PRZEKROJ PIONOWY B-B

ZAKRES ROBOT REMONTOWYCH W OBREBIE HALLU WEJSCIOWEGO | KLATKI SCHODOWEJ —

1. "OSUSZENIE" ZAWILGOCONYCH W POZIOMIE PARTERU — SCIAN HALLU WEJSCIOWEGO DO BUDYNKU ORAZ SCIAN KLATKI SCHODOWEJ (POPRZEZ WYKONANIE IZOLACJI/"PRZEPON” POZIOMYCH
PRZECIWWILGOCIOWYCH, U PODSTAWY TYCH SCIAN, TJ. W POZIOMIE POSADZKI PIWNIC/W POZIOMIE POSADZKI PARTERU

WYKONAC ZGODNIE Z RYS. NR 5 i 6)

— Z ZASTOSOWANIEM METODY INIEKCJI NISKOCISNIENIOWEJS —

2. REMONT/WYMIANA NA NOWA USZKODZONEJ (SPEKANEJ, ZAPADNIETEJ) POSADZKI HALLU WEJSC. | KLATKI SCHODOWEJ — W POZIOMIE PARTERU ; ISTNIEJACA POSADZKE, Z LASTRICO NALEZY

PODDAC ROZBIORCE W CALOSCI; ODKRYC GORNA POWIERZCHNIE STROPU ODCINKOWEGO (SKLEPIENIA CEGLANE);

DOKONAC NAPRAWY,/WZMOCNIENIA MIEJSCOWO ZARYSOWANYCH SKLEPIEN CEGL.

POPRZEZ WYPELNIENIE ZARYSOWAN, SPEKAN | UBYTKOW SPOIN — SUSPENJA CEMENTOWA (Z ZASTOSOWANIEM METODY INIEKCJI NISKOCISNIENIOWEJ); NA WZMOCNIONYCH SKLEPIENIACH CEGLANYCH
WYKONAC PODKLAD Z KERAMZYTOBETONU, NASTEPNIE BETONOWE PODLOZE POD POSADZKE O GRUB. 5 cm, ZBROJONE SIATKAMI ZGRZEWANYMI Z DRUTU; NA WARSTWIE PODLOZA — WYKONAC
WARSTWE,/POWLOKE, HYDROIZOLACYJNA Z MIKROZAPRAWY USZCZELNIAJACEJ (LUB FOLIl W PLYNIE) ORAZ OKLADZINE Z PLYTEK GRES NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ ELASTYCZNEJ (WRAZ Z COKOLIKAMI)

. OCZYSZCZENIE SCIAN | SUFITU SIENI (HALLU WEJSCIOWEGO) ORAZ KLATKI SCHODOWEJ (NA CALEJ JEJ WYSOKOSCI) — Z POWLOK MALARSKICH Z FARBY EMULSYJNEJ | FARBY OLEJNEJ

ROZBIORKA/SKUCIE USZKODZONYCH (TJ. SPEKANYCH, ODSPOJONYCH OD PODLOZA, ZAWILGOCONYCH) TYNKOW WEWNETRZNYCH, CEM.—WAPIENNYCH POKRYWAJACYCH SCIANY | SUFIT HALLU
WEJSCIOWEGO | KLATKI SCHODOWEJ (PRZYJETO ZE ROZBIORCE PODLEGAC BEDZIE OK. 35% TYNKOW POKRYWAJACYCH SCIANY | SUFIT HALLU WEJSC. | KLATKI SCHODOWEJ);

UZUPELNIENIE/WYKONANIE NOWYCH TYNKOW CEM.—WAPIENNYCH NA SCIANACH | SUFITACH — W MIEJSCE TYNKGW PODDANYCH ROZBIORCE ; SZPACHLOWANIE CALOSCI TYNKOW NA SCIANACH
| SUFICIE (ZACHOWANYCH | NOWOWYKONANYCH) — Z ZASTOSOWANIEM CIENKOWASTWOWEJ SZPACHLOWKI MINERALNEJ

5. "SCHOWANIE” POD TYNKIEM (W PIONOWYCH | POZIOMYCH BRUZADACH WYKUTYCH W SCIANACH MUROWANYCH) PRZEWODOW ELEKTRYCZNYCH (DOTYCZY INSTALACJI TELEFONICZNEJ,

DOMOFONOWEJ | TELEWIZJI KABLOWEJ — ULOZONYCH W RURKACH OCHRONNYCH NA POWIERZCHNI TYNKU); PRACE POWYZSZE PROWADZIC W UZGODNIENIU Z WEASCICIELAMI TYCH INSTALACUI.

6. REMONT SCHODOW WEWNETRZNYCH :

— ZDEMONTOWANIE CALOSCI USZKODZONYCH STOPNIC | PODLOG DREWNIANYCH (NA SPOCZNIKACH | PODESTACH KLATKI SCHOD.) W BIEGACH SCHODOWYCH POMIEDZY I-szym a N—tym PIETREM

— OCZYSZCZENIE — Z LUSZCZACEJ SIE, FARBY OLEINEJ | RDZY — KONSTRUKCJI STALOWEJ NOSNEJ BIEGOW SCHODOWYCH (BELEK POLICZKOWYCH, SPOCZNIKOWYCH | PODSTOPNIC Z BLACHY STAL.)

— MALOWANIE KONSTRUKCJI STALOWEJ SCHODOW FARBA RENOWACYJNA DO ELEM. METALOWYCH W KOLORZE SZARYM

— ZAMONTOWANIE NOWYCH STOPNIC DREWNIANYCH SCHODOW (W MIEJSCE STOPNIC ZDEMONTOWANYCH, ZNACZNIE USZKODZONYCH/WYTARTYCH NA "NOSKACH") — W BIEGACH SCHODOWYCH POMIEDZY
I-szym a IV—tym PIETREM; PRZYJETO WYMIANE WSZYSTKICH STOPNIC POWYZEJ -go PIETRA — 60szt. (O WYM. 150x30 cm i GRUB. 32mm) — PROFILOWANYCH NA KRAWEDZIACH ZEWNETRZNYCH

— WYMIANA CALOSCI PODLOG DREWN. NA SPOCZNIKACH | PODESTACH KLATKI SCHOD. — NA NOWE (Z DESEK STRUGANYCH GR. 32mm: LACZONYCH NA PIGRO-WPUST)

— WYMIANA 8-miu "PROSTYCH" (+ UZUPELNIENIE 1-nej BRAKUJACEJ) TRALEK BALUSTRADY DREWNIANEJ — NA TRALKI NOWE, PROFILOWANE/TOCZONE (W BIEGU SCHOD. POM. Il @ IV—tym PIETREM);

NAPRAWA/UZUPELNIENIE UBYTKOW DREWNA W ZACHOWANYCH ELEMENTACH OZDOBNEJ, DREWNIANEJ BALUSTRADY SCHODOWEJ + MALOWANIE BALUSTRADY DREWN. SCHODOWEJ

— ULOZENIE/PRZYKLEJENIE WYKLADZINY PCV HOMOGENICZNEJ — NA STOPNICACH DREWNIANYCH ORAZ NA PODLOGACH DREWNIANYCH SPOCZNIKGW | PODESTOW KLATKI SCHODOWEJ
(ANALOGICZNIE DO WYKONANEJ OKLADZINY STOPNIC | PODLOG — W BIEGU SCHODOWYM POMIEDZY PARTEREM A |-szym  PIETREM)

— ZABEZPIECZENIE NOSKOW STOPNIC DREWNIANYCH KATOWNIKAMI ALUMINIOWYMI, SYSTEMOWYMI

7. MALOWANIE SCIAN | SUFITOW SIENI (HALLU WEJSCIOWEGO) | KLATKI SCHODOWEJ — W KOLORZE JASNOBEZOWYM (NR S 1005-Y30R — WG WZORNIKA NCS) ;

SUFITY PLYT SPOCZNIKOW | PODESTOW — MALOWAC FARBA EMULSYJNA W KOLORZE BIALYM
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POZIOME — WYKONAC ZGODNIE Z RYS. NR 5 i 6

"PROMONTA" PHU s.c. 51-111 WROCLAW , UL. LUZYCKA 24A

REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ, REMONT | DOCIEPLENIE ELEWACJI PODWORZOWEY,
WYKONANIE 1ZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH SCIAN PIWNICZNYCH, REMONT PIWNIC | STROPU
NAD PIWNICAMI, REMONT KLATKI SCHODOWEJ ORAZ REMONT STROPODACHU —

BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY ULICY KAROLA MIARKI 1 WE WROCLAWIU

Inwestor

Wspdlnota Mieszkaniowa Nieruchomosci przy ul. Miarki 1 we Wroctawiu,
z/s przy ul. Karola Miarki 1, 50-306 Wroctaw
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