PRZEKROJ

PIONOWY SCIAN ZEWN. PIWNICZNYCH BUDYNKU 1-1

ul. KAROLA MIARK|
(PODWORZE)

SCIANA Z CEGLY PELNEJ 65cm
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- 50

MIESZK. NR 3 i 4

+

3,97

PROJ. OKLADZINA — NA COKOLE ELEWACJI —
(DO WYSOKOSCI 45cm POWYZEJ NAW. CHODNIKA)
Z TYNKU CEM.—WAPIENNEGO GRUB. 2 cm

+ POWLOKA MALARSKA Z FARBY SILIKONOWEJ

PROJ. ODBUDOWA CHODNIKA, O NAWIERZCHNI

Z KOSTKI BETONOWEJ | KOSTKI GRANITOWEJ GRUB. 8 cm

PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA 1:3 GRUB. 3 cm

KRUSZYWO LAMANE 0/31,5 mm — STABILIZOWANE
MECHANICZNIE  GRUB. 15cm

ZASYPKA WYKOPU Z PIASKU SREDNIEGO, Z ZAGESZCZE-
NIEM DO ID=1,00

STROP DREWNIANY

MIESZKANIE NR 1
+ LOKAL USLUG.

0,00

+

PROJ. ZABEZPIECZENIE (PELNE OSZALOWANIE) SCIANY WYKOPU

240

FOLIA KUBELKOWA x1

[ZOLACJA PIONOWA — MIKROZAPRAWA USZCZELN.
2— WARSTWOWA

UZUPEELNIENIE UBYTKOW MURU ZAPRAWA POLI-
MEROWO—CEMENT.

SCIANA Z CEGLY PELNEJ gr. 80 cm

STROP ODCINKOWY
NAD PIWNICAMI

PIWNICE

PROJ. WYMIANA POSADZKI CEGL.
NA POSADZKE, BETONOWA

-1 2,50

(dz. nr 67, AM—10, obreb Plac Grunwaldzki)
GRANICA PASA DROGOWEGO ULICY KAROLA MIARKI

(dz. nr 103, AM—=10, obreb Plac Grunwaldzki)

PRZEKROJ

PIONOWY SCIAN ZEWN. PIWNICZNYCH BUDYNKU 2-2 (Z OTWOREM OKIENNYM)

1 : 350

ul. KAROLA MIARK|
(PODWORZE)

SCIANA Z CEGLY PELNEJ 65¢cm ‘

PROJ. OKLADZINA — NA COKOLE ELEWACJI —
(DO WYSOKOSCI 45cm POWYZEJ NAW. CHODNIKA)
Z TYNKU CEM.—WAPIENNEGO GRUB. 2 cm

+ POWLOKA MALARSKA Z FARBY SILIKONOWEJ

N

PROJ. ODBUDOWA CHODNIKA, O NAWIERZCHNI
Z KOSTKI BETONOWEJ | KOSTKI GRANITOWEJ

PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA 1:3

GRUB. 8 ¢cm —
GRUB. 3 cm
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PROJ. PRZEGRODA POZIOMA PRZECIWWILGOCIOWA
(Z ZASTOSOWANIEM METODY CISNIENIOWEJ, DWURZEDOWEY)

i

KRUSZYWO [AMANE 0/31,5 mm — STABILIZOWANE I
MECHANICZNIE  GRUB. 15¢m ol /]
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NIEM DO ID=1,00 — oy
o T~ A
= —. . = .
PROJ. ZABEZPIECZENIE (PELNE OSZALOWANIE) SCIANY Wykopy || = 7"
PROJ. ODBUDOWA STUDZIENEK PIWNICZNYCH T Tt
L 1] (
FOLIA KUBELKOWA X1 T
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2 WARSTWOWA
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(dz. nr 103, AM—1
obreb Plac Grunwa

NAWIERCIC OTWORY Fi18mm —W ROZSTAWIE CO 18cm
(W DWOCH RZEDACH — Z OBU STRON SCIANY) | WYPEENIC

PREPARATEM HYDROFOBOWYM DO PELNEGO NASYCENIA

MURU (19,5 I/1m2 rzutu przegrody);
NASTEPNIE NAWIERCONE OTWORY WYPELNIC ZAPRAWA
USZCZELNIAJACA Z 50% DODATKIEM PIASKU KWARCOWEGO

PRZEKRGJ  PIONOWY SCIAN PIWNICZNYCH WEWNETRZNYCH
T :30
MIESZK. NR 3 i 4
+1 3,57 +| 3,57
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STROP DREWNIANY
MIESZKANIE NR 1
+ LOKAL USLUG.
PARTER PARTER
+1 0,00 +10,00
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STROP ODCINKOWY 55:38
NAD PIWNICAMI
PIWNICE PIWNICE PIWNICE
-1 2,50 -1 2,50
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;H \PROJ_ wrmiana Posanzki ceeLARBQJ. WYMIANA POSADZKI CEGLANEJ /
NA POSADZKE, BETONOWA — NA POSADZKE, BETONOWA (NA WARSTWIE
HYDROIZOLACYJNEY)

"PROMONTA" PHUss.c. 51-111 WROCEAW , UL. LUZYCKA 24A

Nazwa i adres
obiektu budowl.

REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ, REMONT | DOCIEPLENIE ELEWACJI TYLNEJ,

WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH SCIAN PIWNICZNYCH, REMONT PIWNIC

| STROPU NAD PIWNICAMI, REMONT STROPODACHU ORAZ REMONT KLATKI SCHODOWEJ
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY ULICY KAROLA MIARKI 1 WE WROCLAWIU

Inwestor

Wspdlnota Mieszkaniowa Nieruchomosci przy ul. Miarki 1 we Wroctawiu,
z/s przy ul. Karola Miarki 1, 50-306 Wroctaw

Tytut rysunku

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE SCIAN PIWNICZNYCH
BUDYNKU — PRZEKROJE PIONOWE

mgr inz. arch. Nr uprawnien bud. [ Data Podpis
PROJEKTANT Matgorzata Kulczak 292/01/DUW 11-2024
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