KLATKA SCHODOWA W POZIOMIE PARTERU
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ZAKRES OPRACOWANIA

ZAKRES ROBOT REMONTOWYCH W OBREBIE HALLU WEJSCIOWEGO | KLATKI SCHODOWEJ W POZIOMIE PARTERU:

. "OSUSZENIE" ZAWILGOCONYCH W POZIOMIE PARTERU — SCIAN HALLU WEJSCIOWEGO DO BUDYNKU ORAZ SCIAN KLATKI SCHODOWEJ (POPRZEZ WYKONANIE IZOLACJI/"PRZEPON” POZIOMYCH
PRZECIWWILGOCIOWYCH, U PODSTAWY TYCH SCIAN, TJ. W POZIOMIE POSADZKI PIWNIC/W POZIOMIE POSADZKI PARTERU — Z ZASTOSOWANIEM METODY INIEKCJI NISKOCISNIENIOWES —
WYKONAC ZGODNIE Z RYS. NR 5 i 6)

. REMONT/WYMIANA NA NOWA USZKODZONEJ (SPEKANEJ, ZAPADNIETEJ) POSADZKI HALLU WEJSC. | KLATKI SCHODOWEJ — W POZIOMIE PARTERU ; ISTNIEJACA POSADZKE Z LASTRICO NALEZY
PODDAC ROZBIGRCE W CALOSCI; ODKRYC GORNA POWIERZCHNIE STROPU ODCINKOWEGO (SKLEPIENIA CEGLANE); DOKONAC NAPRAWY/WZMOCNIENIA MIEJSSCOWO ZARYSOWANYCH SKLEPIEN CEGL.
POPRZEZ WYPELNIENIE ZARYSOWAN, SPEKAN | UBYTKOW SPOIN — SUSPENJA CEMENTOWA (Z ZASTOSOWANIEM METODY INIEKCJI NISKOCISNIENIOWEJ); NA WZMOCNIONYCH SKLEPIENIACH CEGLANYCH
WYKONAC PODKtAD Z KERAMZYTOBETONU, NASTEPNIE BETONOWE PODLOZE POD POSADZKE O GRUB. 5 cm, ZBROJONE SIATKAMI ZGRZEWANYMI Z DRUTU; NA WARSTWIE PODLOZA — WYKONAC
WARSTWE,/POWLOKE, HYDROIZOLACYINA Z MIKROZAPRAWY USZCZELNIAJACEJ (LUB FOLIl W PLYNIE) ORAZ OKtADZINE Z PLYTEK GRES NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ ELASTYCZNEJ (WRAZ Z COKOLIKAMI)

. OCZYSZCZENIE SCIAN | SUFITU SIENI (HALLU WEJSCIOWEGO) ORAZ KLATKI SCHODOWEJ (NA CALEJ JEJ WYSOKOSCI) — Z POWLOK MALARSKICH Z FARBY EMULSYJNEJ | FARBY OLEJNEJ

. ROZBIORKA/SKUCIE USZKODZONYCH (TJ. SPEKANYCH, ODSPOJONYCH OD PODLOZA, ZAWILGOCONYCH) TYNKOW WEWNETRZNYCH, CEM.—WAPIENNYCH POKRYWAJACYCH SCIANY | SUFIT HALLU
WEJSCIOWEGO | KLATKI SCHODOWEJ (PRZYJETO ZE ROZBIORCE PODLEGAC BEDZIE OK. 35% TYNKOW POKRYWAJACYCH SCIANY | SUFIT HALLU WEJSC. | KLATKI SCHODOWEJ);
UZUPELNIENIE/WYKONANIE NOWYCH TYNKOW CEM.—WAPIENNYCH NA SCIANACH | SUFITACH — W MIEJSCE TYNKOW PODDANYCH ROZBIGRCE ; SZPACHLOWANIE CALOSCI TYNKOW NA SCIANACH
| SUFICIE (ZACHOWANYCH | NOWOWYKONANYCH) — Z ZASTOSOWANIEM CIENKOWASTWOWEJ SZPACHLOWKI MINERALNEJ

. "SCHOWANIE” POD TYNKIEM (W PIONOWYCH | POZIOMYCH BRUZADACH WYKUTYCH W SCIANACH MUROWANYCH) PRZEWODOW ELEKTRYCZNYCH (DOTYCZY INSTALACJI TELEFONICZNEJ,
DOMOFONOWEJ | TELEWIZJI KABLOWEJ — ULOZONYCH W RURKACH OCHRONNYCH NA POWIERZCHNI TYNKU); PRACE POWYZSZE PROWADZIC W UZGODNIENIU Z WEASCICIELAMI TYCH INSTALACYI.

. REMONT SCHODOW WEWNETRZNYCH :

— WYMIANA DOLNEGO DREWNIANEGO SLUPKA BALUSTRADY SCHODOWEJ (O PRZEKROJU KWADRATOWYM) — NA OZDOBNY StUPEK DREWNIANY, "TOCZONY”
— NAPRAWA/UZUPELNIENIE UBYTKOW DREWNA W ZACHOWANYCH ELEMENTACH OZDOBNEJ, DREWNIANEJ BALUSTRADY SCHODOWEJ + MALOWANIE BALUSTRADY DREWN. SCHODOWEJ
— MALOWANIE FARBA RENOWACYJUNA DO DREWNA BOCZNYCH POW. STOPNIC DREWN. SCHODOWYCH (NIE POKRYTYCH WYKLADZINA PCV) ORAZ DREWN. LISTEW PRZYSCIENNYCH

7. MALOWANIE SCIAN | SUFITGW SIENI (HALLU WEJSCIOWEGO) | KLATKI SCHODOWEJ — W KOLORZE JASNOBEZOWYM (NR S 1005-Y30R — WG WZORNIKA NCS) ;

SUFITY PLYT SPOCZNIKOW | PODESTOW — MALOWAC FARBA EMULSYINA W KOLORZE BIALYM

UWAGA:
PRZEKROJ PIONOWY KLATKI SCHODOWEJ B-B

— PRZEDSTAWIONO NA RYSUNKU NR 7

"PROMONTA" PHU s.cNosiell BA¥ROCLAW , UL. LUZYCKA 24A
\omo  acres | REMONT ELEWACI FRONTOWE, REMONT | DOCIEPLENIE ELEWACI PODWORZOWEJ,
Loews 1actes | WYKONANIE IZOLACJ PRZECIWWILGOCIOWYCH SCIAN PWNICZNYCH, REMONT PIWNIC | STROPU
“| NAD PIWNICAMI, REMONT KLATKI SCHODOWEJ ORAZ REMONT STROPODACHU —
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY ULICY KAROLA MIARKI 1 WE WROCLAWIU
Wspdlnota Mieszkaniowa Nieruchomosci przy ul. Miarki 1 we Wroctawiu,
Inwestor z/s przy ul. Karola Miarki 1, 50-306 Wroctaw
Tytut rysunku | KLATKA SCHODOWA W POZIOMIE PARTERU — STAN PROJEKTOWANY
mgr inz. arch. Nr uprawnien bud. | Data Podpis
PROJEKTANT Matgorzata Kulczak 292/01/DUW 11-2024
SPRAWDZAJACY mgr inz. arch. Nr uprawniefi bud. Data Podpis
Architektura Michat Wyczatkowski 73/93/UW 11-2024
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KONSTRUKCJA mgr inz. Krzysztof Lisifski ”’gﬁ;"g%““- e | T
SPRAWDZAJACY mgr inz. Nr uprawnien bud. Data Podpis
Konstrukeja Alicja Dobek 984/93 11-2024
Numer rysunku Stadium:
Skala 1:100 8 PT.




