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ZESTAWIENIE OPINII, UZGODNIEN I POZWOLEN

I. Opinie, uzgodnienia

II. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia



INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY
( podstawa prawna : art. 20 ust.1 pkt 1b Prawa Budowlanego )

OBIEKT : Remont elewacji frontowej, remont i docieplenie elewacji tylnej, wykonanie
izolacji przeciwwilgociowych Scian piwnicznych, remont piwnic i stropu nad
piwnicami, remont stropodachu oraz remont klatki schodowej budynku
mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Karola Miarki 1 we Wroclawiu

Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres obiektu : 50-306 Wroclaw, ul. Karola Miarki 1

Nr ewidencyjne dzialek: 103, 67 i 111/2, AM-10, obr¢b Plac Grunwaldzki
Inwestor :  Wspolnota Mieszkaniowa nieruchomosci

przy ul. Karola Miarki 1 we Wroclawiu —
z/s przy ul. ul. Karola Miarki 1, 50-306 Wroclaw

Projektant
sporzadzajacy informacje : mgr inz. Krzysztof Lisinski
nr upr. bud. 334/86/UW
zam. Wroclaw, ul. Luzycka 24a

Wroctaw, lipiec 2024 r.
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CZESC OPISOWA

1. Zakres robot.

W ramach inwestycji planuje si¢ wykonanie nastepujacego zakresu robot remontowych —
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Karola Miarki 1
we Wroctawiu :
e wykonanie izolacji przeciwwilgociowych $cian piwnicznych,
remont elewacji frontowej,
remont i docieplenie elewacji podworzowe;,
remont piwnic budynku i stropu nad piwnicami,
remont klatki schodowe;j,
remont posadzki w pom. strychowym

W trakcie remontu i docieplenia elewaciji budynku. wraz z balkonami - wykonywane beda prace
budowlane przy ktorych realizacji wystapi ryzyko upadku z wysokosci ponad 5.0m — co stworzy
szczegoblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi .

Z tego powodu zachodzi koniecznos¢ opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia .

Kolejnos¢ wykonywania robot : podana powyzej.
- zagospodarowanie placu budowy,
- wykonanie robdt — zgodnie z opisem powyzej.

2. Istniejace obiekty budowlane podlegajace adaptacji lub rozbiorce .

Rozbioree podlegaja: uszkodzone tynki zewngtrzne na elewacjach budynku, chodnik wzdtuz
elewacji frontowej budynku, obrobki blacharskie gzymsow elewacyjnych, posadzki na klatce
schodowej, w piwnicach oraz w pomieszczeniu strychowym, tynki wewngtrzne na klatce
schodowe;j.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu ktore moga stwarzaé zasrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi .

Zagrozenie bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi moga stwarza¢ nicodpowiednio przygotowane
nastepujace elementy zagospodarowania terenu :

- ogrodzenie terenu,

- drogi,

- doprowadzenie energii elektrycznej i wody,

4. Przewidvwane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t
budowlanych.

Przewiduje sie wystepowanie nastepujacych zagrozen podczas realizacji robot budowlanych :

- zagrozenie elementami ruchomymi , luznymi , ostrymi 1 wystajacymi ( kontakt
czlowieka z ruchomymi elementami maszyn i urzadzen),
- zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem si¢ pracownikow ( upadki , poslizgnigcia na
stanowisku pracy oraz w trakcie dojscia lub opuszczania stanowiska pracy),
- zagrozenia porazeniami pradem elektrycznym ( w przypadku uszkodzenia
urzadzenia elektrycznego , np. uszkodzona izolacja robocza lub ochronna),
zagrozenie upadkiem z wysokosci,



-5 -

5. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegélnie
niebezpiecznych .

Instruktaz powinien obejmowac nastgpujace zagadnienia :
a/ zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia :
- dokonanie analizy przyczyn wystapienia zagrozenia,
- usunigcie przyczyn wystapienia zagrozenia,
- stosowanie srodkéw zapobiegawczych,

b/ konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualne;j :

Pracodawca dostarczy pracownikom nieodplatnie srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i
obuwie robocze spetniajace wymagania okreslone w Polskich Normach ze wzgledu na wymagania
technologiczne, sanitarne oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.

¢/ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi:

- przed rozpoczgciem robot szczegolnie niebezpiecznych osoba nadzorujgca pracownikow
informuje pracownikdéw o grozacym niebezpieczenstwie , zasadach bezpiecznego
wykonywania pracy 1 stosowanych sygnatach ostrzegawczych ,

- prace szczego6lnie niebezpieczne moga wykonywac pracownicy ktoérzy posiadaja
odpowiednie przeszkolenie i badania lekarskie zezwalajace na wykonywanie tego rodzaju
prac,

- przed przystgpieniem do prac nalezy skontrolowa¢ stan techniczny uzywanych do tych prac
urzadzen 1 maszyn , stan sSrodkéw ochrony zbiorowej 1 indywidualnej pracownikow ,

- przygotowanie Srodkow niebezpiecznych powinno si¢ odbywac w specjalnie wydzielonych
do tego celu miejscach lub pomieszczeniach,

- wmiejscach lub pomieszczeniach w ktérych wykonuje si¢ prace niebezpieczne zabronione
jest przebywanie 0sob nie zatrudnionych przy tych pracach,

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wvnikajacvm z
wykonywania robét budowlanych.

szkolenie pracownikow,
wyposazenie pracownikow w srodki ochrony indywidualnej w zaleznosci od rodzaju
wykonywanej pracy,
kontrola stanu technicznego narzedzi , urzadzen i maszyn roboczych
oraz utrzymywanie ich w stanie nie zagrazajacym bezpieczenstwu pracy,
- utrzymywanie tadu 1 porzadku na budowie,
- oznakowanie miejsc gdzie znajduja si¢ : podreczny sprzet gasniczy oraz srodki
pierwszej pomocy medycznej,
- umieszczenie w widocznym migjscu informacji o numerach telefondéw: alarmowych,
kierownika budowy, inwestora, itp.

Opracowat :
mgr inz. Krzysztof Lisinski



