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W
idok elew

acji tylnej
-projektow

ane rozw
iązanie.

B
3

B
3

Pow
ierzchnia elew

acji = 416,48 m
2

Pow
ierzchnia cokołu = 8,94 m

2

Pow
ierzchnia spodu balkonu = 13,02 m

2

Pow
ierzchnia m

urka balkonu = 11,90 m
2

LEG
EN

D
A

 :

-ściana frontow
a budynku.

-balkon.

-filar balkonu.

Technologia prac do w
ykonania przy elew

acji:
1) O

czyszczenie cegieł na elew
acji,cokole,zdobieniach,

 oraz w
nękach okiennych i drzw

iow
ych.

2) O
czyszczenie tynków

 na w
nękach elew

acji ,spodach  i
m

urkach balkonu oraz w
nękach okiennych i drzw

iow
ych.

3) O
czyszczenie konstrukcji stalow

ej balkonu B3 .
4) U

zupełnienie ubytków
 w

 m
urach cegłą klinkierow

ą.
5) Spoinow

anie cegły na elew
acji,cokole  i zdobieniach.

6) U
zupełnienie brakujących tynków

 na elew
acji oraz

m
urkach,filarach i spodzie balkonu.

7) O
dtw

orzenie detali architektonicznych zapraw
ą

sztukatorską , na w
zór istniejących detali zachow

anych.
8) G

runtow
anie tynków

 na elew
acji,w

nękach oraz
filarów

,m
urków

,spodu balkonu pod tynk renow
acyjny.

9) Zatopienie siatki PCV
 w

 tynku renow
acyjnym

 na spodzie
balkonu B3.
10) W

ykonanie tynków
 renow

acyjnych na elew
acji,w

nękach,
oraz filarach,m

urkach,spodzie balkonu.
11) G

runtow
anie pow

ierzchni tynków
  na elew

acji,w
nęk,

oraz filarów
,m

urków
,spodu balkonu pod farbę krzem

ianow
ą.

12) M
alow

anie tynków
 na elew

acji,w
nęk,oraz filarów

,m
urków

,
spodu balkonu farbą krzem

ianow
ą (silikatow

ą).
13) Zabezpieczenie cegieł środkiem

 hydrofobow
ym

 elew
acji,

cokole,zdobieniach oraz w
nękach.

14) Zabezpieczenie parteru preparatam
i anti-grafitti do

w
ysokości gzym

su parteru.
15) U

zupełnienie okapników
 ceram

icznych w
 oknach.

16) M
ontaż obróbek blacharskich na gzym

sach i filarze balkonu
z blachy cynkow

o-tytanow
ej gr.0,7 m

m
.

17) R
enow

acja drzw
i w

ejściow
ych do budynku.

18) W
ym

iana rynny na rynnę blachy cynkow
o-tytanow

ej
gr.0,7 m

m
.

19) W
ym

iana rury spustow
ej na rurę blachy cynkow

o
-tytanow

ej gr.0,7 m
m

.
20) Przyklejenie szprosów

 okiennych,
ujednolicenie podziału krzyżow

ego okien.

U
W

A
G

A
Prace dodatkow

e:
-D

em
ontaż w

tórnych m
etalow

ych.
-Zabezpieczyć drzw

i i okna folią.
-Zabezpieczyć folią m

etalow
e elem

enty.
-Zaleca się przeprow

adzenie w
 przyszłości

kom
pleksow

ej w
ym

iany stolarki okiennej z
odtw

orzeniem
 jej historycznych rozw

iązań.


