Szczegotowa specyfikacja techniczna  SST-10

OBIEKT: Budynek mieszkalny wielorodzinny polo  Zzony we Wroctawiu
przy ul. Jedno $ci Narodowej 109

ZLECAJACY: Wspdlnota Mieszkaniowa ul. Jedno $ci Narodowej 109,, 50-301 Wroctaw
reprezentowana przez Prywatn y Zarzad Mieszkaniami Spétka z 0.0.. z siedzib g

przy ul. S epa Szarzy nskiego 62-66 we Wroctawiu.

Temat: Remont elewacji frontowej, elewacj i podworzowej z dociepleniem, izolacj a
przeciwwilgociow g pionow g $cian przyziemia, w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Jedn os$ci Narodowej 109 we Wroctawiu

BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA SCIAN BUDYNKOW
(Kod CPV 45450000-6)
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiaj gcego

.Remont elewacji frontowej, elewacji podwdrzowej z dociepleniem, izolacjg przeciwwilgociowg pionowg $cian
przyziemia, budynku Wspdlnoty Mieszkaniowej przy ul. Jednosci Narodowej 109 we Wroctawiu”.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét - wykonania bezspoinowych systemoéw ociepleniowych (BSO) $cian budynkow.

1.3. Zakres stosowania ST

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania, wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.
1.4. Przedmiot i zakres rob6t obj etych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majgcych na celu wykonanie bezspoinowych systeméw
ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnetrznych powierzchniach $cian (przegréd) budynkow
nowobudowanych oraz istniejgcych, w ramach robot termomodernizacyjnych.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wlasciwosci materiatdw, wymagan w zakresie
sposobéw oceny i przygotowania podiozy i wymagan dotyczacych wykonania bezspoinowych systemow
ociepleniowych oraz ich odbioréw.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
~Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujgce terminy:

Bezspoinowy system ocieplania  $cian zewn etrznych (BSO) - wykonywany na budowie zestaw wyrobow
produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i skfadajgcy sie, minimum, z nastepujgcych
skfadnikow:

- zaprawy klejgcej i tgcznikbw mechanicznych systemu,

- materiatu do izolacji cieplnej,

- jednej lub wiekszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedna warstwa zawiera
zbrojenie,

- warstwy wykonczeniowej systemu.

Wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podtoza.
Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:

- rodzaj zastosowanej izolacji termicznej - styropian, wetna mineralna (zwykta, lamelowa),

- spos6b mocowania - klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,

- rodzaj warstwy wykonczeniowej - tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy, silikonowy),
- stopien rozprzestrzeniania ognia - nierozprzestrzeniajace,

- slabo rozprzestrzeniajgce, silnie rozprzestrzeniajgce.

Podto ze - powierzchnia nowej lub istniejgcej sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta tynkiem
mineralnym, organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntuj gcy - material nanoszony na podioze lub > warstwe zbrojong, celem regulacji (wyréwnania,
redukcji) nasigkliwosci lub zwigkszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna - materiat o niskiej wartosci wspoiczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO
mocowany w formie piyt na Scianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajgcy im wymagane parametry
termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klej gca - materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.

taczniki mechaniczne - okreslone taczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej do podioza, na przyktad
kolki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona - okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu do izolaciji
cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiekszy wptyw na wtasciwosci mechaniczne systemu.
Siatki z widkna szklanego - okreslone tkaniny systemu skladajace sie z przedzy z ciggtych widkien szklanych
w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.

Zbrojenie - okreslone materialy systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiekszenia jej wytrzymatlosci
mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z widkien szklanych lub siatki metalowe.

Warstwa wyko nczeniowa - okreslony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworzacy
jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w potgczeniu z warstwg zbrojong stanowi zabezpieczenie
przed oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych; nadaje réwniez systemowi fakture i barwe.

Systemowe elementy uzupetniaj gce - listwy (profile) cokolowe (startowe), katowniki narozne (ochronne),
profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki -stuzg do zapewnienia funkcji technicznych
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BSO i uksztattowania jego powierzchni.

1.6. Ogdélne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja rob6t ociepleniowych

Dokumentacje robét ociepleniowych stanowia: - projekt budowlany i wykonawczy opis techniczny:

ELEWACJA PODWORZOWA
a) roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét dociepleniowych usuna¢ istniejace parapety zewnetrzne i inne elementy
zewnetrzne.

Istniejgca, starg uszkodzong stolarke okienng zdemontowaé, a nastepnie zamontowac¢ w poiwnicach nadziemn
nowe PCV.

Przed zamo6wieniem okien i parapetéw wykona¢ pomiary otworéw na budowie.

Na czeéci elewacji przed wykonaniem docieplenia nalezy wykona¢ tynk cem.-wap. kat. 11 i dopiero po jego
catkowitym wyschnieciu nalezy przystapi¢ do prac gtéwnych.

Podtoze, na ktérym bedzie mocowany BSO musi by¢ oczyszczone z brudu, kurzu, porostéw, luzno zwigzanych
fragmentow itp. czynnikéw powodujgcych ostabienie przyczepnosci kleju. Powinno ono charakteryzowaé sie
odpowiednig nosnoscig, dostateczng dla powstania potgczenia klejowego z warstwg styropianu. Podioza
malowane, gdy farby wykazujg cechy pylenia lub tuszczenia sie, nalezy przygotowac¢ do przyklejenia izolacji
najpierw przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie, a nastepnie przez zagruntowanie emulsjg gruntujgca.
Preparat gruntujgcy mozna rozcienczyé¢ poprzez dodanie 5% wody.

Nalezy naktada¢ go réwnomiernie na podioze przy pomocy szczotki malarskiej, watka lub pedzla. Przy

podtozach bardzo chtonnych gruntowanie powinno wykonane by¢ dwukrotnie.
b) montaz styroduru

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajgcego nalezy zastosowac tzw.
listwe cokotowa, dajacg pewne, trwale i estetyczne wykonczenie elewacji od dotu. Listwg tg jest ksztattownik
ceowy z PCV dobierany przekrojem do grubosci styropianu, mocowany do podioza stalowymi kotkami
rozporowymi nad poziomem terenu. Styropian nalezy przykleja¢ do podtoza przy pomocy zaprawy klejgce;.
Przygotowanie materiatu polega na wsypaniu zawartosci worka do wiaderka z odmierzong ilodcig wody i
wymieszaniu catosci mieszadtem wolnoobrotowym do uzyskania jednolitej konsystencji. Klej jest gotowy do
uzycia po okoto 5-10 minutach i ponownym przemieszaniu. Klej nalezy na pltyte styropianowa nakfadac tzw.
metodg punktowo-krawedziowa. 1l0$¢ kleju powinna by¢ kazdorazowo tak dobrana, ze po doci$nieciu ptyty do
podioza powinien on pokry¢ min. 60% powierzchni . Plyte z natozonym klejem nalezy kazdorazowo przytozyé do
Sciany w wybranym miejscu i docisngé (dobic¢) do podioza. Boczne krawedzie ptyt ocieplajacych powinny do
siebie szczelnie przylegac, a masa klejgca nie powinna w nie wnikac. Plyty nalezy uktadaé z przywigzaniem
zaréwno na powierzchni $cian jak i na naroznikach. Grubos¢ warstwy klejowo-powietrznej moze przy wigkszych
wklestosciach podtoza wynosi¢ do 25-30mm z jednoczesnym zachowaniem min. 60% przyklejonej pow. netto.
Przy wiekszych odchytkach celowe jest ich niwelowanie poprzez uzycie w wymagajacych tego miejscach
styropianu o roznej grubosci . Ewentualne szczeliny powstate w warstwie ocieplajacej trzeba wypehic np. przez
wstawienie klindw wycietych ze styropianu lub przez wprowadzenie ekspansywnej pianki poliuretanowej.
Szczelin nie wolno wypetniaé klejem. Po stwardnieniu kleju mocujgcego styropian (min. po 24 godz.)
ewentualnie nierbwnosci warstwy izolujgcej (uskoki miedzy piytami ocieplenia, odchytki od ptaszczyzny,
wystajgce fragmenty wypelnienia szczelin itp.) nalezy zeszlifowaé recznie paca pokrytg gruboziarnistym
papierem sciernym lub mechanicznie, przy pomocy szlifierki oscylacyjne;j.

Operacja wyréwnywania nierdwnosci warstwy izolujgcej jest bardzo wazng czynnoscig odpowiedzialng za
koncowy efekt zmierzajgcy do uzyskania elewacji gtadkiej, bez zagtebien i wypuktosci. Czynnosci pdzniejsze nie
dajg zgodnej z technologia, skutecznej mozliwosci poprawienia niestarannosci tego etapu prac.

Dodatkowo warstwe ocieplajgcg nalezy mocowaé przy pomocy przeznaczonych do tego celu dybli z tworzywa
sztucznego, w ilosci 4-8 szt./m2.

Otwory pod dyble nalezy wierci¢ odpowiednio dobranym wierttem na glebokos$¢ zakotwienia min. 5cm. Po
wywierceniu otwory w miare potrzeby oczysci¢ przez przedmuchanie.

Osadzi¢ dyble, opierajgc talerzyki o powierzchnie ocieplenia i zaleznie od rodzaju kotka wbija¢ lub wkrecac
trzpienie do oporu. Prawidtowo osadzone dyble nie wystajg zadnym fragmentem wiecej niz o 1mm
ponad

powierzchnie, a w przypadku ich zagtebienia w ociepleniu niedopuszczalne jest wystgpienie uszkodzen
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struktury styroduru.

c) Montaz elementéw ozdobnych

Wykona¢ uszczelnienie stykéw styroduru ze stolarka, slusarkg i obrébkami blacharskimi przy pomocy trwale
elastycznej masy, najlepiej akrylowej . Przyklei¢ ukosne wkiadki z siatki zbrojgcej (min. 25x35cm) w sgsiedztwie
wszystkich naroznikéw okiennych i drzwiowych oraz innych otworéw w elewacji. Wykona¢ ewentualne
wzmochienia naroznikéw budynku oraz otworéw okiennych i drzwiowych, osadzajgc np. aluminiowy kgtownik
ochronny.

d) wykonanie warstwy zbrojnej

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonana jest jako minimum 3-milimetrowej grubosci gtadz z
kleju, w ktérym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbrojgca z witdkien
szklanych. Siatka ta jest zabezpieczona powierzchniowo poprzez kgpiel ochronng przed agresywnymi alkaliami
zawartymi w masie szpachlowej. Prace nalezy rozpoczaé¢ od wymieszania kleju z wodg w sposaéb identyczny jak
do przyklejenia styropianu.

Przygotowany materiat nalezy naciggng¢ na $ciane z jednoczesnym formowaniem jego powierzchni pacg
zebatg 10/12mm w bruzdy. Natozony klej zachowuje odpowiednig plastyczng przez okoto 10-30 minut w
zaleznosci od temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza. Dlatego nalezy unika¢ pracy przy bezposrednio
nastonecznieniu i silnym wietrze . W tak naniesionym kleju nalezy zatopic i zaszpachlowa¢ na gtadko siatke
zbrojaca. Poszczegdlne pasma siatki uktada¢ pionowo lub poziomo z zakltadem szer. min. 5cm. Minimalne
otulenie siatki wynosi 1mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscami, siatki bez otulenia. NIE
WOLNO wykonywac¢ warstwy zbrojonej metodg zaszpachlowania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu
siatki ! Po catkowitym wyschnigciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczesniej niz po dwoch dniach, mozna przystgpic¢
do wykonania podktadu tynkarskiego. Do poziomu gzymsu posredniego wykona¢ warstwe zbrojeniowg z dwéch
warstw siatki zbrojeniowej.

e) wykonanie wypraw

Tynki strukturalne mineralne, cienkowarstwowe sg produkowane w postaci suchej mieszanki pakowanej w
papierowe worki po 25 kg. Przygotowanie materiatu polega na wsypaniu catej zawartosci worka do odmierzonej,
kazdorazowo tej samej ilosci wody i doktadnym wymieszaniu mieszadiem wolnoobrotowym do jednolitej
konsystencji. Materiat jest gotowy do uzycia po okoto 10-15 minutach i ponownym przemieszaniu. Podkiad
gruntujgcy jest materiatem gruntujgcym pod tynki mineralne. Nalezy go naktada¢ bez rozcienczania w jednej
warstwie przy pomocy pedzla lub watka malarskiego. Czas wysychania zaleznie od warunkéw atmosferycznych
wynosi od 4 do 12 godzin.

Mase tynkarskg koloru biatego, nalezy nacigga¢ na podioze rozprowadzajgc go réwnomiernie w cienkiej
warstwie przy pomocy pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku $ciggng¢ rowniez pacg stalowg gtadka do warstwy
o grubosci ziarna. Zdejmowany materiat odktada¢ do pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje sie on do
dalszego uzycia.

Wydobycie zgdanej struktury tynku odbywa sie przy pomocy ptaskiej pacy z tworzywa sztucznego poprzez
zatarcie lub zagtadzenie swiezo natozonego materiatlu. Tynk wystarczy tylko zagtadza¢ ruchami okreznymi
."Czas otwarty pracy" (od naciggniecia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych wypraw
tynkarskich jest ograniczony i wynosi ok. 10 minut. Zalezy gtdwnie od temperatury powietrza i podtoza,
wilgotnosci, nastonecznienia oraz wiatru.

Aby unikna¢ powstania widocznych cieni na potgczeniach tynku nakladanego wczesniej i pdzniej, wszystkie
czynnosci zwigzane z wykonywaniem wypraw jednakowego rodzaju i koloru nalezy prowadzi¢ metodg "mokre
na mokre". Oznacza to takie rozplanowanie przerw technologicznych w trakcie nakladania tynkow, aby
pokrywaly sie one z liniami naturalnych rozgraniczeh na elewacji (np. narozniki zewnetrzne, wewnetrzne, rury
spustowe). W wypadku, gdy ze wzgledu na duze, jednolite powierzchnie jest niemozliwe -oddzielenia i przerwy
technologiczne wykonywaé z duzg doktadnoscig, np. wykorzystujgc samoprzylepne tasmy malarskie.

Czynno$ci naktadania i strukturowania moga by¢ prowadzone w temp. od +5 do +25 C, przy unikaniu
bezposredniego nastonecznienia, silnego wiatru i deszczu.

f) roboty wyko hczeniowe

Po wyschnieciu tynku (2-4 tygodnie w zaleznosci od pory roku i temperatury) nalezy zagruntowac elewacje
roztworem z 2 czesci srodka gruntujacego na bazie krzemianéw i 1 czesci wody obficie wcierajgc w podtoze.
Srodek nalezy nanosié na podioze watkiem lub pedzlem , tworzac cienkg i rownomierng warstwe.

Do dwukrotnego malowania zastosowac farbe dyspersyjno-silikatowg. Nie wolno jej fgczyé z innymi materiatami,
przy pierwszym malowaniu rozciencza¢ max. 10% s$rodka gruntujgcego, warstwa wierzchnia max. 3% tego
Srodka. Farba dostarczana jest w gotowej postaci i konsystencji. Po otwarciu

wiaderka jego zawartos¢ nalezy koniecznie przemiesza¢ w celu wyréwnania konsystencji. Farbge mozna nanosi¢
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watkiem, pedzlem lub metodg natryskowsg, lecz nie wczesniej niz przed uptywem 6 godzin po gruntowaniu
podtoza. Nalezy chroni¢ malowang powierzchnie przed bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i
deszczu. Przerwy technologiczne w malowaniu nalezy z géry zaplanowac¢ (np. w naroznikach i zatamaniach
budynku, pod rurami spustowymi, na styku koloréw itp.). Temperatura przechowywania i prowadzenia prac od
+5 do+25°C. Uwaga: Aby unikng¢ réznic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb, nalezy na
jedna powierzchnie naklada¢ farbe o tej samej dacie produkcji. parapetow systemowych ( PCV dla stolarki od
podwérza PCV), oraz inne obrobki i rury spustowe itp.

kolejno $¢ prac remontowych w bran 2y budowlanej jest nast _epujgcy -nale zy wykona ¢ :

1 Zamontowac¢ daszek ochronny nad wejsciem do budynku, ustawi¢ rusztowanie przyscienne,

2. Rozbiodrke elementéw obrdbek blacharskich i innych na osciezach oraz zaokiennikach na elewaciji i czesci
dachu.

3. Zdemontowa¢ piony (zwody pionowe) instalacji odgromowej.

4. Rozebrac¢ rury spustowe z blachy nienadajgcej sie do uzytku.

5. Zdemontowac¢ inne elementy-anteny przewody itp.
6
7.

Zbi¢-skué¢ stary tynk elewacii

Przygotowa¢ podioza -oczyszczenie mechaniczne i zmycie w przypadku koniecznym dokonaé
odgrzybienia wykona¢ naprawy muréw spekanych ( zgodnie z zalecenia z PT) .
8. Przygotowac podtoze pod wykonanie wyprawy tynkarskiej-gruntowanie powierzchni,
9. Wykonaé tynk zwykty cementowo-wapienny Il kategorii,
10. Przygotowac podtoze pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - jednokrotne gruntowanie emulsja.
11. Zamontowac¢ kanalizacje do pionowych zwoddw instalacji odgromowej,
12. Ociepli¢ sciany z cegly petnej ptytami styropianowymi gr. 10cm - przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych
wraz z przygotowaniem poditoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki.
13. Ociepli¢ oscieza okien i drzwi ptytami styropianowymi gr. min. 3cm-przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych
wraz z przygotowaniem poditoza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki.
14. Zamontowac¢ ochronne narozniki wypukte z kgtownikiem metalowym -narozniki budynku oraz obrébki okien
i drzwi.
15. Na catej elewacji wykona¢ tynki gtadkie, tynki o fakturze wykona¢ w oznaczonych graficznie miejscach na
elewaciji.
16. Natozy¢ wyprawe malarskg z farb krzemianowych na elewacjach zgodnie z kolorystykg podana nizej w
czesci graficzne;.
17. Zamontowac¢ obrobki blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,65 mm #tj.;
» W strefie okapowej blache -pas podrynnowy, haki ocynkowane do zawieszenia rynny z blachy tytanowo-
cynkowej o srednicy 150mm oraz blache-pas okapowy,
» Na zaokiennikach wyprofilowang blache ze spadkiem min 6% na zewnatrz,
» obrobki blacharskie z blachy tytanowo cynkowej grubosci 0,65mm tgczone poprzez poprzez rabek lezacy
podwdjny i uzupetniajgce lutowanie.
* rury spustowe @120-150mm.
18. Zdemontowac¢ rusztowanie.
2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogodlne wymagania dotycz gce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podan owST
~Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Materiaty stosowane do wykonania robét ociepleniowych powinny miec:
- oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze

zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng
lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobOdw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska albo
- o0znakowanie znakiem budowlanym oznaczajgce, ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,
Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty
produkcji.
Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych réznic, dotyczacych wymagan dla poszczegdélnych
bezspoinowych systeméw ocieplen. Nalezy je uwzgledni¢ przy przygotowywaniu szczeg6towej specyfikacii
technicznej.
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2.2. Rodzaje materiatéw i elementdéw systemu

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.21. Srodek gruntujgcy - materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwér szkia
wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem ptyt izolacji
termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowe;.

2.2.2. Zaprawa (masa) klejgca - gotowy lub wymagajagcy zarobienia z wodg materiat (na bazie cementu
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony widknem szklanym) do
klejenia piyt izolacji termicznej do podioza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, wetna
mineralna). Wybo6r zaprawy ma wplyw na klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektérych systemach zaprawa
klejgca stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek
pomiarowy): 10 £1 cm.

2.2.3.  Plyty termoizolacyjne:

- plyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036 Fasada)
majg zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokos$ci 25 m powyzej poziomu terenu
(budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji wigcznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane
sg zaleznie od rodzaju podioza, wysokosci budynku i potozenia na Scianie - metodg klejenia, za pomoca
tacznikébw mechanicznych lub metoda taczong. Plyty majg krawedzie frezowane (pioro/wpust, przylga),
poprawiajgce szczelno$¢ potaczen. Do elewacji boniowanych produkowane sg gotowe, frezowane elementy
izolacji lub spoiny frezowane sg na powierzchni zwyktych plyt. Szczegotowe wymagania dla ptyt ze styropianu
ekspandowanego okre$la norma PN-EN 13163,

- piyty ze styropianu ekstrudowanego - ze wzgledu na nizszg w poréwnaniu ze styropianem ekspandowanym
nasigkliwos¢, majg zastosowanie w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu wilgoci (woda rozpryskowa,
wilgo¢ gruntowa), np. na cokotach budynkéw. Szczeg6towe wymagania dla ptyt ze styropianu ekstrudowanego
okresla norma PN-EN 13164,

- plyty z welny mineralnej zwyklej i lamelowej majg zastosowanie na catychpowierzchniach scian budynkéw
lub, w polgczeniu ze styropianem, tylko na czesci powyzej 25 m ponad poziomem terenu. Piyty z welny
mineralnej zwyktej wymagajg w kazdym przypadku mocowania mechanicznego, z wetny lamelowej moga by¢,
zaleznie od wiasciwosci podioza, tylko klejone. Szczegbélowe wymagania dla ptyt z wetny mineralnej okresla
norma PN-EN 13162,

- inne rodzaje materialdw termoizolacyjnych - szkio piankowe, pianka mineralna.

zaleca sie:

ZASTOSOWAC PLYTY STROPIANOWE TYPU FASADA EPS 033 | 031 posiadaj gce nastepujace
parametry techniczne:

- Wspotczynnik przewodzenia ciepfa: Ad <0,033-0,031 [W/m2K]

- Klasa reakcji na ogien: E

- Naprezenie $ciskajgce przy 10 % odksztatceniu: = 64,6 kPa

- Wytrzymatos$¢ na zginanie: =2 75 kPa

- Wytrzymatos$é na rozcigganie: =2 100 kPa

- Wykonczenie krawedzi: frezowane.

Wszystkie czynno $ci technologiczne zwi agzane z uktadaniem i monta zem piyt styropianowych nale zy
wykona ¢ dokladnie zgodnie z instrukcj g producenta przyj etej technologii, a u zyte materialy musz a
posiada ¢ odno sne $wiadectwa dopuszczaj gce do stosowania w budownictwie.

2.2.4.t gczniki mechaniczne:

- kokki rozporowe - wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid,

polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sg w talerzyki

dociskowe, dodatkowo - w krgzki termoizolacyjne, zmniejszajgce efekt powstawania mostkéw termicznych,

- profile mocujgce - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzgce do mocowania ptyt izolacji

termicznej o frezowanych krawedziach.

2.2.5. Zaprawa zbrojgca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-

kopolimerowa), zawierajgca wypetniacze (takze wtdkna) masa, nanoszona na powierzchnie piyt izolacyjnych,

w ktorej zatapiana jest siatka zbrojgca. W niektérych systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojona.

2.2.6. Siatka zbrojaca - siatka z wtokna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min.

145 g/m?, wtapiana w zaprawe zbrojaca.

2.2.7.Zaprawy (masy) tynkarskie

- zaprawy mineralne - oparte na spoiwach mineralnych (mineralno - polimerowych) suche zaprawy do

wykonywania tynkdw cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci barwienia, zgodnie z zaleceniami producentow,

dla poprawy cech optycznych, nasigkliwosci i odpornosci na zanieczyszczenia wymagajg zwykle malowania
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farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane sg w réznych grubosciach i fakturach
powierzchni - typu baranek lub rowkowy (,kornik”, ztobiony),

- masy akrylowe (polimerowe) - oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe materiaty
do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania farbami
elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni - jak w przypadku tynkéw mineralnych,

- masy krzemianowe (silikatowe) - oparte na bazie szkia wodnego potasowego (z dodatkiem zywicy
akrylowej) gotowe materialty do wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaja
malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w réznych grubosciach i
fakturach powierzchni tynkow - typu baranek, rowkowy lub modelowany,

- masy silikonowe - oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materialy do
wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg
malowania  farbami  elewacyjnymi. Grubodci i faktury powierzchni - jak w  przypadku

tynkéw krzemianowych.
2.2.8. Farby - farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane systemowo lub

uzupetniajgco na powierzchniach tynkow cienkowarstwowych.
2.29. Elementy uzupetniajgce (akcesoria systemowe):

- profile cokotowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, stuzgce do systemowego uksztaltowania
dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podtoza za pomoca kotkdw rozporowych,

- narozniki ochronne - elementy: z widékna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z
ramionami z siatki), stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw budynkoéw, osciezy itp.)
przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- listwy krawedziowe - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzgce do wykonywania stykow BSO z
innymi materiatami (np. oscieznicami),

- profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z widkna szklanego, stuzgce do ksztattowania szczelin
dylatacyjnych na powierzchni BSO,

- tasmy uszczelniajgce - rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wypetniania
szczelin dylatacyjnych, potgczen BSO z oscieznicami, obrébkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,

- pianka uszczelniajgca - materiat do wypetniania nieszczelnych potgczen miedzy ptytami izolacji termicznej,

- siatka pancerna - siatka z wildékna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m?), do
wykonania wzmochnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu mechanicznym
(np. do wysokosci 2 m ponad poziomem terenu),

- siatka do detali - siatka z wtokna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m?) do ksztattowania
detali elewacji (boniowanie, profile),

- profile (elementy) dekoracyjne - gotowe elementy do ksztattowania elewacji (gzymsy, obramienia,
podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwg zbrojong i
malowane,

- podokienniki - systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, aluminiowej),
dostosowane do montazu z BSO.

Uwaga: W sktad wigkszosci systeméw BSO wchodzi jedynie cze$¢ wymienionych wyzej elementdw.
2.3. Wariantowe stosowanie materiatbw

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych bezspoinowe
systemy ocieplania sg wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami.
Wynika z tego wymodg koniecznosci wylgcznego stosowania sktadnikdw systemu, wymienionych w
odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materialy i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajgcym BSO do obrotu sg Europejskie
Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do

Europejskich Aprobat Technicznych - ETAG nr 004, na rynku krajowym - Aprobaty Techniczne ITB, udzielane

w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

2.4. Warunki przyj ecia na budow e wyrobow ociepleniowych

Wyroby do systeméw ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegélnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegotowej),

- sg wiasciwie oznakowane i opakowane,
- spelniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
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zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobéw.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robét ociepleniowych wyrobéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
2.5. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobéw d o rob6t ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny byé dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng (pkt 4 - Pakowanie, przechowywanie i

transport).
Podstawowe zasady przechowywania:

- $rodki gruntujgce, gotowe masy (zaprawy, Kkleje), farby - przechowywa¢ w szczelnie zamknietych
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta,

- materiaty suche - przechowywa¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach suchych, przez
okres zgodny z wytycznymi producenta,

- izolacja termiczna - ptyty ze styropianu i wetny mineralnej przechowywaé w warunkach zabezpieczonych
przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkow atmosferycznych,

- siatki zbrojgce, listwy, profile, okfadziny - przechowywaé w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogdlne wymagania dotycz gce sprz etu podano w ST ,Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000 -7,

pkt. 3
3.2. Sprzet do wykonywania BSO

3.2.1. Do prowadzenia robét na wysokosci - wszystkie typy rusztowan i urzgdzen transportu pionowego,
stosowanych do rob6t elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania
mas, zapraw i klejéw budowlanych,

3.23. Do ftransportu i przechowywania materialdbw - opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy,
opakowania typu ,big bag”) do materiatow suchych i o konsystenciji past,

3.2.4. Do nakiladania mas i zapraw - tradycyjny sprzet i narzedzia do nakfadania recznego (pace, kielnie,
szpachelki, taty) oraz do podawania i nakladania mechanicznego (pompy, pompy mieszajgce, agregaty,
pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

3.25. Do ciecia plyt izolacji termicznej i ksztaltowania ich powierzchni i krawedzi -szlifierki reczne, pity
reczne i elektryczne, frezarki do ksztalttowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),

3.2.6. Do mocowania ptyt - wiertarki zwykle i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otworéw
(zagtebianie talerzykéw i krgzkéw termoizolacyjnych),

3.2.7. Do ksztaltowania powierzchni tynkéw - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do
modelowania powierzchni,

3.2.8. Pozostaly sprzet - przyrzady miernicze, poziomnice, faty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

4.1. Ogodlne wymagania dotycz gce transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CP V 45000000-7,
pkt 4

4.2. Transport materiatow

Materiaty wchodzace w sklad BSO nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami producentéw materiatow,
aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji $rodkow
transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robét ociepleniowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego i innymi.

Zaladunek i wyladunek wyroboéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki,
weciggniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobéw nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki transportowej.
Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu
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nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.
Do zabezpieczenia wyrobéw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystaé materiaty wysciotkowe,
amortyzujgce, takie, jak: maty stomiane, wiéry drzewne, ptyty styropianowe, scinki pianki poliuretanowe;j.

5.WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wym  agania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
Wyszczegblnienie robot:

1 Ciecie piyt styropianowych.

2. Przygotowanie masy klejgce;.

3. Przyklejenie masg klejaca ptyt styropianowych do wyréwnanych i oczyszczonych powierzchni sciany.

4. Przyklejenie siatki z wiokna szklanego na powierzchni ptyt styropianowych z

wykonaniem drugiej warstwy klejgcej (przykrywajacej).

5. Wykonanie i rozebranie rusztowan przenosnych w loggiach lub wnekach.

6. Przyklejenie drugiej wzmacniajgcej warstwy siatki z wtdkna szklanego na wysokosci $cian parteru.

7. Zalozenie ochron naroznikéw wypuktych.

8. Pokrycie ocieplonych powierzchni cienkopowtokowg wyprawg elewacyjng

5.2. Warunki przyst gpienia do robét ociepleniowych

Przed rozpoczeciem rob6t zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

- wykona¢ projekt robo6t ociepleniowych, zaréwno w przypadku obiektow nowobudowanych, jak i prac
renowacyjnych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementéw elewacyjnych w sposob nie
powodujgcy powstawania istotnych dla funkcjonalnosci systemu mostkéw termicznych,

- przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie
placu budowy,

- wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypemic przebicia, bruzdy i ubytki,

- wykona¢ caly zakres robot dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrébki blacharskie), montazu (ewentualnie
wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przej$¢ i przylgczy instalacyjnych na powierzchniach
przeznaczonych do wykonania BSO,

- wykona¢ roboty, majace wptyw na sytuacje wilgotnosciowg poditoza, przede wszystkim tynki wewnetrzne i
jastrychy,

- wykonac¢ zabezpieczenia stolarki, slusarki, oktadzin i innych elementéw elewaciji.

5.3. Wymagania dotycz gce podio za pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy wykona¢ ocene podtoza, polegajgcg na kontroli jego czystosci, wilgotnosci,
twardosci, nasigkliwosci i rownosci.

Préba odporno $ci na $cieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni lub wystepowania
pozostatosci wykwitéw i spiekéw za pomocg dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Préba odporno s$ci na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyzowych nacie¢ i zrywanie powierzchni lub
ocena zwartosci i nosnosci podioza oraz przyczepnosci istniejgcych powtok za pomoca rylca.

Préba zwil zania - ocena chionnosci (nasigkliwosci) podioza za pomocg mokrej szczotki, pedzla lub
spryskiwacza.

Sprawdzenie réwno $ci i gladko sci - okreslenie wielkosci odchytek sciany (stropu) od ptaszczyzny i kierunku
pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sg od rodzaju podioza (konstrukcje murowe,
zelbetowe monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okreslone sg one w odpowiednich normach
przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej szczegodtowej nalezy
odwotac¢ sie do norm dotyczgcych rodzaju podioza wystepujgcego na docieplanym obiekcie).

llos¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikdw, miarodajnych dla

calej powierzchni podioza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymato $¢ powierzchni podiozy. Dotyczy to przede wszystkim podtozy istniejgcych
- zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i

malowanych. W przypadku watpliwosci dotyczgcych wytrzymato$ci nalezy wykonaé jej badanie metodg ,pull
off’, przy zastosowaniu urzgdzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykona¢ probe odrywania
przyklejonych do podtoza prébek materiatu izolacyjnego.

Szczegdélnej uwagi wymagajg podtoza (warstwowe) $cian wykonanych w technologii wielkoptytowej
(wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnig ocenie podlega wytrzymatosé (stan techniczny)
zakotwien warstwy zewnetrzne;j.

5.4. Przygotowanie podio za

Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robét zasadniczych:

- oczysci¢ podioze z kurzu i pylu, usung¢ zanieczyszczenia, pozostatosci srodkéw antyadhezyjnych (olejéw
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szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki materiatu poditoza,

- usunac¢ nieréwnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawa wyréwnawczg),

- usungc¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekac do jego wyschniecia,

- w przypadku istniejgcych podtozy usung¢ warstwe ztuszczen, spekan, odspajajacych sie tynkow i warstw
malarskich. Sposéb przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa
(r6zne rodzaje scierniw), cisnieniowa) nalezy dostosowaé do rodzaju i wielkosci powierzchni podtoza, powstate
ubytki wypetni¢ zaprawg wyréwnawcza,

- wykona¢ inne roboty przygotowawcze podioza, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej szczegotowej oraz przez producenta systemu,

- wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieple n (BSO)

Roboty nalezy wykonywac¢ przy spelnieniu wymagan producenta systemu, dotyczgcych dopuszczalnych
warunkow atmosferycznych (najczesciej - temperatura od +5 do +25°C, brak opaddw, silnego nastonecznienia,
wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan oston,
zabezpieczajgcych przed oddziatywaniem opadéw atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru.
Niektére systemy zawierajg odmiany materialdw, umozliwiajgce wykonywanie prac w warunkach
podwyzszonej wilgotnosci powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkéw). Te szczegodlne

warunki danego systemu docieplenia nalezy uwzgledni¢ w specyfikacji technicznej szczegdtowe;.
5.5.1. Gruntowanie podioza

Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanies¢ $rodek gruntujacy na
calg jego powierzchnie.

5.5.2. Montaz piyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu piyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowac¢ wzdiuz niej
listwe cokotowg (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowaé takze
profile i listwy w miejscach krawedzi BSO -zakonczen lub stykéw z innymi elementami elewacji. Za pomocg
sznuréw wyznaczy¢ ptaszczyzne plyt izolacji termiczne;.

Nanies¢ zaprawe klejacg na powierzchnie piyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podioza, w postaci
plackéw i ciggtego pasma na obwodzie piyty (metoda pasmowo - punktowa) lub pacg zgbkowang na calej
powierzchni ptyty. Ptyty z welny mineralnej nalezy zaszpachlowa¢ wczesniej zaprawg na catej powierzchni. Nie
nalezy dopuszczac¢ do zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa.

Piyty naklejaé w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokolowej) przy zastosowaniu wigzania
(przesuniecie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelnos¢ warstwy izolacji termicznej poprzez sciste utozenie piyt i
wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub - w przypadku styropianu - piankg uszczelniajaca. Po
zwigzaniu zaprawy klejgcej, ptaszczyzne piyt izolacji termicznej zeszlifowa¢ do uzyskania réwnej powierzchni.
Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy wykonac¢
ewentualnie przewidziane projektem mocowanie tgcznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dlugosc¢
tacznikéw zalezna jest od grubosci piyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju poditoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m?) -
od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otwordéw umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a
nastepnie wkreci¢ lub whi¢ trzpienie.

5.5.3. Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztattowac detale BSO - oscieza, krawedzie naroznikéw budynku i osciezy, szczeliny
dylatacyjne, styki i potgczenia - przy zastosowaniu paskow cienkich ptyt izolacji termicznej, naroznikéw, listew,
profili, katownikéw, tasm i paskow siatki zbrojace;j.

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojgcej wykonaé¢ zbrojenie ukosne przy naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych. Na
powierzchnie ptyt izolacji termicznej naciggng¢ pacg warstwe zaprawy zbrojgcej (klejgcej), natozy¢ i wtopi¢ w
nig za pomocg pacy siatke zbrojgcg w pierwszej kolejnosci ewentualng siatke pancerng. Powierzchnie warstwy
zbrojonej wygtadzi¢ - siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej
Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie$¢ srodek gruntujacy.

5.5.6. Montaz elementow dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocowac (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojone;j.

5.5.7. Warstwa wykonczeniowa - tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniowg wykona¢ po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojgcej - nie wczesniej, niz po
uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych)
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nanies¢ mase tynku cienkowarstwowego i poddaé jego powierzchnie obrdbce, zgodnie z wymaganiami
producenta systemu i dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng szczegdtowg (w SST nalezy te
wymagania opisac¢). Sposdb wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju
faktury powierzchni. Powierzchnie tynku pomalowaé wybranym rodzajem farby -zaleznie od wymagan projektu,
systemu, warunkéw srodowiskowych. Ze wzgledu na powstawanie naprezen termicznych na elewacjach
potudniowych i zachodnich nalezy unika¢ stosowania koloréw ciemnych o wsp6iczynniku odbicia rozproszonego
ponizej 30.

6. KONTROLA JAKO SCIROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot podano w ST ,Wymagania og6lne” Kod CPV 450  00000-7, pkt
6

6.2. Badania przed przyst gpieniem do rob6t ociepleniowych

Przed przystgpieniem do robét ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére bedg
wykorzystane do wykonywania robét oraz dokonac¢ oceny podioza. 6.2.1. Badania materiatow

Badanie materiatdw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy, dotyczgcych
przyjecia materiatbw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysylce materiatdw przez producenta,
potwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatdbw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczego6towej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia oraz normami
powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2.2. Ocena podio za

Badanie stanu podioza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej ST.
6.3. Badania w czasie robo6t

Jakos¢ i funkcjonalnosé BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapéw systemowo
okreslonych robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania rob6t szczegdlnie wazna jest biezgca kontrola rob6t
zanikajgcych (ulegajgcych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1.  Kontroli przygotowania podtoza - nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania warstwy
gruntujgcej), rownosci powierzchni,

6.3.2.  Kontroli jakosci klejenia piyt izolacji termicznej - montazu profili cokotowych, przyklejenia piyt na
powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykOw piyt, wypehienia szczelin, czystosci krawedzi phyt,
uksztattowania detali elewacji - dylataciji, stykow i potgczen,

6.3.3.  Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kotkdw rozporowych,
potozenia talerzykow (krazkow) wobec ptaszczyzny plyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig),

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia ukosnego otwordw, zabezpieczenia krawedzi,
wielkosci zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojgcej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni warstwy zbrojonej,
wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowa¢ szkodliwych
peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknie¢ na potgczeniach ptyt i/lub peknie¢ o szerokosci wiekszej niz 0,2
mm,

6.3.5.  Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie zakresu wykonania (w
przypadku systemowego wymagania),

6.3.6.  Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej:
- tynku - pod wzgledem jednolitosci, réwnosci, koloru, faktury,

- malowania - pod wzgledem jednolitosci i koloru.
6.4. Badania w czasie odbioru robét
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan, dotyczgcych
robét ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (szczeg6towa) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobow,
prawidtowosci przygotowania podtoza, - prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczegotéw systemu
ociepleniowego.
Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych przed przystapieniem
do robét i w trakcie ich wykonywania.
Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw czy
zalgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét potwierdzajg ze przygotowane podtoza
nadawaty sie do wykonania rob6t ociepleniowych, a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST.
Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robot.
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6.4.2. Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru rob6t nalezy dokonaé¢ oceny wykonanych robét elewacyjnych z zastosowaniem
systemOw ocieplania $cian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, ktére
powinny uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczgce warunkéw odbioru a
podane dalej w pkt. 10.1., a takze ,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z
zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systemoéw ocieplania $cian” - wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz
Systemoéw Ocieplen, Warszawa 2004 .

M.in. zgodnie z trescig ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych” dla tynkéw o fakturze
specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowaé wymagania normy

PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze”.
Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miesci¢ sie w nastepujgcych granicach:

Kategori Odchylenie Odchylenie powierzchni i Odchylenie
a tynku powierzchni tynku krawedzi od kierunku przecinajgcych sie
od ptaszczyzn od kata
ptaszczyzny i przewidzianego
odchylenie krawe,dzi pionowego poziomego w dokumentacji
od linii prostej
i nie wieksze niz 3 nie wieksze niz nie wieksze niz nie wieksze niz 3 mm
mm i w liczbie nie 2mmnalmi 3mmnalmi nalm
wiekszej niz 3 na ogoétem nie ogoétem nie
calej diugosci taty wiecej niz 4 wiecej niz 6
kontrolnej 2 m mm w mm na calej
pomieszczeni powierzchni
achdo35m miedzy
wysokosci przegrodami
oraz nie wiecej pionowymi
niz 6 mm w ($ciany, belki
pomieszczeni itp.)
ac h powyzej
35m
wysokosci

Obowigzujg takze wymagania:

- odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢
wieksze niz 7 mm,

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw nie powinny by¢ wigksze
niz 10 mm na catej wysokosci kondygnaciji i 30 mm na catej wysokosci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiadac jednorodny
i staty kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych wypuktosci i wklestosci,
mozliwych do wykrycia w Swietle rozproszonym.

7.SPOSOB ODBIORU ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymag  ania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

7.2. Odbior robot zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu

Do robot zanikajgcych przy wykonywaniu robét ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym
gruntowaniem podtoza, klejenie piyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej
gruntowanie.

Ich odbiér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania
wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjg projektowg i szczeg6towa specyfikacjg
7.3. Odbiér cz esciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci rob6t. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wediug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbiér czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli umowa takg
forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (ko ncowy)
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Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
Odbiér koncowy przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych

dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

- szczegOtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robat,

- dziennik budowy,

- dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i odbiorow

- czesciowych,

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwna¢ je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i szczego6towej specyfikacji technicznej robét ociepleniowych, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamoéwienia oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty ociepleniowe powinny byé odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ niezgodnosci wykonanego ocieplenia z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej) i przedstawic
je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci ocieplenia,
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do

ustaleh umownych,

-w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca
zobowigzany jest do  usuniecia  wadliwie  wykonanych  robét  ociepleniowych,  wykonaé
je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokdt powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

Stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zaméwieniem. Protoké6t odbioru koncowego
jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

7.5. Odbior po uptywie okresu r  ekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z
uwzglednieniem zasad opisanych

w pkt. 7.4. ,0Odbidr ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady

w wykonanych robotach ociepleniowych.
8. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

8.1. Ogolne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV

45000000-7, pkt 9
8.2. Zasady rozliczenia i ptatno $ci
Rozliczenie rob6t ociepleniowych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
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koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robdét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz pfatnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi warto$¢ tych robot

obliczona na podstawie:
- ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robat.
kwoty ryczaltowe obejmujgce roboty ociepleniowe uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
- obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiérke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

- ocene i przygotowanie poditoza,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okfadzin i innych elementéw elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,

- wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokot, styki z ptaszczyznami innych materiatow elewacyjnych,
krawedzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny piyt izolacji termicznej,

- gruntowanie podtoza,

- przyklejenie piyt izolacji termicznej do podioza lub mocowanie za pomocg profili mocujgcych, wypetnienie
ewentualnych nieszczelnosci,

- szlifowanie powierzchni piyt,

- mocowanie mechaniczne plyt za pomocg kotkbw rozporowych - zaleznie od systemu i projektu robét
ociepleniowych,

- ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy i wyréwnanie jej,

- wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukosnym
- otworow,

- gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementow
dekoracyjnych (profili),

- wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp.,
wraz z docieciem potgczenn na naroznikach wklestych i wypuktych, wymaganym zabezpieczeniem przed
zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasow siatki zbrojgcej itp.,

- wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztattowaniem potgczen w
naroznikach  wklestych i  wypukiych, ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed
zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem.

- wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. ptaszczyzn kolorystycznych) - tynki,
okladziny, ewent. malowanie,

- usuniecie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszczen,
- uporzgdkowanie terenu wykonywania prac,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdw w spos6b uzgodniony ze Zleceniodawcg i zgodnie z
zaleceniami producenta,

- likwidacje stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robét ociepleniowych wedlug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbednych
rusztowan mogg by¢é uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposdb
rozliczenia kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan, koniecznych do wykonywania rob6t na wysokosci
powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt 9 szczeg6towej specyfikacji technicznej ocieplenia,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia (SST).

9. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane Dz.U. z 2013 poz. 1409,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. —w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji, technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072).
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