SPECYFIKACJE TECHNICZNE- SST-02

OBIEKT: Budynek mieszkalny wielorodzinny poto  zony we Wroctawiu
przy ul. Jedno $ci Narodowej 109

ZLECAJACY: Wspdlnota Mieszkaniowa ul. Jedno $ci Narodowej 109,, 50-301 Wroctaw
reprezentowana przez Prywatny Zarz gd Mieszkaniami Sp6tka z 0.0.. z siedzib g
przy ul. S epa Szarzy hskiego 62-66 we Wroctawiu.

Temat:

Remont elewacji frontowej, elewacj i podworzowej z dociepleniem, izolacj aq
przeciwwilgociow g pionow g $cian przyziemia, w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Jedn os$ci Narodowej 109 we Wroctawiu

ROBOTY ROZBIORKOWE | WYBURZENIA, USUWANIE GRUZU

Kod CPV 45111300-1,

Kod CPV 45111220-6
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Najwazniejsze oznaczenia i skréty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczeg6towa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlane;j

1. WSTEP
11 Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét
budowlanych wykonywanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwg: ,Remont elewacji frontowej,
elewacji podwoérzowej z dociepleniem, izolacjg przeciwwilgociowg pionowg $cian przyziemia, budynku
Wspolnoty Mieszkaniowej przy ul. Jednosci Narodowej 109 we Wroctawiu”.

12. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) stosowane;
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1. 1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych
robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda
spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

Zaleca sig wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robdt budowlanych realizowanych ze srodkéw pozabudzetowych
(nie objetych ustawag Prawo zamowien publicznych).

13. ZakresrobGtobj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspolne dla robét budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczeg&towymi specyfikacjami technicznymi (SST).

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie rozbiérek wystepujgcych w obiekcie. W zakres tych robot wchodza:

*rozebranie rynien i rur spustowych,

*demontaz oston petnym balkonowych pokrytych tynkiem

*wykucie gniazd, bruzd, i otworéw w $cianach z cegty,

*rozebranie obrdbek blacharskich,

*skucie tynkow,

*zeskrobanie starych powlok malarskich,

*wymiane instalacji wodno-kanalizacyjnej.

2.0 PROWADZENIE ROBOT ROZBIORKOWYCH | WYBURZENIOWYC H,

2.1. Ogolne zasady wykonywania robot rozbiérkowych i wyburzeniowych. Prace powinny by ¢
prowadzone zgodnie z warunkami opisanymi w :

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku  Dz.U. z 2013 poz. 1409,

Przed przystgpieniem do bezposrednich robét rozbiérkowych nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne
zabezpieczenia:

» ustawienie tablic informacyjnych o prowadzeniu rob6t rozbiérkowych,

» ustawienie barier zabezpieczajacych , wydzielenie w widoczny sposéb obszaru terenu w trakcie
prowadzenia rozbidrki zagrozonego upadkiem materiatéw ( tzw. strefa bezposredniego zagrozenia),

e wzmocnienie czesci obiektu lub elementéw konstrukcyjnych zagrozonych niekontrolowanym upadkiem
lub zawaleniem ( runieciem) itp.,

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywaé z zachowaniem maksymalnej ostroznosci, doktadnie przestrzegajac
przepisbw bezpieczenstwa pracy. Ponadto przy prowadzeniu rozbiérek nalezy bezwzglednie przestrzegac
ponizej podane zasady :

* nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracujgcych,

e prowadzenie robd6t nalezy wykonywaé¢ pod bezposrednim nadzorem osoby posiadajgcej odnosne
uprawnienia budowlane (tu- konstrukcyjno-budowlane),
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e w szczegolnych przypadkach kierujgc sie wzgledami bezpieczenstwa i ostroznosci, nalezy wstrzymac
roboty do decyzji uprawnionego kierownika budowy lub projektanta,

e podstawowg zasadg robot rozbiérkowych jest stopniowe zmniejszanie obcigzenia elementéw
konstrukcyjnych. Zgodnie z tg zasadg rozbidrke nalezy rozpoczaé od goéry obiektu,

e roboty rozhiérkowe przy uzyciu maszyn musza byé prowadzone zgodnie z instrukcjg producenta,

* w przypadku zastosowania rusztowan, to na nich prace mogg wykonywac¢ pracownicy przeszkoleni,
posiadajacy odpowiednie badania wysokosciowe, natomiast montaz i sposb zastosowania rusztowan musi
by¢ zgodny z instrukcjg producenta (§ 108 do 132 w/w Rozporzgdzenia ),

. rozbiorke prowadzong recznie ewentualnie przy pomocy narzedzi recznych, elektronarzedzi lub
pneumatycznych mogg wykonywac tylko pracownicy posiadajgcy odpowiednie przeszkolenie,

» robotnicy wykonujacy prace rozbiérkowe na wysokosci powyzej 4 m powinni by¢ zabezpieczeni pasami,
przy czym lina musi byé przymocowana do czesci trwatej obiektu, nie rozbieranej w danym momencie,

* w czasie wykonywania robét rozbiérkowych sposobem przewracania diugo$¢ umocowanych lin powinna
by¢ trzykrotnie wieksza od wysokosci obiektu, a ich zamocowanie sprawdzone i potwierdzone jako
niezawodne,

» do usuwania gruz i materiatdw drobnicowych nalezy uzywac¢ zsypy, zsuwnice pochyte lub rynny
zsypowe , bgdz Zzurawiki.

2.1.2 Urzadzenia i sieci instalacyjne.

Urzadzenia wodoci ggowo-kanalizacyjne, itp. podlegaj g rozbiérce (demonta zu) w pierwszej kolejno  Sci

przed przyst gpieniem do demonta Zzu konieczne jest odt gczenie tych urz gdzen od zewn etrznych sieci

zasilaj gcych.

Czynnosci te nalezy wykona ¢ jedynie w obecno $ci przedstawicieli odpowiedzialnych siu zb

zarzadzajgcych tymi sieciami. Do wta $ciwych rob6t demonta Zzowych mo zna przyst gpi¢ dopiero po

odtgczeniu instalacji wewn etrznych od sieci zewn etrznych i stwierdzeniu tego wpisem do dziennika

budowy (rozbidrki).

Demonta zZ instalaciji, roboty rozbiérkowe lub wyburzeniowe roz poczyna si ¢ od sprawdzenia czy

wszystkie instalacje zostaty odl _gczone od sieci zewn etrznych.

2.1.3. Warunki prowadzenia prac rozbiérkowych w bez  posrednim s gsiedztwie pasa

drogowego.

W przypadku koniecznosci, na czas wykonywania rob6t rozbidrkowych, mozna (nalezy) uzyskac¢ zezwolenie

na czasowe zajecia ulicy i chodnika. Na czas trwania robo6t rozbidrkowych nalezy zainstalowa¢ odpowiednie

urzadzenia zabezpieczajgce (zapory, $wiatta ostrzegawcze, znaki itp.) Nalezy ustawic tablice informacyjne i

ostrzegawcze.

2.1.4. Prowadzenie robét rozbiorkowych sprz ~ etem mechanicznym.

Wprowadzenie sprzetu mechanicznego do rozbiérki elementéw balkonéw nastepuje od strony zewnetrznej

obiektu tj i od strony zabezpieczenia budynku.

Kierownik rozbidrki powinien na biezgco podejmowa¢ decyzje co do zakresu rozbiorki sprzetem

mechanicznym. Nalezy przestrzega¢ wszystkich aktualnych przepisow dotyczacych prac ze sprzetem

zmechanizowanym. W kazdym dniu roboczym kierownik rozbiérki musi przeprowadzi¢ szczego6towe

ogledziny stanu rozbieranego obiektu przed rozpoczeciem rozbiorki, jak tez po zakohczeniu dnia roboczego.

Wszystkie spostrzezenia, jak tez rozpoczecie, postep i zakonczenie prac kierownik rozbiorki powinien na

biezgco wpisywac do dziennika budowy. Jezeli wystgpia nieprzewidziane okolicznosci, na ktére nie bedzie

miat wptywu kierownik rozbiérki nalezy bezwzglednie wstrzymaé roboty, zabezpieczy¢ teren rozbiérki i

powiadomié¢ kierownika budowy, inspektora nadzoru, projektanta a takze w przypadku zagrozenia katastrofg

budowlang nadz6r budowlany.

2.1.5. Warunki bezpiecze nstwa i higieny pracy przy robotach rozbiérkowych.

W odniesieniu do robo6t rozbiérkowych majg zastosowanie ogdlne obowigzujgce przepisy bezpieczenstwa i

higieny pracy przy robotach budowlanych. Nalezy przestrzega¢ warunkéw bezpieczenstwa przy robotach

rozbiérkowych normujgcych organizacje i tryb nadzoru nad robotami rozbiérkowymi oraz okreslajgce

szczegobtowe warunki bezpieczenstwa prowadzenia robét rozbiérkowych. Podstawowe przepisy zmierzajgce

do zapewnienia bezpieczenstwa robot rozbiérkowych:

. Urzadzenie zabezpieczaj gce i ochronne.

Przejscia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny by¢ zabezpieczone odpowiednio umocowanymi

barierkami, a pomosty zaopatrzone w listwy obrzezne. Znajdujgce sie w poblizu miejsca rozbiérki budowle i

urzadzenia uzytecznosci publicznej powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone.

«  Srodki zabezpieczaj gce pracownikéw i urz gdzenia.

Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni byé zaopatrzeni w odziez i urzgadzenia

ochronne, jak hetm, rekawice, okulary ochronne, a narzedzia powinny byé mocno osadzone na zdrowych i

gtadkich trzonkach oraz stale utrzymane w dobrym stanie. Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych

kierownik rob6t zobowigzany jest doktadnie poinformowac robotnikéw o sposobie wykonania rob6t i pouczyé
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ich o warunkach i przepisach bezpieczenstwa prac. Miejsca ustawienia drabin do wejscia na mury wskazuje
kierownik rozbidrki.

Wplyw warunkéw atmosferycznych na prowadzenie rob 6t rozbiorkowych.

Przy wykonywaniu robét rozbiérkowych nalezy uwzgledni¢ wptyw warunkéw atmosferycznych, takich jak
deszcz, mrdz, odwilz, wiatr itp. Podczas silnego wiatru nie wolno prowadzi¢ rob6t na $cianach lub innych
rozbieranych konstrukcjach lub pod nimi, gdyz moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo zawalenia sie tych
konstrukciji.

* Rozbioérkar eczna.

Wszyscy robotnicy pracujgcy na wysokosci powyzej 4 m powinni by¢ zaopatrzeni w pasy ochronne na linach
odpowiednio umocowanych do trwatych elementéw konstrukcji, w danym momencie nie rozbieranych.
Zrzucanie wystajacych lub zwisajgcych czesci budynku powinno by¢ wykonywane szczegdlnie ostroznie
pod osobistym nadzorem kierownika rob6t. Miejsca zrzucania gruzu powinny byé nalezycie zabezpieczone i
oznakowane. Przy usuwaniu gruzu nalezy stosowac kryte pochylnie lub kryte zsypy. Nie zezwala sie
gromadzenia gruzu na stropach, schodach i innych konstrukcjach budynku. Przy prowadzeniu robét w
dwoch poziomach dolny poziom powinien by¢ zabezpieczony daszkiem ochronnym.

Zapewnienie bezpiecze nstwa publicznego.

Wszystkie przejscia i przejazdy w zasiegu prowadzonych robét rozbidrkowych powinny by¢é w sposéb
odpowiedni zabezpieczone. W szczegodlnosci nalezy wylgczy¢, ogrodzi¢ i wyraznie oznakowac teren wokot
obiektu. Przed przystgpieniem do rob6t rozbiérkowych wykonawca ma obowigzek kazdorazowa sprawdzic¢
czy w ich zasiegu, miejscach zagrozenia nie ma os6b postronnych.

Sciste przestrzeganie aktualnie obowi gzujgcych przepiséw BHP przy prowadzeniu prac
rozbiérkowych jest absolutnie nieodzowne, gdy  Z najmniejsze nawet odst epstwo od nich prowadzi ¢
mo ze do nieobliczalnych w skutkach nieszcz  esliwych wypadkow.

3.0 Wywo0z gruzu i materiatdw z rozbidrki

Wykonawca powinien prowadzi ¢ roboty rozbiorkowe etapami, aby nie naruszy ¢ pozostatej konstrukcii
obiektu. Nale zy zapewni ¢ bezpiecze nstwo pracy robotnikéw oraz oséb postronnych mog gcych znale z¢ sie w
pobli zu miejsca (strefy) rozbiorki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotycz gcymi bezpiecze nistwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlano-monta  zowych i rozbiérkowych. Niedopuszczalne jest palenie
jakichkolwiek rzeczy usuni  etych z obiektu. Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru miejsce
Wywozu gruzu i innych przedmiotéw rozebranych z obi ektu. Migjsce wywozu gruzu i innych przedmiotéw
powinno by ¢ uzgodnione przez Zamawiaj gcego z odpowiednimi wiadzami. Z uwagi na prace rozb  iérkowe
prowadzone na wysoko $ci nalezy wyposa zy¢ pracownikOw w sprz et zabezpieczaj gcy. Ponadto wykona ¢
daszek drewniany zabezpieczaj gcy przy wej sciu do budynku.

UWAGA. Obiekt jest obj ety ochron g konserwatorsk 3.

4. PRZEPISY ZWIAZANE

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 —Prawo budowlane Dz. U. z 2013 poz. 1409,

b) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. —w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji, technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, p0z.2072)



