SPECYFIKACJE TECHNICZNE- SST-12

OBIEKT: Budynek mieszkalny wielorodzinny poto  zony we Wroctawiu
przy ul. Jedno $ci Narodowej 109

ZLECAJACY: Wspdlnota Mieszkaniowa ul. Jedno $ci Narodowej 109,, 50-301 Wroctaw
reprezentowana przez Prywatn y Zarzad Mieszkaniami Spétka z 0.0.. z siedzib g

przy ul. S epa Szarzy nskiego 62-66 we Wroctawiu.

Temat: Remont elewacji frontowej, elewacj i podworzowej z dociepleniem, izolacj aq
przeciwwilgociow g pionow g $cian przyziemia, w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Jedn os$ci Narodowej 109 we Wroctawiu

ROBOTY ZIEMNE
(CPV 45111000-8).



1.0. WSTEP.

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z:

*wykonaniem robot izolacyjnych $cian piwnicznych budynku,

*wykonaniem zasypek i podktadéw gruntowych,

*wykonanie podktadéw pod nawierzchnie z kostki brukowej kamiennej lub betonowej w trakcie wykonywania
zadania pn.:

.Remont elewacji frontowej, elewacji podwdrzowej z dociepleniem, izolacjg przeciwwilgociowg pionowg $cian
przyziemia, budynku Wspdlnoty Mieszkaniowej przy ul. Jednosci Narodowej 109 we Wroctawiu”.

1.1.2.Zakres stosowania specyfikacji technicznej, istotna cze$¢ dokumentacji technicznej. Specyfikacja techniczna
jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu, realizacji, przygotowaniu i odbiorze robét.
1.1.2.Zakres robot objetych specyfikacjg techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie robot
ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres rob6t wchodzg nastepujace czynnosci :

Wykopy.

Podsypki i podktady pod nawierzchnie chodnikowe-opaska betonowa.

Podbudowy z kruszyw tamanych

Zasypki Transport gruntu

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.4. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ ze SST i poleceniami Inspektora
nadzoru.

2.0. MATERIALY.

21 Wykopy

Do wykonania rob6t wg materiaty nie wystepuja.

2.2. Podsypki i podkiady pod nawierzchnie z piasku zwyktego.

Do wykonania podktadu pod ptyty betonowe nalezy stosowac piaski zwykle oraz pospoiki.

2.3. Podbudowy z kruszyw tamanych

Do wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie powinno by¢ kruszywo famane,
uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziaren Zzwiru
wiekszych niz 8 mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.4.. Zasypki

Do zasypania wykopéw nalezy wykorzystaé grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarzniety i bez
zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatéw budowlanych itp.

25. Transport gruntu

Do wykonania robo6t materiaty nie wystepuja.

3.0. SPRZET | MASZYNY.
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie. Na uzycie sprzetu mechanicznego musi by¢ akceptacja Inspektora nadzoru.

4.0. TRANSPORT.
Samochody - wywrotki, taczki.
5.0 Wykopy
51.1. Wykopy .
Wytyczy¢ obszar przewidzianych do wykonania robdt. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z
projektowymi Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢
rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do
badan geologicznych. Wykopy winny byé zabezpieczone przed naptywem wéd opadowych z terendw sagsiednich.
W przypadku wystgpienia wéd gruntowych i opadowych nalezy odprowadzi¢ je poza obszar wykopu. W tym celu, w
zaleznosci od warunkéw gruntowych, mozna zastosowac¢ systemy igtofiltrow lub drenaz opaskowy ze studniami
zbiorczymi, z ktérych woda bedzie dopompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest pompowanie wody
bezposrednio z wykopu. Odprowadzenie wéd do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzgdzen odwadniajacych
musi by¢ poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.
rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej, roboty ziemne-korytowanie ( okoto 40-45cm) pod wykonanie warstw
nowej podbudowy
5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow
Jezeli w dokumentaciji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie
nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:
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*w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1,
*w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu,
*w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢
stosowane nastepujgce zabezpieczenia:
*w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3-krotnej glebokosci wykopu
powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materiatbw, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odplyw wod
opadowych,
*naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen,
*stan skarp nalezy okresowo sprawdzac w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikow.
5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopowwynoszg 10 cm.
5.1.4 . Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow
Wykopy powinny byé wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio
przed wykonaniem fundamentu.
W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej poziomu projektowanego
posadowienia nalezy porozumiec¢ sie z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyz;ji.
5.2. Podsypki i podkiady pod nawierzchnie z piasku zwyktego.
5.2.1.Warunki wykonania podkfadu pod nawierzchnie posadzki :
*uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonaniem posadzki.
*przed rozpoczeciem ukladania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow budowlanych.
*uktadanie podkladu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rbwnomiernie jedng warstwa.
*catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.
*wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien byé mniejszy od Js = 0,98 wedtug proby normalnej Proctora.
*dopuszczalne odchytki w wykonaniu wykopéw wynoszg 10 cm.
5.2.3 Warunki wykonania podktadu pod nawierzchnie z kostki kamiennej ( brukowej-podworze)
- podsypka cementowo-piaskowa gr.3 cm (1,5MPa),
- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm,
- pospoéika gr.15 cm,
-grunt istniejgcy profilowany i zageszczony wsepnie mechanicznie.
5.3. Zasypki
5.3.1.Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru co powinno
by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.3.2. Warunki wykonania zasypki
*zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robot.
*przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw nasypywanie i
zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢é wykonane w sposéb nie powodujgcy uszkodzenia izolacji
przeciwwilgociowej.
*grunt do zasypek powinien by¢ nie zmarzniety i nie zanieczyszczony.

6.0. KONTROLA, BADANIE WYROBOW | ROBOT.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w ST. Sprawdzenie i odbi6r rob6t winny byc
wykonane zgodnie z normami:

*PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy

odbiorze.

*kontrola polega na sprawdzeniu gtebokosci wykopdw, stan zawilgocenia podtoza i jakosci gruntu

go budujacego.

*biezgco kontrolowac¢ zasypke gruntowa, materiat do zasypki, grubos¢ i rGwnomiernos¢ warstw zasypki, stopien jej
zageszczenia.

7.0. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Wszystkie roboty objete B.02.00.00 podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych.

8.0 ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH. Ustalenia ogolne. Podstawg
ptatnosci bedg warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcag

9. PRZEPISY ZWIAZANE

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane Dz.U. z 2013 poz. 1409,

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. —w sprawie szczegoOtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji, technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072).



