SPECYFI KACJE TECHNI CZNE SST- 03

OBIEKT: Budynek mieszkalny wielorodzinny poto  Zzony we Wroctawiu
przy ul. Jedno $ci Narodowej 109

ZLECAJACY: Wspdlnota Mieszkaniowa ul. Jedno $ci Narodowej 109,, 50-301 Wroctaw
reprezentowana przez Prywatny Zarz gd Mieszkaniami Spotka z 0.0.. z siedzib g
przy ul. S epa Szarzy hskiego 62-66 we Wroctawiu.

Temat: Remont elewacji frontowej, elewacji  podwdrzowej z dociepleniem, izolacj a
przeciwwilgociow g pionow g $cian przyziemia, w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Jedno $ci Narodowej 109 we Wroctawiu
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej



1 WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru pokry¢ dachowych papa lub dachdwkg wraz z obrébkami blacharskimi oraz rynnami i rurami
spustowymi.

Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét budowlanych
wykonywanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwg: nazwg: ,Remont elewacji frontowej, elewacji
podwdrzowej z dociepleniem, izolacja przeciwwilgociowg pionowg $cian przyziemia, budynku Wspdinoty
Mieszkaniowej przy ul. Jednosci Narodowej 109 we Wroctawiu”.

1.2. Zakres stosowania ST

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
malych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot obj etych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie pokryé dachowych papa wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz
elementami wystajgcymi ponad dach budynku, wykonywanie opierzen blacharskich balkonéw, gzymsow,
okapow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi nhormami oraz okresleniami
podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogd6lne wymagania dotycz gce rob6t

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycz gce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podan o w ST Kod
CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt. 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokryé dachowych powinny mie¢:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Spos6b transportu i sktadowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing dokumentacje dotyczaca sktadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokryé dachowych.

2.2. Rodzaje materiatdw

2.2.1Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.



2.2.2 Kit asfaltowy uszlachetniony KF.
Wymagania wg normy PN-75/B-30175.

2.2.3. Blacha cynkowo-tytanowa ptaska
PN-73/H-92122.

blacha cynkowo-tytanowa

Specyfikacja techniczna ptaskich wyrobéw walcowanych dla budownictwa”.
Sktad chemiczny wymagania normy PN-EN 988 parametry jakosci j.m.
sktad chemiczny

Cynk (Zn) 99,995 %

Miedz (Cu) 0,08 +1,0 0,08 ~ 0,2 %

Tytan (Ti) 0,06 +0,2 0,06 0,1 %

Aluminium (Al) £ 0,015 < 0,015 %

tolerancje wymiarowe produktéw standardowych

grubos¢ (arkusze i tasmy) +£0,03 +0,025 mm

szerokos¢ (arkusze i tasmy) +2/-0 +1,0/-0,0 mm

dtugos¢ +10/-0 +3,0/-0,0 mm

prostoliniowo$¢ < 1,5 < 1,5 mm/m

ptaskos¢ < 2,0 <2,0 mm

wiasnosci mechaniczne (wzdtuz kier. walcowania)
wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm = 150 150-180 MPa
umowna granica plastycznosci Rp0,2 110 - 160 100-150 MPa
wydtuzenie trwale przy zerwaniu A50 = 40 = 40 %

wydtuzenie wzgledne przy pelzaniu<0,1<0,1 %

twardos¢ Vickersa - = 40 HV

wiasnosci fizyczne

gestosc¢ 7200 kg/m3

temperatura topnienia 418 °C

temperatura rekrystalizacji = 300 °C

wspotczynnik rozszerzalnosci termicznej

(wzdtuz kierunku walcowania)

0,022 mm/(m*K)

wspotczynnik rozszerzalnosci termicznej

(prostopadle do kierunku walcowania)

0,017 mm/(m*K)

wg _normy PN-61/B-10245,

2.3.0 materiaty pokrywcze

2.3.1. - emulsja (masa) asfaltowa gruntujgca
do gruntowania betonowego podtoza dachow uzy¢ emulsji asfaltowej rozcienczanej wodg, nie
zawierajgcej lotnych rozpuszczalnikdw organicznych ,

2.3.1.1 parametry techniczne pap termozgrzewalnych -uwagi ogélne.

Gtéwne parametry, rozrdzniajgce rodzaje pap, to:

- grubos¢ [mm;

- wytrzymatos¢é mechaniczna (sita zrywajaca [N/50mm] i wydtuzenie przy zerwaniu [%]);
- gietkos¢ w niskich temperaturach [°C];

- odpornosé na sptywanie [°C];

Grubos¢ - zalezy od ilosci asfaltu i posypki.

Wytrzymato$¢ mechaniczna - zalezy od wktadki nosnej. Papy zbudowane na:

- wtokninie poliestrowej (sita i wydtuzenie ok. 600-1000 N/50mm i ok. 40-60%);

- tkaninie szklanej (sita i wydtuzenie ok. 1200-1800 N/50mm i ok. 5-10%);

- welonie szklanym (sita i wydtuzenie ok. 300-600 N/50mm i ok. 2-5%);

- tekturze (sita i wydtuzenie ok. 400-800 N/50mm i ok. 5-15%);

*Uwaga: wartosci sity i wydtuzenia podano na podstawie informacji handlowych (dostepnych na stronach
producentow).

Gietkosc¢ - zalezy od ilosci modyfikatora. Typowe wartosci to:
- papy niemodyfikowane: 0 °C;



- modyfikowane SBS: od -5 °C do -25 °C (zaleznie od stopnia modyfikacji);

- modyfikowane APP: od 0 °C do -15 °C (zaleznie od stopnia modyfikacji);

Parametr ten $wiadczy jedynie o stopniu modyfikacji, nie jest tozsamy z temperaturg ukfadania ani
temperaturg uzytkowania.

Sptywanie - zalezy od ilosci modyfikatora i grubo$ci. Typowe wartosci to:

- papy niemodyfikowane: 70 °C;

- modyfikowane SBS: od +80 °C do +100 °C (zaleznie od stopnia modyfikacji);
- modyfikowane APP: od +100 °C do +140 °C (zaleznie od stopnia modyfikacji);

2.3.2. - papa podkitadowa-szczegoty
papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa z asfaltu modyfikowanego na osnowie z widkniny
poliestrowej, z dodatkiem modyfikatora SBS lub APP:
- mechanicznych przy rozcigganiu -
wzdtuznym min. 900 N
- poprzecznym min. 700 N *gramatura
osnowy min. 200 g@g/m2 -grubos$¢ min.
3.2mm
*reakcja na ogien - min. kl. F, stopie i
rozprzestrzeniania ognia - NRO __*wspétczynnik
oporu dyfuzyjnego - min. u = 20 000, *gietkos¢ od 0
°C do -15 °C, *sptywanie od +100 °C do +140 °C

2.3.3. - papa wierzchniego krycia szczegoty
papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa z asfaltu modyfikowanego na osnowie z wibkniny
poliestrowej, z dodatkiem modyfikatora SBS lub APP :
- mechanicznych przy rozcigganiu
*wzdtuznym min. 900 N
*poprzecznym min. 700 N
*gramatura osnowy min. 200 g/m2
*grubos$¢ min. 4,4 mm
*reakcja na ogien - min. kl. F, stopie i
rozprzestrzeniania ognia - NRO __*wspétczynnik
oporu dyfuzyjnego - min. p = 20 000, *gietkos¢ od O
°C do -15 °C *splywanie od +100 °C do +140 °C

3. SPRZET
3.1. Ogdblne wymagania dotycz gce sprz etu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne "
pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robot
Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycz gce transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymag ania
ogolne” pkt 4

4.2. Transport materiatow:

4.2.1. Lepik asfaltowy i materialy wigzace powinny byé pakowane, przechowywane i transportowane w
sposodb wskazany w normach polskich.

4.2.2. Pakowanie, przechowywanie i transport pap:

1) rolki papy powinny byé po srodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i zwigzane
drutem lub sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm;
2) na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi
w PN- 89/B-27617;

3) rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i
dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow;
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4) rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojgcej, w jednej warstwie.
Odlegto$¢ miedzy warstwami - 80 cm.

5. WYKONANIE ROBOT Zakres prac

remontowych jest nastepujgcy-nalezy:

> zerwac istniejgce pokrycie z papy termozgrzewalnej tgcznie z obrobkami blacharskimi,

zdemontowac deski deskowania, oraz rozebra¢ konstrukcje wiezby dachowej,

wykonaé nowg konstrukcje wiezby dachowej zgodnie z projektem wykonawczym,

nastepnie catos¢ zaimpregnowac, nalezy stosowac drewno klasy C27.

polozy¢ dwuwarstwowe pokrycie systemowe z papy termozgrzewalnej (na widknienie poliestrowej o

gramaturze min 200g/m2) skladajace sie z papy podktadowej (min 3,2mm grubosci) oraz z papy

wierzchniego krycia( min 4,4mm grubosci).

> Nalezy stosowa¢ papy wzmocnione na widkninie poliestrowej o gramaturze min 200g/m2 najlepiej
modyfikowane SBS.

> wykona¢ obrobki blacharskie rynny (F150) i rury spustowe ( F 120) z blachy tytanowo cynkowej
grubosci 0,60mm fgczone poprzez lutowanie lu na rgbki.

> Spos6b mocowania obrébek blacharskich od strony elewacji frontowej (dotyczy to obrébek gzymsow)
nalezy uzgodni¢ na montazu z nadzorem, ewentualnie skontaktowac sie z projektantem.

>
>
>
>

5.1. Wymagania ogélne dla podio  zy

Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w przypadku
zas$ podtozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych.

Powierzchnia podtoza powinna by¢ réwna, przeswit pomigdzy powierzchniag podtoza a tatg kontrolng o
dlugosci 2 m nie moze by¢ wiekszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza oraz styki podtoza z pionowymi
ptaszczyznami elementéw ponad dachowych nalezy zaokragli¢ tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm
lub zlagodzi¢ za pomocg odkosu albo listwy o przekroju tréjkgtnym.

Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystajgcymi ponad dach nalezy - od strony kalenicy -
wykona¢ odboje o goérnej krawedzi nachylonej przeciwnie do spadku potaci dachowe;j.

5.2. Podkiad z desek pod pokrycie pap g
Do wykonania pokry¢é dachowych mozna przystgpic:

- po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podioza i podkladu z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami
szczego6towymi dla danego rodzaju podtoza,

- po zakonczeniu rob6t budowlanych wykonanych na powierzchni potaci, na przyktad tynkowaniu kominéw,
wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych, na ktére bedg
wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia papowego, osadzeniu listew lub klockéw do mocowania
obrébek blacharskich, uchwytéw rynnowych (rynhakéw) itp., z wyjgtkiem robét, ktére ze wzgledéw
technologicznych powinny by¢ wykonane w trakcie ukfadania pokrycia papowego lub po jego catkowitym
zakonczeniu,

- po sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg materialdw pokrywczych i sprzetu do wykonywania
pokry¢ papowych.

Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w sposob i zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-
80/B10240, z tym ze:
- Pokrycia papowe nalezy wykonywa¢ w porze suchej, przy temperaturze powy zej 5°C ( uwaga ta dotyczy
zardwno powietrza jak i podio  za do ktérego b edzie klejone pokrycie papowe)
- Na potaciach o nachyleniu mniejszym niz 20% pape uktada sie pasami rownolegtymi do okapu, a przy
nachyleniu potfaci powyzej 20% - pasami prostopadtymi do okapu.
- Przy pochyleniu potaci powyzej 30% arkusze papy powinny by¢ przerzucone przez kalenice i zamocowane
mechanicznie.

- Szerokos¢ zaktadow arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm; nalezy je
wykonywaé zgodnie z kierunkiem spadku potaci. Zaktady kazdej nastepnej warstwy papy powinny by¢
przesuniete wzgledem zaktadoéw warstwy spodniej odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o /> szerokosci
arkusza, przy trzywarstwowym - 0 /3 szerokosci arkusza.

- Pokrycia papowe powinny by¢ dylatowane w tych samych miejscach i ptaszczyznach, w ktérych wykonano
dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sgsiednim budynkiem.

- Papa przed uzyciem powinna by¢ przez 24 godz. przechowywane w temperaturze nie nizszej niz 18°C, a
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nastepnie rozwinieta z rolki i ulozona na ptaskim podiozu w celu rozprostowania, aby unikng¢ tworzenia sie
garbow po utozeniu jej na dachu. Bezposrednio przed utozeniem papa moze by¢ luzna zwinigta w rolke i
rozwijana z niej w trakcie przyklejania. Nie dotyczy to przypadkéw, gdy musza byé smarowane lepikiem
zaréwno podtoze, jak i spodnia warstwa przyklejanej papy.

- Wierzchnia warstwa pokrycia powinna by¢ zabezpieczona warstwg ochronng przed nadmiernym
dziataniem promieniowania stonecznego. W pokryciach papowych funkcje te spelnia posypka papowa
naniesiona fabrycznie na pape wierzchniego krycia. Na powlokach asfaltowych bezspoinowych warstwa
ochronna moze by¢ wykonana z posypki mineralnej lub jako powtoka odblaskowa z masy asfaltowo-
aluminiowej lub innej masy majacej aprobate techniczna.

- Krycie dachow papg powinno by¢ wykonywane od okapu w kierunku kalenicy.

5.3.Pokrycia papami asfaltowymi

5.3.3.Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej ( plus papa podktadowa przybijana do
podkfadu drewnianego )

W zaleznosci od nachylenia potaci dachowych pasma papy moga by¢ uktadane rownolegle lub
prostopadle do okapu. Przy kryciu réwnolegtym do okapu tgczenie papy powinno byé dokonane na zakiad
szerokosci nie mniejszej niz 10 cm, zgodny z kierunkiem pochylenia potaci dachowej. Przy kryciu
prostopadtym do okapu tgczenie papy moze by¢ na zakitad lub na listwy. Szerokos¢ zaktadu powinna by¢
mniejsza niz 10 cm, zgodnie z kierunkiem przewazajgcych wiatrow.

Przy kryciu réwnolegtym do okapu pierwsze pasmo papy nalezy zamocowac wzdtuz okapu przybijajac do
deskowania gorny brzeg w odstepach 40+50 cm. Zamocowanie dolnego brzegu tego pasma papy jest
uzaleznione od sposobu odprowadzenia wody z potaci dachowych. Przy okapach bezrynnowych nalezy
zagig¢ brzeg pasma papy i przybi¢ do deski okapowej gwozdziami papowymi w odstepach 4+5 cm, przy
okapach z rynnami brzeg papy nalezy przyklei¢ do pasa nadrynnowego za pomoca lepiku na gorgco.

Drugie i nastepne pasma papy nalezy potozy¢ tak, aby dolny brzeg uktadanego pasma zachodzit 10 cm
na pape juz zamocowang. Po zamocowaniu gérnego brzegu uktadanej papy gwozdziami w odstepach 40+
50 cm, dolny brzeg przyklei¢ lepikiem i przybi¢ gwozdziami w odstepach 5+10 cm, a zaktad z wierzchu
przesmarowac lepikiem.

Kalenice nalezy pokry¢ przez natozenie brzegdéw pasma papy z obu stron pofaci na szerokosci 10+12 cm
lub dodatkowego pasma papy o szerokosci 33 cm.

Wzdtuz krawedzi szczytowej dachu lub wysunietej poza lico sciany szczytowej pokrycia nalezy obrobi¢
paskiem papy. Podobnie nalezy wykonywac tgczenie papy na zakfadach, przy okapach, $cianach
szczytowych i kalenicy przy pokryciu prostopadle do okapu.

Nalezy pamietac¢, ze bezposrednio przed przystgpieniem do prac dekarskich wykonuje sie pomiary potaci
dachowej, sprawdza osadzenie wpustow dachowych, wielkos¢ spadkéw potaci dachu oraz okresla ilosé
przerw dylatacyjnych. W oparciu o dokonane ustalenia nalezy precyzyjnie rozplanowaé roztozenie
poszczegoélnych paséw papy na powierzchni dachu.

Prace dekarskie z uzyciem pap zgrzewalnych mozna wykonywac¢ w temperaturze nie mniejszej niz 0 stC w
przypadku pap z dodatkiem polimeru SBS oraz nie mniejszej niz +5stC w przypadku pap oksydowanych.
Temperatury te mogg by¢ nieco nizsze pod warunkiem, ze rolki papy bedg przechowywane w
pomieszczeniach ogrzewanych o temperaturze ok. +20st C i wynoszone na dach bezposrednio przed ich
ukfadaniem. Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich na dachach o zawilgoconej lub oblodzonej powierzchni,
a takze podczas opaddw atmosferycznych lub silnego wiatru.
Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli drewnianych, rynien, hakoéw i innego oprzyrzgdowania.
Z papy podkfadowej wykonuje sie wstepne obrdbki detali dachowych takich jak ogniomury, kominy, swietliki.
Przy nachyleniach dachu do 20% pape nalezy uktada¢ pasami rownolegtymi do okapu, natomiast przy
wiekszym spadku pape ukiada sie pasami prostopadiymi do okapu ze wzgledu na mozliwosé osuwania sie
uktadanych paséw papy podczas ich zgrzewania, co spowodowane jest znaczng masg papy. Minimalny
spadek dachu powinien by¢ taki, aby nawet po wystgpieniu ugiecia elementéw konstrukcyjnych dachu
zapewnione byto skuteczne odprowadzenie wody. Dlatego tez nachylenie potaci dachowej nie powinno by¢
mniejsze niz 1%, ale tam gdzie jest to mozliwe zaleca sie wieksze spadki.
Przed utozeniem papy rolke nalezy rozwingé w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana i po przymierzeniu z
uwzglednieniem zakladéw oraz ewentualnym przycieciu, zwing¢ jg z dwoch koncéw do srodka. Miejsca
zakladdw na catej ich szerokosci (12-15 cm) nalezy podgrza¢ palnikiem i docisng¢ szpachelkg w celu
wgniecenia posypki. Zasadnicza operacja ukladania papy metodg zgrzewania polega na rozgrzewaniu
podioza oraz spodniej strony papy, az do momentu zauwazalnego topienia sie masy przy jednoczesnym,
powolnym rozwijaniu rolki. O prawidiowym zgrzaniu papy do podioza $wiadczy odpowiedni wyptyw masy,
ktéry powinien wynosié¢ od 0,5 do 1 cm na calej diugosci pasa zgrzewanej papy. Brak wyptywu lub wyptyw
nieréwnomierny swiadczy o nieprawidtowym zgrzaniu papy z podtozem.
Kolejne pasy papy nalezy tgczy¢ ze sobg na zaklad wzdluzny o szerokosci 8-10 cm i poprzeczny o
szerokosci 12-15 cm. Zaklady powinno sie wykonywaé ze szczegdélng starannoscig i zgodnie z kierunkiem
7



sptywu wody oraz zgodnie z kierunkiem wiatréw wiejgcych w danej okolicy. Po utozeniu kilku rolek i ich
wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania zgrzewdw. Miejsca zle zgrzane trzeba po
odchyleniu papy podgrza¢ i ponownie sklei¢. Miejsca wyptywu masy bitumicznej zaleca sie posypac
posypkg w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki. Pasy papy powinny byé tak rozmieszczone, aby
zaktady zaréwno poprzeczne jak i wzdtuzne nie pokrywaly sie. Pasy papy nawierzchniowej nalezy przesung¢
wzgledem papy podkiadowej o potowe szerokosci rolki. Aby unikng¢ zgrubieh na zakladach zaleca sie
odciecie pod katem 45% naroznika z kazdego pasa znajdujgcego sie na spodzie zakiadu.

5.5.0brobki blacharskie
5.5.1. Obrdébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.5.2. Obrdbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna
wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Rob6t nie mozna
wykonywaé na oblodzonych podtozach.

5.5.3Przy wykonywaniu obrdbek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania dylataciji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy przeniesienie ruchow
poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.5.4 Szczeg6ly wykonania robot

Podwojny i kgtowy rgbek stojgcy

Najczesciej stosowanymi metodami krycia dachéw blachg cynkowo-tytanowg sg stojacy rgbek podwéjny
oraz katowy. Rabki stojgce wykonywane sg z paséw blachy o odpowiedniej grubosci (najczesciej 0,6+0,8
mm) i szerokosci od 400 do 700 mm. Na kazdy rgbek nalezy przeznaczy¢ pasek o szerokosci ok. 70+80
mm



a) rgbek podwdjny b)
rgbek katowy
Technika krycia dachu metodg rgbka stojgcego podwdjnego lub katowego
wymaga zastosowania specjalistycznego mocowania w postaci haftek statych i

przesuwnych. Haftki wykonywane sg z blachy cynkowo-tytanowej o grubosci
0,8 mm.

a) haftka przesuwna b)
haftka stata

Potgczenia poprzeczne

W przypadkach, gdy dtugos¢ potaci dachowej przekracza mozliwg do
zastosowania w konkretnym przypadku dtugos¢ pasa blachy, nalezy
zastosowa¢ odpowiedni rodzaj potgczenia poprzecznego. Rodzaj tego
potagczenia nalezy wybraé uwzgledniajgc kat nachylenia i konstrukcje
konkretnego dachu. Potgczenie poprzeczne powinno byé wykonane w taki
sposdb, aby zapewni¢ niezaktocony splyw wody i

catkowitg deszczo
szczelnosc¢ pokrycia.



polgczanie stopniowa uskok”, stosowane
przy matych pochyleniach

27
polgczenie na podwdjny rabek iezacy, stosowany
glownie w proypadhky kryca _z arkuszy”,
mii stosowad przy diugich panelach

27
pofacranie 2 lishwy zaczepowy, listwa powinna byd
przyluiowana na cale| diugosc

2100

- polgczane na rgbek lezacy poecynczy,

stosowane rdwnisz na elewaciach

225°

polgezenie na nakladke, krawgdzie podgiste
w celu unikviecia efektu kapilarmego,
rzadko stosowane | nlezalscane

Dopuszcza sie mocowanie obrobek blacharskich do poditoza za pomocg kotkdbw szybkiego montazu
poliamidowych (nie polipropylenowymi) z wkretami stalowymi ze stali nierdzewnej lub ocynkowanych z
dodatkowymi podktadami uszczelniajgcymi,

W przypadku podtoza drewnianego mozna zastosowaé wkrety stalowe ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej z
tbem poszerzonym i systemowymi podktadkami gumowymi do stosowania na zewnatrz obiektu

monta rynien

5.6.Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych
5.6.1.W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢
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osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym maksymalny rozstaw 50-60cm
dla rynny wiszacej. Natomiast dla rynny stojgcej nalezy mocowaé wsporniki ( nézki) na gzymsie co 60-70cm.

5.6.2.W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podiozu powinny by¢é wyrobione Kkoryta
odwadniajgce o przekroju trojkgtnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowaé koryt o przekroju prostokgtnym.
Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdluz scian attykowych, scian budynkéw wyzszych w odlegtosci
mniejszej niz 0,5 mm oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

5.6.3. Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekracza¢ 25,0 m.

5.6.4. Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju tréjkgtnym i trapezowym
podioze woko6t wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢ poziome - w celu osadzenia
kotnierza wpustu.

5.6.5. Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest sytuowanie
wpustow dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od elementéw ponad dachowych.

5.6.6. Wioty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi natozonymi na
wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia lis$émi lub innymi elementami mogacymi staé sie przyczyng
niedroznosci rur spustowych.

5.6.7. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢ dostosowane
do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

5.6.8. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty
zas$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999
5.6.9.Rynny z blachy cynkow-tytatnowej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych diugosci arkusza blachy i sktadany w elementy
wielocztonowe,

b) taczone w zigczach poziomych na zaktad szeroko$ci 40 mm; zigcza powinny byé lutowane na cafej
dtugosci,

C) mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.6.10.Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych diugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe,

b) tgczone w zigczach pionowych na ragbek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych na zaktad szeroko$ci
40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej diugosci,

c) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w sposéb trwaty
przez whicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwne
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1. Rynna 4m
1.Rynna 2m

2. Ztaczka

3. Lej centralny
4. Lej prawy

5. Lej lewy

6. Naraznik uniwersalny
7. Naraznik wewn.
8. Naraznik zewn.
uniwersalna
9. Lej prawy

10Lej lewy

11.Naranik uniwersalny
12 Naranik wewn.
13Naraznik zewn.
uniwersalna

Elementy systeméw rynnowych

9. Denko prawe

10. Denko lewe

11. Hak rynnowy

12. Hak rynnowy

13. Hak metalowy dtugi
15. Hak metalowy krotki
16. Uchwyt latowy

17. Stabilizator

18. Siatka rynnowa

13. Hak metalowy diugi
15. Hak metalowy krotki

16. Uchwyt lgtowy
17. Stabilizator

18. Siatka rynnowa
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19. Rura 21.
Mufa 24.

Kolanko 45’ 26.

Kolanko 67

28.
30.
32.
34.
39.

28.
30.
32.
34.
39.

Kolanko 87
Tréjnik 43
Trojnik 87
Obejma rury
Studzienka

Kolanko 87
Trojnik 48
Tréjnik 87
Obejma rury
Studzienka

= .. J
7| .~



KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Kontrola jako s$ci rob6t polega na sprawdzeniu zgodno $ci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikaciji

6.2. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by ¢ przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przyst gpieniem do wykonania pokry ¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokry ¢

6.3.1Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora
nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania prac pokrywczych,
b) w odniesieniu do wladciwosci catego pokrycia (kontrola kohcowa) - po zakonczeniu prac pokrywczych.
6.3.2. Pokrycia papowe

a) Kontrola miedzyoperacyjna pokry¢ papowych polega na biezgcym sprawdzeniu zgodnosci wykonanych
prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

b) Kontrola koricowa wykonania pokry¢ papowych polega na sprawdzaniu zgodno$ci wykonania z projektem
oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrole przeprowadza sie w sposob podany w normie PN-98 /B-10240 pkt
4,

c) Uznaje sie, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wilasciwosci materiatow i pokrycia
dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo
wymaganiami norm przedmiotowych.

7. ODBIOR ROBOT

7.1 Podstaw e do odbioru wykonania rob6t pokrywczych papowych sta nowi stwierdzenie zgodno $ci
ich wykonania z dokumentacj g projektow g i zatwierdzonymi zmianami podanymi w
dokumentacji powykonawczej

7.2 Odbiér podio za

7.2.1 Badania podioza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas suchej pogody, przed
przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.

7.2.2 Sprawdzenie réwnosci powierzchni podifoza (deskowania) nalezy przeprowadzaé za pomocag laty
kontrolnej o diugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowg. Przeswit miedzy sprawdzang
powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

7.3. Ogodlne wymagania odbioru rob6t pokrywczych

7.3.1Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagaja odbiorow czesciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robo6t, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy
lub utrudniony.

7.3.2. Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podtoza (deskowania),

b) jakosci zastosowanych materiatow,

c) doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

d) doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

7.330okonanie odbioru czesciowego powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
7.3.4.Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.
7.3.5.Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbidr czesciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw lub
fragmentéw pokrycia,

c) zapisy dotyczgce wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
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d) protokoty odbioru materiatow i wyrobow, ktére powinny zawierac:
- zestawienie wynikéw badahn miedzyoperacyjnych i koncowych,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét pokrywczych z dokumentacja,

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program
utrzymania pokrycia.
7.3.6.0dbior koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich i potgczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

7.3.7. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daly pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujgcych rozwigzan:
- poprawic¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatoéci pokrycia, obnizy¢
cene pokrycia,

- w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania - rozebra¢ pokrycie
- 7.4. Odbior pokrycia z papy

7.4.1.Sprawdzenie przyklejenia papy do podtoza oraz papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i
odrywanie paska papy szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy nacigé¢ nad miejscem
przyklejenia papy.

- ponownie wykonac¢ roboty pokrywcze.
- Sprawdzenie przybicia papy do deskowania.

- Sprawdzenie szerokosci zakladéw papy nalezy dokona¢ w trakcie odbioréw czesciowych i koncowych
przez pomiar szerokosci zaktadow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m?2
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7.5. Odbiér obrobek blacharskich, rynien i rur spustowyc h powinien obejmowa ¢:
7.5.1.Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych.

7.5.2 Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian.

7.5.3 Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien.

7.5.4. Sprawdzenie szczelno$ci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogg
by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodéw kanalizacyjnych.

7.6. Zakonczenie odbioru

7.6.1.0dbioru pokrycia papg potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawieraé:
- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

8. PODSTAWA PLATNO SCI
8.1. Pokrycie dachu
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatdw i sprzetu,
- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowe] obstugi,
- ustawienie i rozbiérke rusztowan o wysokosci do 4 m,
- oczyszczenie i zagruntowanie podioza,
pokrycie dachu papg na lepiku na zimno lub na gorgco (warstwa dolna i warstwa wierzchnia),
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
- montaz fat,
- montaz dachéwki,
- likwidacja stanowiska roboczego,
8.2. Obrobki blacharskie
Placi sie za ustalong ilo§¢ m? obrobki, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,
- zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu, zalutowanie potaczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

8.3.Rynny i rury spustowe

Placi sie za ustalong ilo$¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potgczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 —Prawo budowlane Dz.U. z 2013 poz. 1409,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. —w sprawie szczegotowego zakresu i

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji, technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, p0z.2072)
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