SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST-09

OBIEKT: Budynek mieszkalny wielorodzinny poto  Zzony we Wroctawiu
przy ul. Jedno $ci Narodowej 109

ZLECAJACY: WspodInota Mieszkaniowa ul. Jedno $ci Narodowej 109,, 50-301 Wroctaw
reprezentowana przez Prywatn y Zarzgd Mieszkaniami Spétka z 0.0.. z siedzib g
przy ul. S epa Szarzy nskiego 62-66 we Wroctawiu.

Temat: Remont elewacji frontowej, elewacj i podworzowej z dociepleniem, izolacj a
przeciwwilgociow g pionow g $cian przyziemia, w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Jedn os$ci Narodowej 109 we Wroctawiu

ROBOTY IZOLACYJNE (CPV 45320000-6)

SPIS TRESCI

WSKAZOWKI METODYCZNE

1 CZESC OGOLNA

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN INARZEDZ

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

6 KONTROLAJAKOSCIROBOT

7

8

9

SPOSOB ODBIORU ROBOT
PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
PRZEPISY ZWIAZANE

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczego6towa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej



1.0.WSTEP.

1.1.Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

-.Remont elewacji frontowej, elewacji podworzowej z dociepleniem, izolacjg przeciwwilgociowg pionowg $cian
przyziemia, budynku Wspdlnoty Mieszkaniowej przy ul. Jednosci Narodowej 109 we Wroctawiu”.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Te  chniczne;j.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i

realizacji robét.

13. Zakres robot obj etych Szczegodtow g Specyfikacj g Techniczn 3.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie powtokowych izolacji przeciwwilgociowych i termicznych wg SST i ustaleh z Inspektorem.
tzn.:

B.07.01.00. Izolacje przeciwwilgociowe z folii paroszczelnej

B.07.02.00. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z mas plastycznych

B.07.03.00. I1zolacje termiczne z weilny mineralnej i styropianu.

B.07.04.00. Roboty iniekcyjne osuszania $cian

14. Okre $lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z danymi

zawartymi w materiatach informacyjnych producentéw proponowanych materiatow.

1.5. 0gdélne wymagania dotycz gce robét.

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ ze ST i poleceniami
inspektora.

2.0. MATERIALY.

Wszystkie materiaty izolacyjne zastosowane do robét izolacyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie wyroby do robét izolacyjnych wykonywanych metodg wdmuchiwania granulatéw pakowane
w worki powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem oraz opadami atmosferycznymi.

Opakowania granulatu nalezy uktada¢ na réwnym podtozu do wysokosci 2 m, tak by zachowa¢ ich
dobry stan techniczny. Dopuszcza sie inny niz w opakowaniach (workach) sposéb pakowania i
magazynowania granulatéw, uzgodniony z odbiorcg (wykonawcg robét izolacyjnych), gwarantujacy, ze
granulat nie bedzie

narazony na zniszczenie mechaniczne oraz na zawilgocenie.

2.2. Folia paroszczelna

Folia paroizolacyjna - stosowana jako ochrona konstrukcji dachu izolacji cieplnej utozonej na nim przed
wilgocig z wnetrza. Charakteryzuje sie ona bardzo niska paroprzepuszczalnos$cig - okoto 0,5
g/m2/24h. Nalezy zastosowac folie o grubosci 0,2 mm posiadajgcg wymagane atesty i aprobaty
techniczne. Folie te uklada sie od strony pomieszczeh ogrzewanych miedzy izolacjg cieplng, a
konstrukcja stropu, dzieki czemu para wodna nie przedostaje sie do wewnatrz jego konstrukciji.

2.3. Masa uszczelniaj gca

jest wysoko elastyczng dwusktadnikowg masg uszczelniajgcg, nie zawierajgcg rozpuszczalnikow i
przez to przyjazng dla srodowiska, przeznaczong do trwatego i niezawodnego uszczelniania budowli.
Powinna przenosi¢ rysy, by¢ przyczepna, odporna na starzenie sie, wode i wszystkie normalnie
wystepujgce w gruncie substancje agresywne, az do stopnia ,mocnho agresywne”.

24. Zaprawa uszczelniaj gca powinna by ¢
dwusktadnikowa, elastyczna, mineralna modyfikowana polimerami zaprawa uszczelniajgca.
2.5. Masa uszczelniaj gca bitumiczno-polimerowa powinna by ¢

Dwuskfadnikowa, bitumiczno-polimerowa masa uszczelniajgca o nastepujgcych wiasciwosciach:
*mostkuje rysy w uszczelnianym podiozu,

*tworzy bezszwowg i bezspoinowg powtoke izolacyjna,

*do nakladania na wszystkich podtozach budowlanych,

* natychmiast odporna na deszcz, *szybkowigzgca,

*zasypanie wykopdw mozliwe juz po 24 godzinach (przy temperaturach 15-20 sC),

*ekologiczna,

mozliwo$¢ nanoszenia przez szpachlowanie, malowanie, i powlekanie watkiem,

*mozliwo$¢ stosowania bez dodatkowego gruntowania na wilgotnych i suchych podtozach.

2.6. Welna mineralna granulowana

Do materialdbw podstawowych zaliczane sg granulaty z welny mineralnej skalnej lub szklanej
spelniajgce wymagania zawarte w odpowiednich aprobatach technicznych.

Wyroby do robét izolacyjnych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

*sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegbtowej),

*sg wtasciwie oznakowane i opakowane,

*spelniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
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* producent dostarczyt dokumenty sSwiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow, a w odniesieniu do granulatbw z welny mineralnej
skalnej badz szklanej réwniez karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt izolacyjnych stropodachéw i stropow w poddaszach
nieuzytkowych wdmuchiwanych granulatéw z wetny mineralnej skalnej lub szklanej nieznanego
pochodzenia. Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, o ile jest prowadzony, lub protokotem przyjecia materiatow.

2.7. Plyty styropianowe

Styropian odmiany G-T samogasnacy (FS-15, FS-20). Do ocieplenia stropodachéw na ptyty betonowe
0 gestosci min. 25 kg/m3.

a) Wymagania

*plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych,
*dopuszcza sie wystepowanie wgniotéw i miejscowych uszkodzen,

*dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm - o gtebokosci do 4 mm

*dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm - o gtebokosci do 5 mm

*k gczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm2, a powierzchnia najwiekszej dopuszczalnej
wady 10 cm2. wymiary:

*dtugosc¢ - 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm - dopuszczat..

*szeroko$¢ - 1200, 1000, 600, 500 mm - dopuszczalne odchyiki + 1,5 mm

*grubo$¢ - 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchyiki +0,5%

b) Pakowanie.

Ptyty styropianowe ukiada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6m3 przy czym wysokos¢ stosu nie powinna
by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajgca nazwe zakiadu,
oznaczenie, Nr partii, date produkciji, ilos¢ i pieczgtke pakowacza.

¢) Przechowywanie

Plyty styropianowe nalezy przechowywac¢ w opakowaniu z dala od zrédet ognia.

d) Transport.
Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego.
2.8. Preparat do iniekcji krystalicznej

Srodek iniekeyjny, sktadajacy sie z cementu portlandzkiego, aktywatora krzemianowego i wody w
odpowiednich proporcjach wagowych.

3.0. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wplywu na jakos¢ materialdbw i wykonywanych rob6t oraz bedg przyjazne dla
srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujgcych izolacje

4.0. TRANSPORT.

Materiaty i sprzet moga byé przewozone dowolnymi $srodkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora, w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem oraz zanieczyszczeniem srodowiska
przez rozlanie. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5.0.WYKONANIE ROBOT .

5.1. Wstep.

Ogolne warunki wykonania robét zgodnie z STWO.

5.2. Naktadanie zaprawy - 2K .

Przygotowang zaprawe nakfada¢ na odpowiednio przygotowane podtoze za pomocg sztywnego pedzla
lub szczotki. Nalezy zwrécié uwage na szczegoélnie dokltadne wtarcie pierwszej warstwy zaprawy w
podioze. Nastepne warstwy (drugg ewentualnie trzecig) naklada¢ po zwigzaniu warstwy poprzedniej.
Maksymalnie zuzycie preparatu-2K w jednym cyklu roboczym nie moze byé wigksze niz 2 kg/m2.
Pokryte powierzchnie chroni¢ przed bezposrednim wplywem promieni stonecznych, przeciggami,
deszczem i mrozem. Nalezy wykluczy¢ kontakt -2K z elementami metalowymi wykonanymi z miedzi,
cynku i aluminium. Petne obcigzenie moze nastgpi¢ najwczesniej po 72 godzinach. Przed zasypaniem
wykopéw powtoke izolacyjng ostonié np. ptytami ze styropianu w celu ochrony przed uszkodzeniem
mechanicznym. Na -2K nie moga byé nanoszone materiaty zawierajgce rozpuszczalniki organiczne.
5.3. Naktadanie masy uszczelniaj acej

5.5.1. Przygotowanie preparatu

Sktadnik B preparatu doda¢ do skladnika A. Miesza¢ za pomocg mieszadta wolnoobrotowego
(3000br./min) do uzyskania jednolitej, homogenicznej masy.

5.5.2. Nakiladanie preparatu

Mase nalezy naktada¢ na podioze za pomoca pacy zebatej. Nastepnie wygtadzi¢ powierzchnie pacg
metalowa.

W $wiezo natozony -C2 mozna wklei¢ fizeline - C2 Schutz und Gleitvlies w przypadku wykonywania
izolacji na zarysowanych, spekanych podiozach.

UWAGA: wszystkie ww prace wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta materiatow.

5.8. Wykonanie iniekcji krystalicznej ( szczegéty w g SST16 wykonanie iniekcji)

Etapy, prac przy wykonywaniu przeciwwilgociowej izolacji poziomej metodg iniekcji krystalicznej 5.8.1.
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Wiercenie otworow iniekcyjnych w murze wykonuje sie w jednej linii na wybranym poziomie, réwnolegle
do poziomu posadzki w podpiwniczeniu lub przyziemiu w zaleznosci od tego, czy budynek jest
podpiwniczony czy tez nie. Otwory o $rednicy 20 mm wykonuje sie przy uzyciu miotow udarowo
obrotowych w odstepach co 10-15 cm, w zaleznosci od stanu zasolenia muréw. Jezeli zasolenie muréw
jest wieksze niz 0,5% masowych lub gdy nie wykonuje sie pomiaréw zasolenia, nalezy wykonywaé
otwory iniekcyjne co 10 cm. W przypadku minimalnego zasolenia, znacznie ponizej 0,3%, otwory
iniekcyjne mozna wierci¢ co 15 cm. Stwierdzono bowiem, ze -podobnie jak w innych technologiach -
zasolenie muréw wptywa na zmniejszenie promienia penetracji iniekcji. Otwory iniekcyjne wierci sie na
gtebokosci grubosci muru minus 5 cm oraz pod katem 15°-30° do poziomu. Spos6b wiercenia otworéw
ilustrujg rysunki przekroju poziomego i pionowego muréw wierconych jednostronnie i dwustronnie.
5.8.2.Przygotowane otwory iniekcyjne nawilz a sie przed wprowadzeniem srodka iniekcyjnego woda
przez skierowanie do otworu strumienia wody okoto 0,5 |, ktéry poza nawilzaniem wyptukuje z otworéw
zwiercine stanowigcg przeszkode w penetracji srodka iniekcyjnego. Wode do otworéw mozna
skierowac¢ z urzgdzenia iniekcyjnego pod cisnieniem grawitacyjnym .

5.8.3.W przygotowane otwory iniekcyjne wprowadza sie grawitacyjnie, po oko t o 30 minutach od
nawilzenia, $wiezo przygotowany s$rodek iniekcyjny, skladajacy sie z cementu portlandzkiego,
aktywatora krzemianowego i wody w odpowiednich proporcjach wagowych. Mieszanina ta w czasie
iniekcji powinna mie¢ konsystencji tatwo samopoziomujgcg sie w naczyniu i tatwo wylewajaca sie z
naczynia przez otwor o srednicy 2 cm. llos¢ wprowadzonego grawitacyjnie $rodka iniekcyjnego rowna
sie objetosciowo pojemnosci otworu iniekcyjnego. Srodek iniekcyjny w tej technologii jest jednoczesnie
srodkiem zaslepiajacym (flekujgcym) otwory, ktére po iniekcji mozna dodatkowo za $ lepi € tu z przy
wylocie, (przy uzyciu szpachelki) tym samym $rodkiem iniekcyjnym, lecz o gestszej konsystenciji.
Czynno$¢ ta zwieksza estetyk e lica muru w strefie iniekcji .

84. Mieszanine iniekcyjng przygotowuje sie bezposrednio przed jej uzyciem i nalezy g zastosowac do
30 minut od czasu dodania wody do sktadnikbw mieszanki. Przeciwwilgociowg izolacje pionowa
wykonuje sie w nastepujgcy sposob: otwory iniekcyjne wierci sie w identyczny sposéb jak w przypadku
izolacji poziomej, natomiast réznica polega na rozmieszczeniu otworOw na ptaszczyznie izolowanej
Sciany od srodka budynku. Plaszczyzne muru zewnetrznego nawierca sie siatkg otwordw iniekcyjnych
w odlegtosciach w rzedzie i pionie co 20 cm. W wyjatkowych sytuacjach zasolenia muru otwory nalezy
wierci¢ w odstepach co 15 cm. Geometria rozmieszczenia otworéw pokazana jest na rysunku,
przedstawiajgcym widok $ciany od strony nawiertdw oraz na rysunku przedstawiaj g cym przekrgj
pionowy izolowanej pionowo $ciany. Pozostale czynnosci sg identyczne, jak podczas wykonywania
izolacji poziomej tg metodg .

6.0.KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Zasady ogélne.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami og6lnymi podanymi w STWO; a sprawdzenie i odbiér
rob6t winny by¢ wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia producenta
wybranych materiatow.

6.2. Materialy izolacyjne.

Wymagana jakos¢ materialdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem, -

Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich
jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

6.3.Badania w czasie robét termoizolacyjnych

Badania w czasie rob6t termoizolacyjnych polegaja na biezacym sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania
z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczego6towej), instrukcji
producenta granulatu i instrukcji technicznej systemu termoizolaciji.

W czasie wykonywania rob6t nalezy réwniez sprawdzac¢ i odnotowywac¢ w formie protokotu kontroli lub
w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) wilgotnos¢ granulatu i warunki mikroklimatyczne
(temperatura,

wilgotno$é powietrza).

Przed utozeniem folii i podtogi z desek nalezy dokonac¢ sprawdzenia termoizolacji w zakresie:

*grubosci,

* gestosci,

* rbwnomiernosci utozenia,

*wilgotnosci.

Grubos¢ nalezy sprawdzi¢ co najmniej w pieciu punktach na 100 m2 izolacji, za pomocg preta
zwilzonego smarem lub olejem umieszczonego w otworach technologicznych (stropodachy) badz
miernikiem laserowym (poddasza nieuzytkowe i stropodachy).

Gestos¢ nalezy sprawdzi¢ w nastepujgcy sposéb: granulat nalezy wdmuchnagé z dyszy, z wysokosci
réwnej ok. 1 m, do zbiornika o sztywnej konstrukcji i niezmiennym ksztalcie, o wymiarach (w swietle)
1,00 x 1,00 x 0,25 m

(pojemnosé rowna 0,25 m3). Powierzchnie tak wykonanej warstwy nalezy wyréwnac przy uzyciu liniatu

do gornej

krawedzi zbiornika usuwajgc nadmiar granulatu. Zawartos¢ zbiornika zwazy¢ z doktadno$cig do 100 g.
Gestosc

nalezy obliczy¢ ze wzoru: w ktorym: Pk - gestos¢ probki, kg/m3, m - masa probki, kg, V - objetosé
probki, m3.

Rownomiernos$¢ utozenia nalezy sprawdzi¢ wzrokowo.
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Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. .3. niniejszej specyfikacji a
nastepnie odnotowane w formie protokolu kontroli, wpisane do dziennika budowy (o ile jest
prowadzony) i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczgce wykonanych robot termoizolacyjnych, w szczegolnosci w zakresie:

*zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (szczegbtowg) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

*jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

*zgodnosci oceny stanu istniejgcego w dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym,

* prawidtowosci wykonania termoizolacji metodg wdmuchiwania granulatu, zgodnie z wymaganiami
podanymi w pkt. 5.3. niniejszej ST.

Przy badaniach w czasie odbioru robo6t nalezy wykorzystywaé wyniki badan (protokoty kontroli)
dokonanych przed przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku
budowy (o ile jest prowadzony) dotyczace wykonanych robot.

6.5. Wyniki odbioréw

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikaciji
technicznej, opisane w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) i protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7.0.0DBIOR ROBOT.

7.1.Zgodno $¢ robot z Projektem i Specyfikacj 3.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie ze ST oraz pisemnymi decyzjami inspektora.

7.2. Odbidr robdt zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu

Roboty zanikajace i ulegajace zakryciu, ich sprawdzanie i odbiér musi wiec odbywac sie sukcesywnie,
wraz z postepem prac. W trakcie odbioru nalezy przeprowadza¢ badania wymienione w pkt. 6.3.
niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny
mozna uznaé, ze kontrolowany zakres prac termoizolacyjnych zostat prawidtowo wykonany tj. zgodnie
z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng (szczegétowg). Jezeli chociaz jeden wynik
badania byt negatywny, to kontrolowany zakres prac termoizolacyjnych nie powinien by¢ odebrany. W
takim przypadku nalezy ustalic zakres prac i rodzaje materiatbw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ich ocene i
odbiér. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegajgcych zakryciu nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

7.3. Odbiér cz esciowy Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot.
Odbioru czesciowego rob6t dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie
ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbior
czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

74. Odbior ostateczny (ko hcowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg. Odbidr ostateczny przeprowadza
komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan
oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa. Wykonawca
robdt obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

*dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdét,
*szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
*dziennik budowy,

*dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialéw
i wyrobéw budowlanych,

*protokoty odbioréw rob6t ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,

*instrukcje producenta granulatu, instrukcje techniczng systemu termoizolacji.

8.0 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH

Zasady rozliczenia i ptatno  ci

Rozliczenie moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane Dz.U. z 2013 poz. 1409,

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. —w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji, technicznych wykonania i odbioru robot
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budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072).



