SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST-08

OBIEKT: Budynek mieszkalny wielorodzinny poto  Zzony we Wroctawiu
przy ul. Jedno $ci Narodowej 109

ZLECAJACY: Wspdlnota Mieszkaniowa ul. Jedno $ci Narodowej 109,, 50-301 Wroctaw
reprezentowana przez Prywatn y Zarzad Mieszkaniami Spotka z 0.0.. z siedzib g

przy ul. S epa Szarzy hskiego 62-66 we Wroctawiu.
Temat: Remont elewacji frontowej, elewacj i podworzowej z dociepleniem, izolacj aq

przeciwwilgociow g pionow g $cian przyziemia, w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Jedn os$ci Narodowej 109 we Wroctawiu

Podtogi i posadzki

Kod CPV 45 431 000-7



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
W niniejszym rozdziale oméwiono ogélne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot

budowlanych zwigzanych z wykonaniem podkfadéw i podtozy betonowych w zwigzku z

.Remontem elewacji frontowej, elewacji podwdrzowej z dociepleniem, izolacjg przeciwwilgociowg
pionowa $cian przyziemia, budynku Wspodlnoty Mieszkaniowej przy ul. Jednosci Narodowej 109 we
Wroctawiu”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

13 Okre slenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegbdlowe] specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. Beton zwykly - beton
0 gestosci powyzej 1,8 t/m wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikdw przed zwigzaniem betonu. Podloze -
warstwa zageszczonych materiatow sypkich. Podkiad - warstwa wyréwnujgca lub spadkowa.

14. Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia
robét zwigzanych z:

*wykonaniem podktadow betonowych na stropie z betonu C8/10, lub na gruncie,

*wykonanie warstwy hydroizolacyjnej na podkladzie betonowym z papy podkiadowe;j
termozgrzewalnej zgodnie z SST-04 roboty pokrywcze

*wykonanie wylewki z jastrychu cementowego zatartego na np. Atlas Sam 200 (lub inny
rownowazny),

*wykonanie wylewki cementowej ptyt balkonowych i taraséw nad wykuszami.

15 0Ogolne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ z dokumentacijg
projektowg SST.

2. MATERIALY

2.1, Wymagania ogélne

Do wykonania podktadéw i podiozy moga by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do wykonania podktadow betonowych i cementowych
muszg posiadac aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom ( Dz. U.
Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie jednego materiatlu z danego zroédla nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozostatych materiatéw z tego zrédta. Jezeli materiaty z akceptowanego zrédta sg niejednorodne
lub nie zadawalajgcej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materiaty.
Odbiér techniczny materiatdw powinien by¢é dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony

aktualnymi normami.
2.2 Materialy potrzebne do wykonania robét

*Cement portlandzki,

*Zaprawa cementowa marki M12,

*Beton C8/10.

*Zaprawa samopoziomujgca,

*papa termozgrzewalna podktadowa na witékninie poliestrowej ( siatka 0 gramaturze min. 200g)

grubos¢ papy min. 3,2mm systemu SBS, pozostate parametry jak w SST-04.
Cement-wymagania i badania.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkow) klasy:
*dla betonu klasy C8/10 +- C20/25 - klasa cementu 32,5 NA,

*dla betonu klasy C25/30, C30/37 - klasa cementu 42,5 NA,

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone $wiadectwo jakosci (atest). Kazda
partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi
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uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru. Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych
(silosbw), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej
cementowni. Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien
podlegac nastepujgcym badaniom:

*0znaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1; 1996, PN-EN 196-3;

1996, PN-EN 196-6; 1997,

* sprawdzenie zawartosci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badanh dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejagcego muszg
spetniac nastepujgce wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

*poczatek wigzania - najwczes$niej po uptywie 60 minut,

*koniec wigzania - najp6zniej po uplywie 10 godzin. Przy oznaczaniu rownomiernosci zmiany
objetosci:

wg proby Le Chateliera - nie wiecej niz 8 mm,

wg proby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejgce podlegajg sprawdzeniu zawartosci grudek
(zbrylen), nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie. Nie dopuszcza
sie wystepowania w cemencie wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek nie dajgcych sie
rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie. Grudki nalezy usungé¢ poprzez przesianie
przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykazg
niezgodnos¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

cement pakowany (workowany) - sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub
pomieszczenia o0 szczelnym dachu i scianach);

cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe Ilub zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wyladunku cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych
Scianach).

Podloza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace
cement przed Sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podlogi magazyndéw zamknietych
powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement
nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

*10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

*po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwoérnie, w przypadku przechowywania w
skladach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna byé
przechowywana osobno w spos6b umozliwiajgcy jej tatwe rozréznienie.

Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa kl. 12 MPa - wykonana w weZle betoniarskim na budowie zgodnie z
zatwierdzong receptura przez Inspektora nadzoru. Marka i skiad zaprawy powinny byé zgodne z
wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno byé
wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢
wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy
stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowych nalezy stosowaé cement
portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow

lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni
od chwili uszycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C. Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
Kruszywo

Zgodne z przepisami i obowigzujgcymi instrukcjami; granulaty winny by¢ czyste bez domieszek
ciat obcych o granulometrii 15/25 wg. PN-B-06712.

Kruszywo powinno mie¢ frakcje r6znych wymiardéw, a mianowicie:

*piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,




*piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,

*piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do betonu architektonicznego zalecane jest kruszywo o uziarnieniu do 16 mm.

Woda

Woda zarobowa do zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych

tluszcze organiczne, oleje i mut.
Beton

Beton powinien spetia¢ nastepujgce wymagania:

*przygotowany na wezle betoniarskim i dostarczony z $wiadectwem zgodno$ci z zatwierdzona
przez Inspektora nadzoru recepturg

*kazda partia betonu winna posiada¢ atest producenta oraz $wiadectwo zgodno$ci z recepturg
*wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:20083, tj.:

Wylewka samopoziomuj 3gca
Wylewka samopoziomujgca (np. Atlas SAM 200)

Samopoziomujgcy podkiad podiogowy (25-60 mm) Atlas SAM 200 wyréwnuje podifoza w
pomieszczeniach suchych: pokojach mieszkalnych, przedpokojach, holach, salonach, biurach,
korytarzach, poczekalniach itp. Jest idealnym materialem do zatapiania ogrzewania podiogowego,
elektrycznego bgdz wodnego. Tworzy podkiad pod ptytki, wyktadziny PVC, dywanowe, panele
oraz wyktadziny ceramiczne,

Wiasciwosci

*anhydrytowo-gipsowy

*bez dylatacji do 50 m2

*umozliwia regulowanie konsystenciji

bardzo dobrze przewodzi ciepto

* samopoziomujgcy - utatwia aplikacje

Gléwne parametry *zuzycie: 20 kg/1 m2/1 cm *grubosé warstwy: 25 - 60 mm

*wytrz. na sciskanie: min 16 N/mm2

3. SPRZET

w

1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robo6t i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST. Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety
do wykonania robét musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztdw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robot, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegajg oddzielnej zaptacie.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do rob6t powinien korzystaé z nastepujgcego sprzetu:

* Samochdd dostawczy do 0,9 t
*Wycigg.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Transport betonu samochodami samowytadowczymi lub betonowozami z wezta betoniarskiego.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 3.3.
4.2. Transport materiatdw
Mase betonowg nalezy transportowa¢ srodkami nie powodujgcymi: naruszenia jednorodnosci
masy,
zmian w skladzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu).
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Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania
masy betonowej o takim stopniu ciekio$ci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia
i rodzaju konstrukciji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien byé¢ diuzszy niz:

*90 minut przy temperaturze otoczenia +15 C

*70 minut przy temperaturze otoczenia +20 C

*30 minut przy temperaturze otoczenia +30 C

Stosowanie srodkéw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatdw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one potrzebne
do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wkasciwosci
oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie

materiatbw musi sie odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu
oraz w sposG@b skutecznie zabezpieczajgcy przed dostepem os6b trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skltadowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Plastyfikatory nalezy przechowywa¢é w fabrycznie zamknietym opakowaniu, w suchym
pomieszczeniu, w temperaturze od +5 C do +35 C najlepiej uzy¢ w ciggu 12 miesiecy od daty
produkciji.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdine

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i
PN-63/B-06251.

Posadzki cementowe

Swieza posadzka powinna by¢ przez co najmniej 8 dni chroniona przed szybkim wysychaniem
(np. przez przykrycie folig), a w ciggu dni zamknieta dla ruchu.

Zakres roboét przygotowawczych

*Zaleca sie wykonanie wylewki posadzki cementowej na podiozu oczyszczonym z kurzu
pozostatych zabezpieczonym gruntem .

*Z powierzchni betonowej nalezy usuna¢ wszystkie luzne czesci, zatluszczenia, jak réwniez

zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajgce przyczepno$¢ warstwy
malarskie, piaszczace i thuszczace sie warstwy zapraw.

*Podtoze powinno byé nosne a wytrzymatosé na odrywanie powinna by¢ zgodnie z PN/B -10107
nie mniejsza niz 0,5MPa.

*Podloze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez peknie¢ i szczelin.
*Wilgotnosé nie moze przekracza¢ 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu.

Zakres robét zasadniczych

*Zaprawe ukfada sie miedzy listwami kierunkowymi, ktérych wysokos$¢ réwna jest zgdanej
grubos$ci posadzki.

*Zaprawe zageszcza sie i scigga jej nadmiar za pomocag drewnianej taty, prowadzonej po
listwach ruchem zygzakowatym.

*Po wstepnym stwardnieniu posadzki wygtadza sie jej powierzchnie packg drewniang a nastepnie
zaciera packa stalowg skrapiajgc woda.

*W czasie wykonywania posadzek nalezy wykona¢ dylatacje (w miejscach wystepowania dylataciji
konstrukcji budynku) oraz szczeliny izolacyjne (oddzielajgce posadzke od Scian, stupow, itp.) i
przeciwskurczowe (w ostepach nie wiekszych niz 6 m).

Wylewka samopoziomuj aca

Przygotowanie podito za

Podtoze powinno by¢ stabilne i odpowiednio mocne.

Wymagania ogoélne dla podtozy:

jastrychy cementowe (wiek powyzej 28 dni, beton (wiek powyzej 3 miesiecy, wilgotnos¢ < 3%),

- podktady anhydrytowe (wilgotnosé < 0,5 %) - przeszlifowane mechanicznie i odkurzone.
Wszystkie stykajgce sie z podktadem elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Dylatacje

Jastrych oddzieli¢ od $cian i innych elementéw znajdujagcych sie w polu wylewania PROFILEM

DYLATACYJNYM ATLAS. Dylatacje posrednie nie sg konieczne na powierzchniach do 50 m i
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takich, ktorych przekgtna nie przekracza 10 m. Wszelkie dylatacje konstrukcyjne warstw
poprzednich nalezy przeniesé na wylewke. Dylatacje skurczowe nalezy wykona¢ wokét stupow
nosnych oraz w progach pomieszczen.

Przygotowanie masy

Wylewanie maszynowe - suchg mieszanke wsypa¢ do kosza w agregacie mieszajgco-
pompujgcym i ustawi¢ staly poziom dozowanej wody, pozwalajacy osiggng¢ prawidtowg
konsystencje masy wyptywaj gcej z weza.

Wylewanie reczne - materiat z worka nalezy wsypa¢ do pojemnika z wodg (proporcje podane sg w
Danych Technicznych) i miesza¢ az do uzyskania jednolitej masy, najlepiej za pomocg mieszadta.
Masa nadaje sie do uzycia natychmiast po wymieszaniu i zachowuje swoje wlasciwosci okoto 45
minut. Wtasciwg konsystencje mozna sprawdzi¢, rozlewajgc zaprawe z naczynia o pojemnosci 1
litra na réwne, niechlonne podioze (np. folia). Powinna ona utworzy¢ ,placek” o $rednicy ok.
45+50 cm.

Wylewanie masy

Przed przystgpieniem do prac nalezy wyznaczyé¢ przysztg grubosé podktadu (na $cianach i w polu
wylewania), np. za pomocg poziomnicy i przenosnych reperéw wysokosciowych. Wylewanie
maszynowe - za pomocg agregatu mieszajgco-pompujacego z cigglym przeptywowym
dozowaniem wody, wylewanie reczne - tylko na polach o wielkosci 10-15 m . Przygotowang mase
rozlewa sie réwnomiernie do ustalonych wysokosci, unikajgc przerw. Bezposrednio po wylaniu
kazdego pola materiat nalezy odpowietrzyé, stosujgc np. watek odpowietrzajacy lub szczotke z
diugim, twardym wiosiem. Szczotke prowadzimy ruchem wstrzgsowym wzdiuz i w poprzek
wylanej powierzchni. Po tych czynnosciach material poziomuje sie¢ samoczynnie. Zalozone pole
technologiczne nalezy wypeti¢, wyréwnaé i odpowietrzy¢ w czasie ok. 45 minut. Piel egnacja

W czasie pierwszych dwoch dni dojrzewania jastrychu nalezy unika¢ bezposredniego
nastonecznienia i przeciaggéw oraz zapewni¢ wlasciwa wentylacje i przewietrzenie pomieszczen.
Jezeli pojawit sie biaty nalot powierzchniowy nalezy go usuna¢ mechanicznie przez zeszlifowanie,
a nastepnie catg powierzchnie odkurzyé. Szlifowanie jastrychu przyspiesza proces jego schnigcia.
Czas wysychania jastrychu anhydrytowego zalezy od grubosci warstwy oraz warunkéw cieplno-
wilgotnosciowych panujacych w pomieszczeniu. Prace wyko nczeniowe

Prace okladzinowe, w zaleznosci od warunkéw dojrzewania, wilgotnosci, rodzaju i
przepuszczalnosci oktadziny, mozna rozpoczg¢ srednio po 3+4 tygodniach. Przed rozpoczeciem
tego typu prac, wyschnietg powierzchnie jastrychu zaleca sie zagruntowac¢ emulsjg gruntujgca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania 0ogdine

Ogblne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ,Wymaganiach ogolnych” pkt 5
0OgoInej specyfikacji technicznej.

6.2. Badania w czasie roboét

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowac pod wzgledem ich jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby posiadaja:

*Certyfikat na znak bezpieczeAstwa wykazujgcy, e zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych.

*Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng w
przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong wyzej, oraz na sprawdzeniu wilasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na
podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badan materialtbw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez

Inspektora budowy.
6.3. Badania w czasie odbioru

Badania podkfadéw wyréwnawczych i spadkowych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb

umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan a w szczegolnosci:

*zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
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ogledziny i pomiary)

*stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzy operacyjnych,

*jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow
zgodnosci przedtozonych przez dostawcéw

Prawidtowosci wykonania podktaddéw przez sprawdzenie:

*rownosci plaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu
dwumetrowej taty, przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywaé przeswitéw
wiekszych niz 2mm.

*odchylenia powierzchni podkfadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie  powinny

przekracza¢ 2 mm dtugosci taty i 5 mm na catej diugosci lub szerokosci pomieszczenia,

6.4. Ocena wynikéw bada h

Wszystkie materialy muszg spetnia¢ okreslone w SST wymagania. Wszystkie elementy robdt,
ktore wykazujg odstepstwa od postanowien szczegotowej specyfikacji technicznej powinny zostac
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7 ODBIOR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady odbioru podktaddéw.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 7.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami.
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki
pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, podkfady nie powinny by¢
odebrane.

*podktady poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

*w przypadku gdy nie jest mozliwe powyzsze rozwigzanie, usung¢ podkiad i ponownie wykonac.

7.2 Odbiér podio _zy
Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania

podkiaddw.
Jezeli odbiér podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic¢

Z zanieczyszczen.
7.3. Odbiér podktaddw i podio zy

Odbiér gotowych podktadbéw przeprowadzaé zgodnie z normg PN-62/B-10145 ,Posadzki z betonu

i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”. Odbiér nastepuje po
stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamoéwieniem, ktérego przedmiot okresla dokumentacja
projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione zmiany
dokonane podczas prac. Zgodnos¢ wykonania wyktadzin stwierdza sie na podstawie poréwnania
wynikéw badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w
pozostatych punktach.

Podktady powinny byé odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.

Odbiér powinien obejmowac sprawdzenie:
*wytrzymatosci podktadu na $ciskanie i zginanie przez ocene laboratoryjnie przeprowadzonych
prébek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robét

*réwnosci podkiadu

*odchylerh od pfaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomocg dwu
metrowej taty i poziomnicy, odchylenia mierzy¢ z doktadno$cig do 1 mm.

*wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowg

*prawidtowos$ci uksztattowania powierzchni,

*prawidtowos$ci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,

*prawidtowosci wykonania spadkow,

Odbiér gotowych podktadéw i podtozy powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:
*ocene wynikéw badan

*wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci usuniecia.

*stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.




8. PODSTAWA P+ ATNO SCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,\Wymagania ogélne” pkt 8 obejmuje:
*dostarczenie materiatéw i sprzetu,

*wykonanie podkladéw betonowych na gruncie z betonu C12/15, *roboty wykonczeniowe i
uporzgdkowanie terenu9. PRZEPISY ZWIAZANE

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane Dz.U. z 2013 poz. 1409,

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. —w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji, technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072).




