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Technologia wykonania prac przy izolacji

poziomej metoda iniekcji zelowej

od zewnatrz:

1) Wykona¢ nawierty poziome co 10-15 cm .

2) Wykonanie iniekcji zelowe;.

3) Zamurowanie nawiertow §cianach zaprawa
cementowa.

4) Uzupetnienie tykéw cem-wap kat III na $cianach
fundamentowych wraz z gruntowaniem.

Technologia wykonania prac przy izolacji

pionowej metoda wykopowa od zewnatrz:

1) Wykona¢ wykop fundamentowy o szerokosci 50 ¢
od $ciany fundamentowej w odcinkach.

2) Oczysci¢ $ciang 1 fawe fundamentowa ponizej
gruntu ,osuszanie fundamentu.

3) Gruntowanie $cian i lawy preparatami asfaltowym
4) Wykonanie izolacji masa KMB dwusktadnikowa
dwukrotnie na §cianach i fawie fundamentowe;.

5) Przyklejenie styroduru gr.5 cm na kleju ze
szpachlowaniem taczen.

6) Utozenie foli kubetkowej z zamontowanie
do $ciany fundamentowej powyzej gruntu.

—Folie kubetkowq wyprowadzi¢ ponad teren i umocowaé¢ do muru.

—Na §cianach fundamentowych od zewnatrz wykona¢ tynki gfadkie cem-—wap.
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7 Tynk cementowo-wapienny gr.1 cm
7 = Sciana ceglana gr. 78 cm
7 g s/ ’ g Tynk cementowo-wapienny gr.1 cm
‘S s g \ ’ Srodek gruntujacy
2xMasa uszczelniajaca KMB gr 0,3 cm
50 cm Klej do styropianu gr.0,5 cm
Styrodur gr.5 cm
Folia kubetkowa gr. 0,5 cm
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