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Technologia prac do wykonania przy elewacji:

1) Zeskrobanie odpadajacej farby,zbicie zbutwiatych
tynkow .

2) Uzupetnienie brakujacych cegiel na cokole.

3) Oczyszczenie tynkow na elewacji,cokole,wngkach
okiennych i drzwiowych oraz w tunelu.

4) Gruntowanie powierzchni elewacji,cokotu,wnek
okiennych i drzwiowych oraz sufitu i $cian tunelu.
5) Wykonanie tynkow cementowo-wapiennych
gltadkich ,kat.IIT na cokole i w tunelu.

6) Odtworzenie zniszczonych tynkow na gzymsach i
podparapetnikach zaprawa sztukatorska.
7)Wykonanie tynkéw renowacyjnych gtadkich na

elewacji,gzymsach,wngkach okiennych i drzwiowych.

8)Gruntowanie nowych tynkow na elewacji,cokole,
gzymsach,wngkach okiennych i drzwiowych oraz w
tunelu.

9)Malowanie elewacji,cokotu,wnek okiennych i
drzwiowych oraz sufitow i §cian tunelu farba
krzemianowa (silikatowa).

10)Zabezpieczenie parteru preparatami anti-grafitti do
wysokosci gzymsu cokotu oraz sufitow i §cian tunelu.
11)Montaz parapetow z blachy

cynkowo-tytanowej gr.0,7 mm.

12)Zerwanie starej papy i montaz nowej papy
termozgrzewalnej na daszku drzwi wej$ciowych.

13) Montaz obrobek blacharskich na gzymsie
wienczacym.ogniomurze oraz daszku drzwi
wejsciowych z blachy cynkowo-tytanowej gr.0,7 mm.
14) Wymiana rynien i rur spustowych dachu na rury

z blachy cynkowo-tytanowej gr.0,7 mm.

15) Renowacja drzwi wejSciowych.

16)Montaz kratek wentylacyjnych na elewacji.
17)Malowanie drzwiczek skrzynek elektrycznych
farba olejng w kolorze cokotu.

18)Malowanie pochwytu wejsciowego i uchwytu
lampy farba olejna w kolorze elewacji.

-l 2
— —
M
k=
[an]
=
[an]
Ay
o
o~
=
(=)
M
o
LEGENDA :
-$ciana budynku.
V" -daszek DI.

Powierzchnia elewacji = 306,60 m2

Powierzchnia cokotu =42,17 m2

Powierzchnia daszka wejsciowego = 1,96 m.

Powierzchnia sufitu tunelu= 26,16 m2

Powierzchnia $cian tunelu= 51,84 m2
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