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WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE IMPREGNOWAC
SRODKAMI GRZYBOBOJCZYMI I OGNIOODPORNYM
DO WARTOSCI "NRO".

Technologia prac do wykonania :

DACH STROMY:

1)Demontaz dachowki karpiowki .

2)Odbicie tat drewnianych istniejacych.

3)Wykonanie zadaszenia kominow ze stali nierdzewnej,
wymiana taw kominiarskich, montaz nowych taw kominiarskich
stalowych szerokosci 240 mm na nowej konstrukcji wsporcze;.
4)Wymiana wywiewek kanalizacyjnych.

5)Utozenie membrany dachowej na zaktad.

6) Montaz tat 40x60 mm.

7) Utozenie dachoéwki karpiowki w koronk¢ podwojnie .

8) Montaz obrdobek blacharskich dachu,kominow,ogniomuréw
z blachy cynkowo-tytanowej gr.0,7 mm.

8)Wymiana rynien 1 rur spustowych na wykonane

z blachy cynkowo-tytanowej gr.0,7 mm.

ZADASZENIE KOMINOW:

l)Demontaz przewodow wentylacyjnych 1 spalinowych
powyzej czapy komina murowanego.

2)Wykonanie 1 montaz daszkow kominowych, gotowe
elementy mierzone 1 montowane na budowie.

Powierzchnia dachu stromego = 302,12 m?2

Biureo projektowo-ustugowe
"TWPROJEKT!Y
Bulkasz Wiudyla

Rzut dachu.
-projektowany remont.

et - branza architektura | pOdpis

Projektant |Rafat Lucjon Maciejewski |240) 01/DUW
podpis

Asystent proj.| tukasz Wiudyka

architektura | podpis

Sprawdzajacy|Pawet Miynarz S FREOKK 73017

Ot Budynek mieszkalny wielorodzinny skdla

Lokalizacja 1: 100

ul.Daszyrskiego 17 ; 50-309 Wroctaw rys. nr 12

Inwestor data
18.03.2024

Wspéinota Mieszkaniowa przy ul.Daszyfiskiego 17 we Wroctawiu.




