Technologia prac do wykonania przy elewacji:

1) Zbicie zniszczonych tynkow ,pozostawienie zdrowych tynkow.

2) Uzupelnienie cegiet $ciany fundamentowej w obrebie cokotu,
wyrdéwnanie z powierzchnia $ciany celem ocieplenia.

3) Oczyszczenie elewacji,cokotu,gzymsu,wnek balkonowych,
okiennych i drzwiowych.

4) Gruntowanie powierzchni elewacji,cokotu,gzymsu,wnek
balkonowych,okiennych i drzwiowych.

5) Przyklejenie welny mineralnej gr.15 cm obwodowo lub
catopowierzchniowo z niwelacja powierzchni na elewacji do
wysokosci gzymsu wienczacego,montaz listw startowych.

6) Przyklejenie welny mineralnej gr.5 cm obwodowo lub
catopowierzchniowo z niwelacja powierzchni na wngkach otwartych
balkonow oraz na cokole-montaz listw startowych 10 cm nad opaska.
7) Zakotkowanie welny mineralnej w iloéci 6-8 kotkéw na m2 na
elewacji i cokole .

8) Wykonanie warstwy zbrojacej z siatki PCV zatapianej w kleju na
elewacji,cokole oraz wnekach balkonowych,okiennych i drzwiowych.
9) Wykonanie drugiej warstwy zbrojacej z siatki PCV zatapianej w
kleju do wysokosci 3 mb na elewacji i cokole.

10) Montaz naroznikéw z siatkag PCV .

11) Wykonanie tynkow renowacyjnych na gzymsie wienczacym.

12) Gruntowanie powierzchni elewacji,cokotu,gzymsu oraz wnek
balkonowych,okiennych i drzwiowych pod tynk wykonczeniowy gtadki .
13) Potozenie tynku wykonczeniowego gladkiego gr.3 mm na elewacji,
cokole, wnekach balkonowych okiennych i drzwiowych .
14) Gruntowanie powierzchni elewacji,cokotu,gzymsuoraz wnek
balkonowych,okiennych i drzwiowych pod farbg krzemianowa.
15) Malowanie elewacji,cokotu,gzymsu oraz wngk balkonowych,
okiennych i drzwiowych farba krzemianowg (silikatowa).
16)Zabezpieczenie parteru preparatami anti-grafitti do wysokosci cokotu
oraz wnek pod balkonami.

12)Montaz parapetow z blachy cynkowo-tytanowej gr.0,7 mm.
13)Montaz obrobek blacharskich na gzymsie wienczacym.ogniomurze
oraz murkach balkonow z blachy cynkowo-tytanowej gr.0,7 mm.
14)Wymiana rynien i rur spustowych dachu na rury z blachy
cynkowo-tytanowej gr.0,7 mm.

15)Renowacja drzwi wejsciowych.

16)Montaz kratek wentylacyjnych na elewacji.
17)Malowanie skrzynki farba olejna w kolorze cokotu.
18)Wykonanie i montaz barierek balkonowych na murkach balkonéw
nawiazujacych do barierek balkonow wyremontowanych.
- elementy gotowe mierzone i montowane na budowie.

19)Wykonanie opaski betonowej szeroko$ci 50 cm wraz z wjazdu przed
tnnalam 7 hatann RN
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Powierzchnia murkéw balkonéw B1= 16,96 m

Powierzchnia murkéw balkonéw B2= 16,80 m

Powierzchnia wngk balkonow otwartych = 57,3 0 m2
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