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Biuro projektowo-usługowe
             
        Łukasz Włudyka

Widok klatki schodowej IV piętro
- projektowane rozwiązanie.
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Powierzchnia podłóg lastryko  = 7,04 m2

Powierzchnia ścian = 41,47 m2

Powierzchnia sufitów = 13,62 m2

Powierzchnia schodów lastryko = 6,59 m2

Powierzchnia balustrad stalowych = 6,50 m2

Technologia prac do wykonania :
1) Podłoga :
   a) Korytarz - poddać renowacji posadzkę lastryko,
       uzupełnić ubytki.
   b) Biegi schodowe - poddać renowacji posadzkę
       lastryko,uzupełnić ubytki.
2) Sufity:
    a)Skrobanie farby.
    b)Gruntowanie powierzchni.
    c)Położenie gładzi gipsowych.
    d)Gruntowanie powierzchni.
    e)Malowanie farbą akrylową.
3) Ściany :
    a)Opalanie farby,skrobanie farby.
    b)Gruntowanie powierzchni.
    c)Położenie gładzi gipsowych.
    d)Gruntowanie powierzchni.
    e)Malowanie farbą akrylową
4) Malowanie podstopnic,listw przyściennych,lamperii,
skrzynek wraz ze szpachlowaniem ubytków.
5) Ukrycie przewodów telekomunikacyjnych w ścianie.

UWAGA
Przed przystąpieniem do remontu klatki schodowej:
-Zabezpieczyć folią drzwi,okna,schody,posadzki,
parapety oraz drobne elementy klatki schodowej.
-Zabezpieczyć folią lub zdemontować na czas trwania
robót skrzynki na listy,tablice informacyjne , itp..
-Zabezpieczyć folią wszystkie elementy techniczne:
sanitarne,elektryczne,telekomunikacyjne,inne.
-Zamontować tymczasowe oświetlenie na czas
trwania robót budowlanych.


