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Przed przystapieniem do remontu klatki schodowe;j:
-Zabezpieczy¢ folia drzwi,okna,schody,posadzki,
parapety oraz drobne elementy klatki schodowe;j.
-Zabezpieczy¢ folia lub zdemontowac na czas trwan
robot skrzynki na listy,tablice informacyjne , itp..
-Zabezpieczy¢ folig wszystkie elementy techniczne:
sanitarne,elektryczne,telekomunikacyjne,inne.
-Zamontowac¢ tymczasowe o$wietlenie na czas
trwania robot budowlanych.

Technologia prac do wykonania :
1) Podtoga :
a) Korytarz - podda¢ renowacji posadzkg lastryko,
uzupetni¢ ubytki.
b) Biegi schodowe - podda¢ renowacji posadzke
lastryko,uzupetni¢ ubytki.
2) Sufity:
a)Skrobanie farby.
b)Gruntowanie powierzchni.
c)Potozenie gladzi gipsowych.
d)Gruntowanie powierzchni.
e)Malowanie farba akrylowa.
3) Sciany :
a)Opalanie farby,skrobanie farby.
b)Gruntowanie powierzchni.
c)Potozenie gladzi gipsowych.
d)Gruntowanie powierzchni.
e)Malowanie farba akrylowa
4) Malowanie podstopnic,listw przysciennych,lamperii,
skrzynek wraz ze szpachlowaniem ubytkow.
5) Ukrycie przewodow telekomunikacyjnych w $cianie.

Powierzchnia sufitow = 13,20 m2

Powierzchnia $cian = 42,17 m2

Powierzchnia podtég lastryko = 6,61 m2

Powierzchnia schodow lastryko = 6,59 m2

Powierzchnia balustrad stalowych = 3,06 m2
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Tytut rysunku:
Widok klatki schodowej parter
- projektowane rozwiazanie.
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