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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-00.00 —- Wymagania ogolne

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z wykonaniem prac remontowych w
budynku przy ul.Daszynskiego 17 we Wroclawiu. Specyfikacja stanowi dokument przetargowy
przy zlecaniu robdt budowlanych zgodnie z Ustawa Prawo Zamoéwien Publicznych oraz przy ich
rozliczaniu.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wszystkich robdt z zwigzanych remontami
wykazanymi w kosztorysie i przedmiarze robot oraz innych koniecznych do wykonania
uzgodnionych z Inwestorem.

1.1 Planowany zakres robét budowlanych :

- wykonanie prac remontowych na elewacji frontowej i tylnej budynku,

- malowanie elewacji,elementéw ozdobnych i metalowych,

- naprawa elementéw matej architektury,

- naprawa tynkow zewngtrznych,

-ocieplenie budynku

- izolacja przeciwwilgociowa $cian fundamentowych

oraz wszelkie inne prace towarzyszace niezb¢dne do poprawnego wykonania przedmiotu
zamowienia.

1.2 Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca jest zobowiazany do:

- wykonania robdt zgodnie ze sztuka budowlana, wlasciwymi przepisami i normami, przedmiarami,
niniejsza specyfikacja i umowa,

- stosowania materiatow zgodnych ze stosownymi przepisami i dopuszczonych do stosowania w
budownictwie,

- przedstawienia na kazdy zastosowany material i wyrob dokumentu dopuszczajacego go do
stosowania w budownictwie (np. certyfikat, aprobata techniczna, deklaracja zgodnosci, atest),

- zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania robot, az do ich zakonczenia i koncowego
odbioru,

- chronienia wlasno$ci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i
urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable
itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
1 urzadzen w czasie trwania remontow,

- powiadamiania o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inwestora i bedzie z nim wspoOtpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebne;j
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych,

- stosowania i przestrzegania przepisoOw dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego, ochrony p.
poz.

- przestrzegania przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. MATERIALY

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materiatow pozyskanych z jakiegokolwiek zrodta.

Do uzycia moga by¢ zastosowane tylko te materialy, ktore posiadaja: certyfikat na znak
bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi, okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentéw
technicznych. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata
techniczna. Jakiekolwiek materiaty nie spetniajace tych wymagan nie moga by¢ zastosowane.




3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos$¢ wykonywanych robd6t i sSrodowisko naturalne.

Sprzet uzywany do wykonywania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzg¢tu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie $rodki
transportu. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wpltywami
atmosferycznymi.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ robdt i wlasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy musza

spetnia¢ wymagania przepisoOw ruchu drogowego tak pod wzglgdem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z umowa, zasadami sztuki budowlanej, przedmiarami i
szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilna kontrole jakos$ci robot i stosowanych materialow.
Wykonawca zapewni réwniez odpowiedni system kontroli materialow i robot z czgstotliwos$cia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami sztuki budowlanej i
specyfikacjami technicznymi.

Inwestor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z
umowa. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatlow i1 robdt
ponosi Wykonawca.

Kontrole, badania oraz odbiory robdt beda zglaszane przez Wykonawceg, Inwestorowi i
potwierdzane w formie pisemnej odpowiednimi protokotami, raportami i notatkami. Zgloszenia te
beda dotyczy¢ w szczegodlnosci:

- trudnosci 1 przeszkdd w prowadzeniu robot,

- beda okresla¢ okresy i1 przyczyny przerw w robotach.

7. ODBIOR ROBOT

Ustala si¢ nastgpujace rodzaje odbioru robot:

a) odbior robot ulegajacych zakryciu

Odbior polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji
ulegna zakryciu. Dotyczy np. robot zwiazanych z przygotowaniem podtoza pod tynki.

b) odbior koncowy

Odbidr polega na finalnej ocenie ilo$ci 1 jakosci wykonanych robot po catkowitym zakonczeniu
wszystkich robot.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robot nastgpuje na zasadach okreslonych przez Zamawiajacego w umowie.
Wynagrodzenie wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczattowym okreslonym zgodnie ze zlozona
oferta.

Podstawa kalkulacji rob6t podobnych zleconych zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo
zamowien publicznych, jest cena jednostkowa z dokumentu ofertowego skalkulowana przez
Wykonawce za jednostk¢ obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu, przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umowy.

Podstawa ptatnos$ci za roboty podobne bedzie kosztorys ofertowy tych robdt, sporzadzony w
oparciu ceny jednostkowe z zamdwienia podstawowego, skalkulowany wg zasad okreslonych
wyzej 1 sprawdzony przez Inwestora.




Dla robdt nie wystgpujacych w ofercie, Wykonawca przyjmie ceny (R,M,S) oraz wskazniki
narzutow Kp 1 Z nie wyzsze niz $rednie wartosci dla robot remontowych dla regionu dolnos$laskiego
publikowane w wydawnictwie ,,SEKOCENBUD” w kwartale sktadania oferty podstawowej. W
przypadku materialéw nie ujetych w zeszytach Sekocenbud, Wykonawca dostarczy oryginal faktury
od producenta (dostawcy) na wbudowana ilo$¢ materiatu.

Zamawiajacy po sporzadzeniu kopii, oryginat dokumentu zwroci Wykonawcy. Z dostarczonej
faktury powinno jednoznacznie wynika¢, Zze material zostat zakupiony dla wykonania robot
dodatkowych na przedmiotowym zadaniu.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej, oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja robot wg wspélnego stownika zamoéwien — 45453000-7 Roboty remontowe i
renowacyjne
SST-01.00 Roboty przygotowawcze rozbiorkowe i demontazowe

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji.

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i1 odbioru robot
przygotowawczych zwiazanych z wykonaniem prac remontowych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objctych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace na
celu wykonanie n/w robdt przygotowawczo — rozbiorkowych i demontazowych wystepujacych w
obiekcie:

- odbicie tynkow zewnetrznych,

- rozebranie skorodowanej warstwy cegty,

- rozebranie oktadziny $ciennej,obrébek blacharskich i okapnikoéw ceramicznych,

- transport 1 utylizacja gruzu pochodzacego z rozbiorki.

1.4. OkresSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodno$¢ ze Sztuka
budowlana, SST i poleceniami Inwestora.

2. MATERIALY
Dla robdt wg SST-01.00 materialy nie wystepuja.

3. SPRZET

Do rozbiorek moze by¢ uzyty dowolny sprzet, przeznaczony do wykonywania tego typu prac.
Do prac na wysokos$ci nalezy stosowac¢ rusztowania, ustawiane zgodnie z DTR.

4. TRANSPORT.
Transport materiatobw z rozbidrki dowolnymi $rodkami transportu. Przewozony tadunek




zabezpieczy¢ przed wysypaniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy:

- teren oznakowac zgodnie z wymogami BHP

- zdemontowac¢ wszelkie istniejace uzbrojenie w miejscach wykonywania rozbidrek.

5.2. Roboty rozbiorkowe i demontazowe.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Wg zasad okreslonych pkt.6. ,, Kontrola jakosci robot ,, w ST-00.00- Wymagania og6lne. Kontrole
jakos$ci robot rozbidorkowych dokonuje Inwestor.

7. ODBIOR ROBOT
Wg zasad okreslonych pkt.7. ,, Odbior techniczny wykonanych robdt ” w ST-00.00- Wymagania
ogolne. Wszystkie roboty objete SST-01 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie w formie ryczaltowej zgodnie z

ustaleniami umowy.
Wg zasad okreslonych pkt.8 ,, Podstawa ptatnosci ” w ST-00.00 - Wymagania ogolne.
Placi sig za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inwestora.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja robot wg wspolnego stownika zamowien — 45453000-7 Roboty remontowe i

renowacyjne
SST-02.00 Roboty tynkarskie

1.WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszego opracowania sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
robot tynkarskich.

1.2.Zakres robot budowlanych

W zakres robot objetych specyfikacja wchodza:

- przygotowanie powierzchni przeznaczonych do tynkowania i inne czynnos$ci z tym zwiazane,

- tynki $cian

1.3.Teren budowy

1.3.1.Charakterystyka terenu budowy

Roboty realizowane na zewnatrz budynku.

1.3.2.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w
warunkach umowy.

1.3.3.0chrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy.

1.3.4.0chrona Srodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowiazany znaé¢ i stosowac si¢ do przepiséw



zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robdt, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki
zeby stosowac sig¢ do wszystkich przepisOw 1 normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu
budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystgpujacych na
tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego
dzialalnos$cia.

1.3.5.Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowg i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza
sig, ze koszty zachowania zgodnos$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia sa wliczone w ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowiazujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach 1 pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materialy tatwopalne beda przechowywane zgodni 2z  przepisami
przeciwpozarowymi. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w wyniku
pozaru, ktoéry mogilby powsta¢ w okresie realizacji robdt lub zostat spowodowany przez
ktoregokolwiek z jego pracownikow.

1.3.6. Okreslenia podstawowe

-Tynk- warstwa zaprawy murarskiej pokrywajaca lub ksztattujaca powierzchni¢ elementow
budowli (gltownie $cian 1 stropow), wykonywana w celu zabezpieczenia przed szkodliwym
dzialaniem czynnikdéw zewngetrznych oraz nadaniu powierzchni estetycznego wygladu.

2.MATERIALY
2.1.Wymagania ogélne
Wszystkie stosowane materialy musza by¢ zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku
powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.
2.2.Stosowane materialy
-$rodki gruntujace
-$rodki do czyszczenia podloza
-gotowa zaprawa tynkarska
-woda

3.SPRZET
3.1.Wymagania ogolne
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takich narzedzi i sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych robot i sSrodowisko. Liczba i wydajno$¢ sprzetu
powinna gwarantowaé¢ prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie
robot.
3.2.Sprzet niezbedny do wykonania robot tynkarskich

-szczotki do czyszczenia podtoza

-kielnie

-szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych

-pace

-pedzle

-mieszarki mechaniczne

-mieszadia

-pojemniki na zaprawe

-pojemniki na wodg

-drabiny

4.TRANSPORT
Transportowane materialty nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz dziataniem




niekorzystnych czynnikéw atmosferycznych (deszcz, mroz).

5.WYKONYWANIE ROBOT

5.1.Zasady ogodlne wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie robdt zgodnie z umowa, jakos¢ zastosowanych
materiatow 1 wykonywanych roboét, ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznej, projektem organizacji robdt oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja
umowy.

5.2.Warunki przystgpienia do robét tynkarskich

Roboty tynkarskie nalezy wykonywa¢ w temperaturze powyzej 5 st. C, lub w nizszych po
zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych. Swiezo wykonane tynki nalezy chronié
przed bezposrednim dzialaniem wysokich temperatur przez zwilzanie woda.

5.3.Wymagania stawiane podlozom pod tynki

-Podloza z istniejacego tynku

W przypadku konieczno$ci wykonania pogrubienia istniejacego tynku, ktorego jakos¢ jest dobra,
przygotowanie podtoza polega na usunigciu ewentualnych powlok malarskich i naprawieniu
lokalnych uszkodzen. Miejsca tynku zniszczonego lub odparzonego nalezy odbi¢ 1 wypetni¢ nowa
zaprawa. Podloze twarde lub gladkie nalezy porysowac np. gwozdziami nabitymi na deske. Przed
naniesieniem nowego tynku oczyszczone podtoze nalezy zmy¢ i zwilzy¢é woda, a nastgpnie
wykona¢ obrzutke z rzadkiej zaprawy cementowe;.

5.4.Wymagania stawiane robotom tynkarskim

5.4.1.Wymagania dotyczace wykonywania tynkow

-Tynki renowacyjne i sztukatorskie

Suche mieszanki , sktadajace si¢ ze specjalnie dobranych spoiw, wypetniaczy i domieszek
modyfikujacych wlasno$ci robocze oraz cechy reologiczne zapraw. Mieszanki te sa gotowe do
uzycia natychmiast po zarobieniu woda zarobkowa. Modyfikowane spoiwa ze wzgledu na
przeznaczenie mozna podzieli¢ na:

- tynki cienkowarstwowe,

- tynki grubowarstwowe.

Tynki renowacyjne sa to mieszanki oparte na spoiwie cementowym z dodatkiem wypetniaczy
mineralnych oraz chemicznych §rodkow modyfikujacych, nadajacych wuzyskanej zaprawie
plastycznosé, tatwos¢ obrébki i podnoszacych przyczepnos¢ do podtoza. Poszczegolne typy zapraw

. : . . . 2
tynkarskich charakteryzuje rézne zuzycie na kazdy mm grubosci wyprawy: lekki - 0,8 kg/m ,

standard - 1,2 kg/m2 oraz obrobka i zastosowanie. Obecnie stosowane sa nastgpujace typy zapraw
tynkarskich zewngtrznych:
- zaprawa sztukatorska grubowarstwowa do wykonywania wypraw tynkarskich o grubos$ci
5-15 mm.
- tynk renowacyjny cienkowarstwowy do wykonywania wypraw tynkarskich o grubosci 3-6 mm.

Wszystkie rodzaje gotowych mieszanek tynkarskich sa przeznaczone do stosowania na wszystkie
podioza mineralne (beton, cegla ceramiczna, cegla silikatowa, beton komorkowy). Tynkoéw nie
powinno si¢ wykonywaé jedynie na podlozach drewnianych, metalowych oraz z tworzyw
sztucznych.

Zaprawy sztukatorskie stosowane sa do wyréwnywania podlozy wykonanych z betonu,cegly
ceramicznej, tynkéw cementowych 1 cementowo-wapiennych oraz wykonywania tynkow
renowacyjnych na tych podtozach. Moga by¢ nakladane na gladkie podtoza budowlane Iub na
odnawialne stare podtoza tynkarskie.

Tynki renowacyjne sa mieszankami na bazie cementu potwodnego z dodatkiem wypelniaczy
mineralnych oraz chemicznych $rodkéw modyfikujacych. Zawieraja komponenty, dzigki ktérym
uzyskane zaprawy sa plastyczne i latwe w obrobce.

Tynki cienkowarstwowe sa to gotowe mieszanki produkowane na bazie spoiwa cementowego z
dodatkiem wypelniaczy mineralnych oraz sktadnikoéw poprawiajacych plastycznos¢ i reologig.
Tynki renowacyjne i tynki cienkowarstwowe stuza do wykonywania pocienionych wypraw na
réwnych podtozach betonowych oraz na tynkach cementowych i cementowo-wapiennych na
zewnatrz.



Wymagania dotyczace wykonywania zapraw tynkarskich i tynkow z mieszanek tynkarskich .
Przyczepnos$¢ tynku zalezy gtownie od rodzaju podtoza. Do wlasciwosci podtoza nalezy zawsze
dostosowa¢ rodzaj tynku oraz technik¢ wykonawcza. Nalezy zawsze przed rozpoczgciem prac
tynkarskich sprawdzié, czy nie wystepuje jeden z czynnikow, ktére moga powodowaé odpadanie
tynkow gipsowych:
- niewlasciwie przygotowane podloze ceglane,betonowe, zapylone lub zabrudzone
smarami technologicznymi,
- zamarznigte podloze, bardzo gladkie lub nieczyszczone ze $rodkoéw
antyadhezyjnych,
- tynkowanie mokrego betonu,
- brak lub niewla$ciwy $rodek gruntujacy.
Na podtoze betonowe mozna naktada¢ tynk gipsowy nie wczesniej niz 8 tygodni od rozdeskowania.
Wilgo¢ zawarta w betonie moze wptywaé na ostabienie przyczepnosci migdzywarstwowej i
spowodowac odspojenie tynku do podtoza.
Suche podloze betonowe pod tynki powinno by¢ zagruntowane Srodkami gruntujacymi
redukujacymi chtonno$¢ podtoza i zwigkszajacymi przyczepnos¢. Do podlozy betonowych i
zelbetowych przeznaczone sa S$rodki gruntujace glownie w postaci dyspersji polimerowych,
wypelnione grubym wypelniaczem mineralnym. Tworza one warstwe kontaktowa w postaci tzw.
mostka adhezyjnego, pozwalajacego na oddzielenie podtoza betonowego od tynku w celu
pobiegania niekorzystnym reakcjom na ich styku. Cecha zasadnicza $rodkéw gruntujacych
zastosowanych do mostkowania musi by¢ dobra przyczepno$¢ oraz odporno$¢ na srodowisko
alkaiczne.
W przypadku watpliwos$ci dotyczacych wytrzymatosci podloza 1 wystgpowania rys, nalezy
dodatkowo zastosowac zbrojenie tynku siatka tynkarska.
W przypadku podtoza w postaci $cian murowanych z cegiet lub tzw. muréw mieszanych nalezy
zadba¢, aby takze spoiny miaty podobna chtonno$é¢. Ubytki musza by¢ wypelione zaprawa oraz
pokryte Srodkiem gruntujacym. Plyty drewnopochodne oraz bloczki styropianowe przed
tynkowaniem nalezy zagruntowa¢ srodkiem z dodatkiem wypekiacza mineralnego. Grubo$¢ tynku
na tych podlozach powinna wynosi¢ min. 15 mm, przy czym w jednej trzeciej grubo$ci warstwy
musi by¢ utozone zbrojenie z siatki z tworzywa.
Mostki adhezyjne do robot tynkowych z uzyciem fabrycznie przygotowanych mieszanek okreslane
sa w instrukcjach producentéw. Nalezy nanosi¢ je za pomoca walka lub inna technika malarska.
Aby utrzyma¢ jednorodno$¢ zawiesiny przed oraz w trakcie nanoszenia, nalezy ja odpowiednio
czesto mieszaé w pojemniku.
Przed rozpoczgciem prac tynkarskich mostek adhezyjny musi wyschnaé. Niedozwolone jest
nanoszenie mostkow adhezyjnych na powierzchniach betonowych o wilgotnosci przekraczajacej
4%.
Zaprawy musza by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta przez wsypanie odmierzonej
ilosci mieszanki do okreslonej ilosci wody. W przypadku postgpowania odwrotnego powstana
grudy, a zaprawa bedzie trudna do wlasciwego zamieszania. W celu dokladnego wymieszania
nalezy stosowa¢ mieszadta mechaniczne, np. naktadki na wiertarki.
Dobrze przygotowana zaprawa ma konsystencj¢ masta i nie zawiera zadnych grudek.
Prace tynkarskie mozna rozpocza¢ wtedy,gdy zakonczono wszelkie prace instalacyjne,
zabezpieczono nieostonigte powierzchnie metalowe przed korozyjnym dziataniem tynku, zbadano i
przygotowano podtoze, zastonigto folig okna i drzwi.
Jednowarstwowe tynki renowacyjne gltadkie nanosi si¢ maszynowo na odpowiednio przygotowane
podtoze tynkarskie w taki sposob, aby w efekcie otrzymaé jednolita, gladka powierzchnig.
Natozony, $ciagnigty, lekko stwardniaty tynk powinien by¢ skrapiany rownomiernie woda, a
nastgpnie ,,szlamowany" przy uzyciu pacy z gabka. Wchodzace w sktad tynku drobne czasteczki
oraz spoiwo sa w trakcie tej czynnosci ,,wyciagane" i gromadzone na jego powierzchni, a mleczko
rownomiernie rozprowadzone. Poniewaz mleczko nie pokrywa zagl¢bien 1 nierownosci, istotne jest
zatem, aby tynkarz bardzo starannie wygladzil i wyréwnal powierzchni¢ tynku, co ma zasadniczy
wptyw na jakos$¢ gotowej powierzchni.
Po okresie twardnienia powierzchni¢ nalezy wygtadza¢ przy uzyciu odpowiednich narzedzi (kielni,
pacy nierdzewnej), dzigki czemu zewngtrzna powierzchnia tynku ulega zaggszczeniu i uzyskuje si¢
zamknigta, chociaz nie pozbawiona poréw powierzchnig. Zbyt wczesne wygladzenie moze



spowodowac tworzenie si¢ pecherzykow powietrza.

Najp6zniej jeden dzien po wykonaniu tynku mozna ,,$cia¢" pecherzyki powietrza paca, a powstate
niewielkie zaglebienia wypetni¢ zaprawa tynkarska 1 wygtadzié.

Przygotowana masg szpachlowa naktada si¢ na $ciang rowna warstwa o grubo$ci 1-5 mm za
pomoca szpachelki z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej, silnie dociskajac materiat do
podtoza. Masg naniesiong na $ciang wyréwnuje si¢ paca, a po stwardnieniu ewentualne nierdownosci
mozna usunaé, szlifujac powierzchni¢ odpowiednia siatka lub papierem S$ciernym. Nastgpnie
powierzchnig¢ nalezy ponownie zaszpachlowac jak najciensza warstwa i delikatnie przeszlifowac.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Zasady ogoélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontroleg roboét i jako$ci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i1 wszelkie
urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badania materiatdéw oraz jakosci wykonania robot.
Wykonawca jest zobowiazany prowadzi¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym 1 specyfikacji techniczne;j.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy posiadaja wazna legalizacj¢, zostalty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
jego zlecenie wykonawca ma obowiazek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez wykonawce
usuni¢te lub ulepszone z jego wiasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawcg do badan
wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja umowy beda odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.
Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swodj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie
powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow 1 robdt z projektem wykonawczym 1 szczegdlowymi specyfikacjami
technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtoérnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek zostana poniesione przez wykonawcg.

6.2.Kontrola podlozy.

Badania podloza pod tynki

Przed przystapieniem do tynkowania podloze nalezy podda¢ ogledzinom, a w przypadku
watpliwosci co do jego stanu, wykona¢ badania. W celu oceny warstwy podloza nalezy
przeprowadzi¢ nastgpujace proby:

-wycierania — powierzchnia zewngtrzna powinna by¢ wolna od kurzu i innych zanieczyszczen. W
przypadku stwierdzenia zanieczyszczen, nalezy je usuna¢ za pomoca szczotki lub zmy¢ woda, a
tynkowaé po wyschnigciu;

-sprawdzenia $rodka antyadhezyjnego (przy sprawdzaniu za pomoca lampy kwarcowej pojawia si¢
zielononiebieskie $wiatlo fluoroscencyjne $swiadczace o wystgpowaniu na powierzchni srodka
antyadhezyjnego. Mozna go usuna¢ za pomoca wody z dodatkiem detergentu. Miejsca, ktorych nie
mozna zmy¢, nalezy oczy$ci¢ mechanicznie — zeskrobac¢ lub usuna¢ przez piaskowanie;

-skrobania — polega na sprawdzeniu powierzchni podtoza za pomoca metalowego narzedzia.
Zhuszczenia lub obsypania powierzchni nalezy oczys$ci¢ druciang szczotka lub cyklina, a nastgpnie
pokry¢ srodkiem gruntujacym z wypetniaczem mineralnym;

-zwilzania — podloze nalezy namoczy¢ za pomoca szczotki lub pedzla. Jesli jasne plamy ciemnieja
w ciagu 3-5 minut, $wiadczy to, ze podloze jest wystarczajaco chtonne.

6.3.Kontrola materialow



Badan materiatow dokonujemy bezposrednio przed uzyciem. Kontrola powinna polega¢ na
sprawdzeniu dokumentéow $wiadczacych o dopuszczeniu wyroboéw do obrotu oraz terminow
przydatnosci do uzycia.

Zaprawy zwykle do wykonywania tynkow przygotowywane na placu budowy powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-90/B-14501. Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych.
6.4.Kontrola w czasie wykonywania robot

Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodno$ci wykonywanych prac z projektem, specyfikacja
techniczna, instrukcjami producentow wyrobow tynkarskich oraz ze sztuka budowlana.
6.5.Kontrola w czasie odbioru robot

-Badania kontrolne tynkow zwyklych

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna nalezy przeprowadza¢ przez pordéwnanie
wykonanych tynkéw z dokumentacja opisowq i rysunkowa wedtug protokotdw badan kontrolnych i
atestow jakoSci materialow, protokoldw odbioréw czeSciowych podioza 1 podkladu oraz
stwierdzenie wzajemnej zgodnos$ci za pomoca ogledzin zewngtrznych i pomiardw.

Powierzchnie tynkow powinny tworzy¢ plaszczyzny pionowe lub poziome, albo powierzchnie
krzywe wedhlug obrysu podanego w dokumentacji budowlanej. Dopuszczalne odchylenia promieni
krzywizny faset, wnek itp. w stosunku do projektowanego promienia nie powinny by¢ wigksze niz
7 mm dla tynkow kategorii II i III oraz 5 mm dla tynkow kategorii IV i IVf. Katy dwuscienne
powinny by¢ proste lub inne zgodne z przewidzianymi w dokumentacji.

Dopuszczalne sa tylko takie odstgpstwa od dokumentacji technicznej, ktdre nie naruszaja norm, a sa
uzasadnione technicznie 1 uzgodnione z autorem projektu. Zmiany takie powinny by¢
udokumentowane zapisami w dzienniku budowy przez nadzor techniczny.

Sprawdzenia materiatéw nalezy dokonywaé przez kontrolg przedtozonych dokumentéw w celu
stwierdzenia zgodnos$ci uzytych materiatbw z wymogami odpowiednich norm i dokumentacji
projektowe;.

-Badanie przyczepnosci tynku do podloza

Materiaty, ktorych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a ktore budza pod
tym wzgledem watpliwos$ci, powinny by¢ zbadane laboratoryjnie.

Badanie kontrolne przeprowadza si¢ przez opukiwanie tynku lekkim mtotkiem. Po odglosie nalezy
ustali¢, czy tynk dobrze przylega do podloza (dzwigk czysty), czy tez jest odspojony (dzwigk
gluchy). W przypadkach watpliwych mozna dokonaé¢ sprawdzenia wielkos$ci sity przyczepnosci
tynku do podtoza wg PN-71/B-04500.

-Badania grubosci tynkow zwyklych

Badania kontrolne polegaja na wycigciu pigciu otwordéw o srednicy okoto 30 mm w ten sposéb, aby
podtoze bylo odstonigte ale nie naruszone. Odstonigte podloze nalezy oczysci¢ z ewentualnych
pozostatosci zaprawy. Pomiar dokonuje si¢ z doktadnos$cia do 1 mm. Za przecigtng grubos¢ tynku
uznaje si¢ Srednia warto$¢ z pomiardw w pigciu otworach.

W przypadku badania tynkéw o powierzchni wigkszej niz 5000 m2 nalezy na kazde 1000 rn2
wycia¢ jeden dodatkowy otwor.

-Badania wygladu powierzchni tynku
Badania wygladu powierzchni otynkowanych przeprowadza si¢ za pomoca ogledzin zewngtrznych 1
pomiaru. Gladko$¢ powierzchni otynkowanej ocenia si¢ przez potarcie tynku dlonia. Wymagania
dotyczace wygladu powierzchni otynkowanych w zaleznosci od liczby warstw tynku, sposobu
wykonania i kategorii tynku okreslono w normie PN-70/B-10100.
Tynki nieprzewidziane do malowania powinny mie¢ na catej powierzchni barwe jednakowa i o tym
samym natgzeniu, bez smug i plam. Dla wszystkich odmian tynku niedopuszczalne sa nastgpujace
wady:

-wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworow soli
przenikajacych z podtoza, plesn itp.,

-zacieki w postaci trwatych $ladéw na powierzchni tynkow,

-odstawanie, odparzenia i pgcherze spowodowane niedostateczna przyczepnoscia tynku do podtoza.
-Badania prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku

Pe¢knigcia na powierzchni tynkow sa niedopuszczalne, z wyjatkiem tynkéw surowych, w ktorych
dopuszcza si¢ wloskowate rysy skurczowe. Wypryski i spgcznienia powstajace na skutek obecnosci



niezgaszonych czastek wapna, gliny itp. sa niedopuszczalne dla tynkéw pocienionych, pospolitych,
doborowych i wypalanych, natomiast dla tynkéw surowych sa dopuszczalne w liczbie do 5 sztuk na
10 m2 tynku.

Widoczne miejscowe nierdéwnosci powierzchni otynkowanych wynikajace z techniki wykonania
tynku (np. slady wygtadzania kielnia lub zacierania packa) sa niedopuszczalne dla tynkow
doborowych, a dla tynkéw pospolitych dopuszczalne sa o szerokosci i glgbokosci do 1 mm oraz
dtugosci do 5 cm w liczbie 3 sztuk na 10 m* powierzchni otynkowanej.

Badania kontrolne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawgdzi od linii
proste] nalezy przeprowadza¢ za pomoca przykladania do powierzchni tynku 1 do krawedzi faty
kontrolnej o dlugoséci 2 m, a w przypadku gdy powinny one stanowi¢ powierzchnie lub linie krzywe
- odpowiedniego wzornika wykonanego w skali 1:1. Odchylenia sprawdza si¢ przez pomiar
wielkosci przeswitu migdzy lata (lub wzornikiem) a powierzchnia lub krawedzia tynku z
doktadnoscia do 1 mm.

Badania kontrolne prawidtowosci spoziomowania powierzchni tynku i krawedzi przeprowadza sig
za pomoca faty kontrolnej z wmontowana dwukierunkowa poziomica albo za pomoca poziomicy
murarskiej, pionu i faty kontrolnej o odpowiedniej dugosci.

Sprawdzenie kata migdzy przecinajacymi si¢ plaszczyznami nalezy przeprowadza¢ katownica 1 tata
kontrolng. Badanie polega na pomiarze prze§witu migdzy tata i powierzchnia tynku w odlegtosci 1
m od wierzchotka mierzonego kata.

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i1 krawedzi zewngtrznych tynkow kategorii 1I-IV
nie powinny by¢ wigksze niz 10 mm na wysokosci jednej kondygnacji oraz 30 mm na wysokos$ci
catego budynku. Dopuszczalne odchylenia od jakosci tynkéw zwyklych wewngtrznych
(cementowych, cementowo-wapiennych, wapiennych i gipsowych) podaje PN-70/B10100.
-Badania wykonczenia tynkow na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych

Badania kontrolne tynkdéw na stykach, narozach, obrzezach 1 przy szczelinach dylatacyjnych nalezy
przeprowadza¢ wzrokowo oraz przez pomiar rownolegle z badaniem wygladu powierzchni
otynkowanych.

Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkoéw powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja, np.
wykonczone na ostro, zaokraglone lub zukosowane. Gzymsy 1 podokienniki zewngtrzne powinny
by¢ zabezpieczone obrobkami blacharskimi z kapinosami. W miejscach narazonych na uszkodzenie
mechaniczne, takich jak np. przejscia 1 pomieszczenia o duzym ruchu oraz w zakladach
przemystowych otynkowane naroza powinny by¢ chronione metalowymi ksztattownikami lub
wpuszczonymi w tynk naroznikami z blachy ocynkowane;.

Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykonczonymi, przy oscieznicach i podokiennikach,
powinny by¢ zabezpieczone przed peknigciami 1 odpryskami przez odcigcie, tj. pozostawienie
bruzdy o szerokos$ci 2 do 4 mm, przechodzacej przez cata grubos¢ tynku.

W miejscach zdylatowania podtoza powinny by¢ ostonigte np. paskiem juty, pozostawione w tynku
szczeliny dylatacyjne, ktore nastgpnie nalezy wypehi¢ kitem elastycznym oraz przykry¢ listwa lub
wykona¢ obrobke blacharska w przypadku tynkéw zewngtrznych.

7.0DBIOR ROBOT

Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

-odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

-odbiorowi ostatecznemu

7.1.0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

7.1.1.Zasady ogolne

Odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosSci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu begdzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postgpu robot. Gotowos¢ danej czgsci
robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy 1 jednoczesnym
powiadomieniem zarzadzajacego realizacja umowy. Odbior bgdzie przeprowadzony niezwlocznie,
jednak nie pdzniej niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy. Jako$¢ 1 1lo§¢
robot ulegajacych zakryciu ocenia odbierajacy na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych 1 w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i uprzednimi ustaleniami.




7.1.2.0dbiorowi robdt zanikajacych w pracach tynkarskich podlegaja:
Podtoza:

- Podloza (podtoza powinny by¢ przygotowane zgodnie z punktem 5.3. oraz poddane
badaniu zgodnie z punktem 6.2. niniejszej specyfikacji.

- Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych przed przystapieniem do wykonania obrzutki
powinien by¢ przeprowadzony odbidr miedzyoperacyjny podtoza. W przypadku gdy
odbidr podiloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy go przed
odbiorem oczysci¢ i zmy¢ woda. Wyniki odbioru podloza powinny by¢ wpisane do
dziennika budowy i potwierdzone podpisem inspektora nadzoru i kierownika budowy.

7.2. Odbior ostateczny robot

7.2.1.Warunki technicznie odbioru robét tynkarskich

Odbior tynkow nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdéwieniem, ktorego
przedmiot okre$la projekt budowlany, specyfikacja techniczna, a takze dokumentacja
powykonawcza okre$lajaca uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac tynkarskich.
Zgodnos¢ wykonania tynkow stwierdza si¢ na podstawie poréwnania wynikéw badan kontrolnych z
wymaganiami 1 tolerancjami okre$lonymi w odpowiedniej normie. Tynk moze by¢ odebrany, jesli
wszystkie wyniki badan kontrolnych sa pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik
negatywny, tynk nie powinien by¢ przyjety. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z
nastepujacych rozwiazan:

- wykonawca tynkéw jesli to mozliwe, powinien poprawi¢ tynki i przedstawi¢ je do
ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci
tynku, nalezy zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

- jezeli nie sa mozliwe podane rozwiazania nalezy usunac tynk i ponownie wykonaé
roboty tynkowe.

Protokét odbioru gotowych tynkéw powinien zawierac:

- oceng wynikow badan

- wykaz ewentualnych wad i usterek ze wskazaniem mozliwos$ci ich usunigcia

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania tynkéw z zamdwieniem

7.2.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

-Protokot odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego

-Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST

7.3.0dbior koncowy

Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru wstgpnego. W przypadku przyjgcia robot wykonawcy zostanie zwrocona w catosci
kaucja gwarancyjna, w innym przypadku kaucja ta zostanie pomniejszona.

8.PODSTAWA PEATNOSCI

8.1.Sposob platnosci

Rozliczenie pomi¢dzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane zgodnie z umowa w
formie ryczaltowej.

8.2.Zasady obliczania ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty tynkarskie obejmuja:

-robocizng bezposrednia wraz z kosztami,

-warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkow i transportu na plac budowy,

-warto$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami,

-koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

-warto$¢ robdt pomocniczych i towarzyszacych

-podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami (oprocz podatku VAT).

9.PRZEPISY ZWIAZANE



9.1. Normy i normatywy

- PN-B-10109:1998 ,,Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

- PN-65/B-10101 ,,Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze”

- PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze”

- PN-B-10106:1997 ,Tynki i =zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych”

- PN-72/B-10122 ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”

- PN-B-06710:1996 ,Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane ze skal wegglanowych do
lastryko i suchych mieszanek do tynkéw szlachetnych”

- PN-90/B-14501 ,,Zaprawy zwykte do wykonywania tynkdw przygotowywane na placu
budowy”

- PN-B-10109:1998 ,,Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie”

- PN -87/B-02355 ,, Tolerancja wymiarowa w budownictwie”

- PN-EN 1015-12:2002 ,Metody badan zapraw do muréw Czgs¢ 12: Okreslenie
przyczepnosci do podloza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania”

- PN-EN 1015-19:2000 ,,Metody badan zapraw do muréw Okreslenie wspdtczynnika
przenoszenia pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania”

- PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu”

- PN-EN 13139:2002 (U) ,,Kruszywa do zapraw”

- PN-EN 197-1:2002 ,,Cement - Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania 1 kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku”

- PN-EN 459-1:2002 (U) ,,Wapno budowlane - Czg$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci”

— PN-EN 934-2:2002 ,,Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze¢$¢ 2: Domieszki do
betonu - Definicje, wymagania, zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie”

9.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez wiadze
panstwowe jak i1 lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w jakiejkolwiek sposob
zwiazane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pdzniejszymi zmianami

- Ustawa o dostgpie do informacji o srodowisku 1 jego ochronie oraz o ocenach oddzialywania
na $rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatow oraz nowych metod
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okre$lenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okre§lonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie okre$lenia
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

9.3. Inne dokumenty i opracowania :

,»Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych” (Warszawa 2004 r.)



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja robot wg wspolnego stownika zamowien — 45453000-7 Roboty remontowe i

renowacyjne
SST-03.00 Roboty malarskie

1.WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszego opracowania sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
robot malarskich.

1.2.Zakres robot budowlanych

W zakres robot objetych specyfikacja wchodzi:

-przygotowanie powierzchni przeznaczonych do malowania i inne czynnosci z tym zwigzane,

- gruntowanie,

-malowanie zewngtrznych $cian .

1.3.Teren budowy

1.3.1.Charakterystyka terenu budowy

Roboty realizowane na zewnatrz budynku.

1.3.2.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w
warunkach umowy.

1.3.3.0chrona wlasnoSci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujacych si¢ w obregbie placu budowy.

1.3.4.0chrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znaé 1 stosowa¢ si¢ do przepisOw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robdt, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki
zeby stosowac si¢ do wszystkich przepisow i normatywdéw w zakresie ochrony srodowiska na placu
budowy i poza jego terenem, unikat dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystgpujacych na
tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego
dzialalnos$cia.

1.3.5.Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowg 1 bgdzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagana dla ochrony Zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza
si¢, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia sa wliczone w ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowiazujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach 1 pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materialy latwopalne beda przechowywane zgodnie =z przepisami
przeciwpozarowymi. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku
pozaru, ktory moglby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostal spowodowany przez
ktoregokolwiek z jego pracownikow.

1.3.6. Okreslenia podstawowe

-Emalia— barwiony lakier

-Farba— ptynna lub polptynna zawiesina cieczy lub cial statych w roztworze spoiwa

-Farba silikatowa— zawiesina pigmentow 1 wypeliaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
srodkdw pomocniczych chronigcych przed dziataniem warunkow atmosferycznych w szczegdlnosci
wody 1 $niegu.

-Farba na spoiwach mineralnych— mieszanina spoiwa mineralnego, pigmentow, wypetiaczy oraz
srodkdw pomocniczych 1 modyfikacyjnych, przygotowana w postaci suchej mieszanki
przeznaczonej do zarobienia woda lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania kompozycji



-Lakier— przezroczysty, nie barwiony roztwoér koloidalny
-Podloze malarskie— powierzchnia, na ktérej ma by¢ wykonana powloka malarska
-Powtoka malarska— natozona na podiozu stwardniala warstwa farby

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogdlne

Wszystkie stosowane materialty musza by¢ zgodne z polskimi normami, a — w razie ich braku —
powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.
2.2.Stosowane materialy

2.2.1.Farby

- §rodki gruntujace zgodnie z wycena wykonawcy,

- farby sylikatowa

2.2.2.Materialy pomocnicze

-$rodki myjace

-woda

3.SPRZET
3.1.Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi i sprzgtu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot i srodowisko. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu
powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie
robot.

3.2.Sprzet niezbedny do wykonania robdét malarskich

-szczotki do czyszczenia podtoza,

-szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych,

-pace,

-pedzle,

-walki,

-mieszadla,

-pojemniki na farby,

-agregaty malarskie,

-drabiny,

-rusztowania,

-podno$nik koszowy.

4. TRANSPORT
Transportowane materialty nalezy zabezpieczy¢ przed wuszkodzeniem oraz dziataniem
niekorzystnych czynnikoéw atmosferycznych (deszcz, mroz).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Zasady ogolne wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, przestrzeganie
harmonogramu robét, jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, ich zgodnos¢ z
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robot oraz
poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.

5.2.Warunki przystapienia do robot malarskich

Po wyschnigciu tynkdw 1 oczyszczeniu elementéw metalowych.

5.3.Przygotowanie podloza

5.3.1.Wymagania ogolne

Podloza powinny by¢ oczyszczone z wszelkiego rodzaju zanieczyszczen, odtluszczone, a ich
wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ najwyzszej dopuszczalnej wilgotnosci dla danego podtoza.
Podloza uprzednio malowane powinny by¢ ponadto oczyszczone ze starej farby, a uszkodzenia
naprawione odpowiednim materiatem.

5.3.2.Wlasciwosci podlozy

Ze wzgledu na materiat z jakiego sa wykonane, podtoza powinny spetniaé nastgpujace kryteria:
Podtoza tynkowane




-brak ubytkow w tynkach,

-oczyszczone powierzchnie z resztek zaprawy, starych powlok malarskich oraz innych
zanieczyszczen,

-wolne od kurzu,

-suche (maksymalna wilgotno] od 3 % w wypadku farb na spoiwach Zywicznych
rozpuszczalnikowych do 6 % dla spoiw mineralnych).

5.4.Wymagania stawiane robotom malarskim

5.4.1.Warunki prowadzenia

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone w temperaturze powyzej + 5 st. C oraz ponizej 25 st. C.
Prace nalezy wykonywaé wg instrukcji producenta farby. Powierzchnie malowane nie powinny by¢
narazone na niekorzystne warunki atmosferyczne (deszcz, wiatr). W pomieszczeniach zamknigtych
nalezy zapewni¢ odpowiednia wentylacje. Nalezy zabezpieczy¢ elementy narazone na zniszczenie i
zanieczyszczenie farba. Malowanie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od
zrédet ognia. Prace malarskie mozna rozpocza¢ po odpowiednim przygotowaniu podiozy.
5.4.2.Wymagania stawiane powlokom malarskim

5.4.2.1.Wymagania ogolne

Powtloki malarskie powinny by¢ bez uszkodzen, smug, plam, widocznych $§ladow pedzla, mieé¢
jednakowa barweg i polysk zgodne z wzornikiem producenta oraz projektem. Dopuszczalna jest
chropowato$¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego materialu. Powloka nie
powinna si¢ tuszczy¢, mie¢ widocznych peknig¢ oraz odstawac od podtoza.

5.4.2.2. Wymagania ze wzgledu na rodzaj zastosowanej farby

Powtoki malarskie ze wzgledu na rodzaj stosowanej farby powinny by¢:

-Farby silikatowe i sylikonowe

- odporne na tarcie na sucho,

- niezmywalne §rodkami myjacymi i dezynfekujacymi,

- matowe lub o nieznacznym potysku,

- bez grudek, ktére mozna rozetrze¢,

Poza tym farba powinna dobrze kry¢, tworzy¢ gladka i jednolita powloke, powinna dobrze
przepuszczaé par¢ wodna 1 by¢ wodoodporna.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Zasady ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robot i jako$¢ materialow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatow oraz
jako$¢ wykonania robot.

Wykonawca jest zobowiazany prowadzi¢ pomiary 1 badania materiatow oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym 1 specyfikacji techniczne;.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy posiadaja wazna legalizacj¢, zostalty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
jego zlecenie wykonawca ma obowiazek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez wykonawce
usunigte lub ulepszone z jego wiasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawcg do badan
wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja umowy beda odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.
Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swodj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie




zgodnosci materiatow 1 robdt z projektem wykonawczym 1 szczegdlowymi specyfikacjami
technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtoérnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek zostana poniesione przez wykonawcg.
6.2.Kontrola podlozy
Kontrolg podtozy nalezy wykona¢ po wbudowaniu wszystkich elementow przeznaczonych do
malowania, ale przed przystapieniem do robdt malarskich. W zaleznosci od rodzaju podtoza
badaniom nalezy poddac:
-Podtoza tynkowane:

- rownos¢ 1 jakos¢ wykonania
- wilgotnos¢
- jako$¢ napraw
- zabezpieczenie elementow metalowych
- czystos¢.
6.3.Kontrola materialow
Badanie materiatow wykonujemy bezposrednio przed uzyciem. Kontrola powinna polega¢ na
sprawdzeniu:
-dokumentoéw §wiadczacych o dopuszczeniu wyroboéw do obrotu,
-termindw przydatnosci do uzycia,
-wygladu zewngtrznego farby (farba powinna by¢ jednorodna i wykazywaé brak jakichkolwiek
grudek, skoagulowanego spoiwa, $ladow plesni, trwatych osaddéw, zanieczyszczen, a suche
mieszanki nie powinny by¢ zbrylone).
6.4.Kontrola w czasie wykonywania robot
Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodno$ci wykonywanych prac z projektem, specyfikacja
techniczna, instrukcjami producentow farb oraz ze sztuka budowlana.
6.5.Kontrola w czasie odbioru roboét
Badania powlok nalezy przeprowadzi¢ najwczesniej 2 tygodnie po wykonaniu, temperatura
powietrza w czasie badania nie powinna by¢ nizsza niz + 5 st. C, a wilgotno$¢ powietrza nie
wicksza niz 65 %.
W czasie odbioru robot malarskich kontroli podlega:
— zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa,

— zgodnos¢ ze specyfikacja techniczna,
— jako$¢ zastosowanych materialow,

- jako$¢ powlok malarskich:
-wyglad zewngtrzny,
-barwa 1 potysk,
-odporno$¢ na wycieranie,
-odporno$¢ na zmywanie,
-przyczepnosc.

7.0DBIOR ROBOT

Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

- odbiorowi zanikajacemu,

- odbiorowi ostatecznemu.

7.1.0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

7.1.1.Zasady ogélne

Odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu begdzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Gotowos¢ danej czesci
rob6ét do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy 1 jednoczesnym
powiadomieniem zarzadzajacego realizacja umowy. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
jednak nie pdzniej niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy. Jako$¢ i ilos¢
robot ulegajacych zakryciu ocenia odbierajacy na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna 1 uprzednimi ustaleniami.




7.1.2.0dbiorowi robdt zanikajacych w pracach malarskich podlegaja:

-podtoza (podloza powinny by¢ przygotowane zgodnie z punktem 5.3. oraz poddane badaniu
zgodnie z punktem 6.2. niniejszej specyfikacji)

7.2.0dbior czeSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czg$ci robot.

Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym

(wstgpnym) robot.

7.3.0dbior ostateczny robot

7.3.1.Zasady ogolne

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt malarskich w
odniesieniu do ich ilosci, jakos$ci 1 wartoS$ci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
wykonawcg wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem o tym fakcie na
piSmie zarzadzajacego realizacja umowy.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentow,
wynikéw badan 1 pomiardéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa i specyfikacja techniczna.

W toku odbioru wstgpnego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioré6w robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa 1 specyfikacja
techniczna z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartos¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace bgda zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robot
uzupetniajacych wyznaczy komisja.

7.3.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace

dokumenty:

- Protoko6t odbioru ostatecznego robdt , sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie

z specyfikacja techniczna.

7.4.0dbior koncowy

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny begdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem
zasad odbioru wstepnego. W przypadku przyjecia robdt wykonawcy zostanie zwrdcona w catosci
kaucja gwarancyjna, w innym przypadku kaucja ta zostanie pomniejszona.

8.PODSTAWA PEATNOSCI

8.1.Sposéb platnosci

Rozliczenie pomig¢dzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane:-zgodnie z ustaleniami
umowy.

8.2.Zasady obliczania ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty malarskie obejmuja:

-robocizng bezposrednia wraz z kosztami,

-warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkow i transportu na plac budowy,

-warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

-koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

-warto$¢ robdt pomocniczych i towarzysz cych (ustawienie drabin i rusztowan, zabezpieczenie
pomieszczen przed zanieczyszczeniami, przygotowanie podtozy, farb i1 innych materiatow,
oczyszczenie zanieczyszczonych elementow),




-podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami (oprocz podatku VAT).

9.PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy i normatywy

-PN-C-81914:2002 ,,Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz”

-PN-C-81913:1998 ,,Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow”

-PN-91/B-10102 ,,Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania”

-PN-89/B-81400 ,,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”

-PN-EN 13300:2002 ,,Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na
wewngetrzne $ciany i sufity. Klasyfikacja”

-PN-C-81607:1998 ,Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane 1 ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe”

-PN-C-81800:1998 ,Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane 1 ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe”

-PN-C-81801:2002 ,,Lakiery nitrocelulozowe”

-PN-C-81802:2002 ,,Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz”

-PN-C-81901:2002 ,,Farby olejne i1 alkidowe”

-PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z procesoOw produkcji
betonu”

9.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne, wydawane zarowno przez wiadze

panstwowe jak i lokalne, oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob

zwiazane z prowadzonymi robotami, i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i

wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

-Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z p6zniejszymi

Zmianami

-Ustawa o dostgpie do informacji o srodowisku 1 jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na

srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie

dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatow oraz nowych metod

wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i

podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztow prac

projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie

funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

-Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie okreslenia

szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

9.3. Inne dokumenty i opracowania:

-,, Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych”, (Verlag Dashofer, Warszawa 2004

r.)

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja robot wg wspolnego stownika zamowien — 45453000-7 Roboty remontowe i reno-
wacyjne
SST-04.00 Obrdbki blacharskie, rynny i rury spustowe

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru ob-
robek blacharskich.
1 .2. Zakres stosowania ST



Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 1
realizacji

robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypad-
kach matych prostych robo6t i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych ist-
nieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie dos§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1 .3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robot przy wykonywaniu robot obrobki bla-
charskie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inwestora.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY.

2.1. Blachy do obrobek blacharskich:

- Blacha stalowa cynkowo-tytanowa, grubo$ci 0,7 mm,

- Materiaty pomocnicze: uchwyty do rynien i rur spustowych, itp.

Wszystkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawar-
tych w polskich normach lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do po-
wszechnego stosowania w budownictwie.

Ogodlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST B-00.00.00
»Wymagania og6lne” pkt 2.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac r¢cznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca
jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wptywu na ja-
ko$¢ materiatéw 1 wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

4. TRANSPORT

Samochod powinien posiada¢ skrzynig otwarta o dlugosci wystarczajacej, aby paczka blach nie wy-
stawata poza jej tylng burtg wigcej niz 0,5 m. Dopuszczalne jest rdwniez przewozenie blach dtuz-
szych od skrzyni max. do jednego metra, ale wowczas paczki blach musza spoczywac catkowicie
na sztywnym pomoscie (np. drewnianym). Obrobki blacharskie moga by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu. Material nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obok
siebie 1 zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu. Blachy powinny by¢
uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu.

4.1 Roztadunek za pomoca dzwigu (wéozka widtowego).

.....

uzyciu dzwigu lub wozka widlowego. Przy roztadunku dzwigiem nalezy zwroci¢ uwagg, aby pasy
zaczepu nie krzyzowaly si¢ (paczki dlugosci do 6,15 m wyposazone sa w 2 pasy, paczki dlugosci
powyzej 6,15 m wyposazone sa w 3 pasy). W tym celu konieczne jest wykorzystanie trawersu. Pasy
nie moga by¢ zatozone tylko na widly wozka!

4.2 Roztadunek rgczny

W przypadku braku mozliwosci roztadunku mechanicznego przy uzyciu dzwigu mozna dokonaé
roztadunku recznego. Po rozpakowaniu paczki nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zasady, aby poje-
dynczych arkuszy blachy nie przesuwac jednego po drugim. Taki roztadunek powinien by¢ przepro-
wadzany przez odpowiednig ilo§¢ os6b w stosunku do dtugosci arkuszy (np. roztadunek arkuszy o
dtugosci ok. 6 m powinien by¢ dokonywany przez 6 0oséb — po 3 osoby z kazdej strony). Zalecana
jest szczegblna ostroznosé.

4.3 Sktadowanie



Paczki blach nalezy skladowa¢ w pomieszczeniach suchych i przewiewnych na podporach szer.
min. 10 cm 1 wysokosci 20 cm. Maksymalny rozstaw podpoér wynosi 1 m. Mozna sktadowaé¢ do 3
paczek jedna na drugiej przektadajac je listwami. Sktadowanie ofoliowanych pakietow nie powinno
by¢ dhuzsze niz 4 tygodnie od daty produkcji. Maksymalny okres sktadowania blach wynosi 6 mie-
sigcy od daty produkcji. W tym przypadku z paczek nalezy zdja¢ folig, a arkusze przetozy¢ listwami
tak, aby zapewni¢ doptyw powietrza do wierzchniej powtoki kazdego arkusza.

Arkusze moga by¢ przejsciowo sktadowane na wolnym powietrzu, winny by¢ wéwczas przykryte i
powinny mie¢ zapewniong wlasciwa wentylacj¢. Z wyrobow zabezpieczonych dodatkowo przezro-
czysta folia ochronng nalezy ja usuna¢ przed uptywem 14 dni od daty dostawy. Po tym okresie
moga wystapi¢ problemy zwiazane z usuwaniem folii. W przypadku folii czarno-biatej — okres ten
wynosi 12 miesigey. Przy za- 1 wyladunku oraz przewozie na §rodkach transportowych nalezy prze-
strzegac przepisOw obowiazujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takich §rodkow transportu, ktére nie wptyna nieko-
rzystnie na jakos$¢ robodt 1 wlasciwosci przewozonych materiatow. Przy ruchu po drogach publicz-
nych $rodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Obrobki blacharskie

5.1.1. Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.1.2. Obrobki blacharskie z blachy stalowej cynkowo-tytanowej o grubosci 0,7 mm mozna wyko-
nywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od — 15°C. Robdt nie mozna wykony-
wac na oblodzonych podtozach.

5.1.3. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznos$ci zachowania dylata-
cji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy przeniesie ru-
chow poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastgpowat szybki odptyw wody z obszaru
dylatacji.

5.2. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych.

5.2.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewngtrznym w warstwach przekrycia powinny
by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

5.2.2. Spadki rynien dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5 %, a rozstaw rur spustowych nie
powinien przekracza¢ 25,0 m.

5.2.3. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny by¢ dostosowane do wiel-
ko$ci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

5.2.4. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:32001, PN-B-
94701:1999 1 PN-B-94702:1999.

5.2.5. Rynny z blachy stalowej powinny by¢:

- Wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i1 sktadane w ele-
menty wielocztonowe.

- Laczone w ztaczach poziomych na zaktad szeroko$ci 40 mm; ztacza powinny by¢ lutowane na ca-
tej dtugosci.

- Mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstgpach nie wigkszych niz 50 cm,

- Rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.2.6. Rury spustowe z blachy stalowej powinny by¢:

- Wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w ele-
menty wieloczlonowe.

- Laczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w zlaczach poziomych na zaktad
szeroko$ci 40 mm; zlacza powinny by¢ lutowane na catej dlugosci.

- Mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie wigkszych niz 3 mm w sposob
trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych
gniazdach.

- Rury spustowe odprowadzajace wodg do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na
glebokos¢ kielicha.

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.




6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci wykonania rob6t murowych polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z projektem oraz
podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi czg$ciowemu i1 koncowemu.

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

7. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty obj¢te podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych i1 odbioru koncowego wg
zasad podanych powyze;j.

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane ryczaltowo zgodnie z
postanowieniami umowy.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i bada-
nia techniczne przy odbiorze.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podzial i wymagania.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy sta-
lowej uktadanych na ciagtym podtozu.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych tom I — Budownictwo
ogolne czes¢ 3.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja robot wg wspélnego stownika zamoéwien — 45453000-7 Roboty remontowe i
renowacyjne
SST-05.00 Remont elewacji

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbio-
ru remontu elewacji budynku wraz z robotami towarzyszacymi.

1.2. Szczegélowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy SST obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wyko-
nanie remontu elewacji.

1.4. OkresSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST kod CPV 45000000 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4. oraz 45433000-7
Roboty remontowe i renowacyjne elewacji.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako§¢ wykonania oraz z zgodno$¢ z dokumentacja pro-
jektowa, SST i poleceniami inwestora.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotyczace materialow

Materialy przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy musza pochodzi¢ od takich wytwor-
cOw 1 producentdow, aby w sposob ciagly spetniaty wymagania specyfikacji technicznej i dokumen-
tacji projektowej. Dopuszcza si¢ stosowanie materiatéw innych niz zaproponowane pod warunkiem
zachowania zaktadanych parametrow i przyjetego poziomu technicznego.

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Wszelkie materialy

-blacha na obrobki,okapniki ceramiczne




-tynki,
-farby,

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST Kod CPV 45000000 ,,Wymagania ogo6lne” pkt.
3 oraz 45433000-7 Roboty remontowe elewacji.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca zobowiazany jest do uzycia takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpty-
wu na jako$¢ wykonywanych robdt i sSrodowisko. Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcey lub wyna-
jety do wykonywania robdt ma by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowos$ci do pracy
oraz, jesli to konieczne, bedzie posiadat aktualne badania techniczne do wgladu na budowie. Bedzie
on zgodny z normami ochrony §rodowiska, przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz przepi-
sami BHP. Sprzet dopuszczony do uzytkowania przekraczajacy obowiazujace normy bedzie uzytko-
wany w sposob zapewniajacy ochrong osobom obstugi (ochrona osobista) oraz oséb trzecich. Do
transportu pionowego gruzu i materiatow stosowac wciagarki reczne.

Niedopuszczalne jest zrzucanie gruzu luzem.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podani w ST Kod CPV 45000000 ,,Wymagania
ogolne”pkt.4 oraz 45433000-7 Roboty remontowe elewacji.

4.2. Transport materialow

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktére nie wptywaja
niekorzystnie na jako$§¢ wykonywanych robdt 1 wlasciwosci przewozonych materiatow. Na $rod-
kach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, za-
wilgoceniem i ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.
Wykonawca bedzie na biezaco 1 na wlasny koszt usuwac¢ wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz na terenie nalezacym do Inwestora.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robot. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez wykonawce w wyznaczeniu i wykonaniu robot zostana, jesli wymagac
tego bedzie zamawiajacy, poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wyznacze-
nia 1 wykonania robdt przez zamawiajacego nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich
prawidlowos¢. Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robot powinna miesci¢ si¢ w grani-
cach +5°C do 25°C, a wilgotnos$¢ wzgledna powietrza nie wigksza niz 80%.

Wszystkie prace na terenie obiektu beda prowadzone w trakcie jego funkcjonowania. Wykonawca
musi tak zorganizowac prace by umozliwi¢ prawidlowe uzytkowanie budynku w czasie trwania bu-
dowy oraz po jej zakonczeniu. Wszelkie koszty z tym zwiazane obciazaja wykonawce i musza by¢
zawarte w wynagrodzeniu wynikajacym z oferty.

Powierzchnia elewac;i.

Wszelkie prace demontazowe i rozbidrkowe warstw tynkarskich winny by¢ uzgodnione z Miejskim
Konserwatorem Zabytkéw , w tym rowniez demontaz obrobek blacharskich i elementow metalo-
wych. Wymianie podlegaja réwniez obrobki blacharskie na balkonach.

Podtoze elewacji musi by¢ wolne od pytu i luznych czastek. Miejsca o zmniejszonej wytrzymatosci
1 wszelkie nieréwnos$ci nalezy skué. Z podtoza, nalezy usuna¢ wszystkie zabrudzenia utrudniajace
przyczepnos¢. Podloze ma by¢ chlonne. W ten sam sposob nalezy oczysci¢ boczna 1 spodnig po-
wierzchnig plyty balkonowej. Odstonigte zbrojenie nalezy oczys$ci¢ mechanicznie z rdzy do uzyska-
nia powierzchni metalicznie czystej. Czyszczenie prowadzi¢ przy uzyciu skrobakow, szczotek stalo-
wych 1 szlifierek.

Na oczyszczonej i odpylonej sprezonym powietrzem powierzchni elewacji nalezy wykonaé war-
stwe kontaktowa przy uzyciu tynku cementowo-wapiennego. Zastosowanie tego materiatu do wy-
konania warstwy kontaktowej umozliwi ulozenie stosunkowo cienkich warstw wyréwnujacych i re-




profilacyjnych bez obawy o rozwarstwienie i odspojenie wykonanych napraw. Do naprawy znacz-
nych ubytkow plyty balkonowej nalezy zastosowac zaprawy. Jako warstwe wyroOwnujaca po-
wierzchni bocznych i1 spodnich nalezy zastosowa¢ zaprawe renowacyjng .

Malowanie elewacji.

Malowanie elewacji,cokotow i ptyt balkonowych. Wszystkie elementy elewacji zagruntowac i po-
malowac farbg silikatowa chroniaca przed wptywem warunkow atmosferycznych. Roboty powinny
by¢ prowadzone na podtozach oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby,

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone: podczas opadow atmosferycznych, w temperaturze
ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem aby w ciagu doby nie nastgpowat spadek temperatury
ponizej 0°C oraz w temperaturze powyzej 25°C.

Elementy budynku, ktore w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu,
nalezy zabezpieczy¢ i ostania¢ przed zabrudzeniem farbami.

Malowanie balustrad .

Balustradg nalezy oczys$ci¢ do stopnia czysto$ci wymaganego w kartach technicznych stosowanych
materiatoéw antykorozyjnych. Miejsca, w ktorych po oczyszczeniu odkryta zostata powierzchnia sta-
li nalezy pokry¢ farba ftalowa podktadowa. Nastgpnie cata balustrade nalezy odpyli¢ i pomalowac
dwukrotnie emalia ftalowa og6lnego stosowania.

Obrobki blacharskie.

Na brzegach ptyt balkonowych nalezy zamocowaé nowe obrobki blacharskie .Do wykonania obro-
bek przewidziano blachg cynkowo-tytanowa gr. 0,7 mm.

Obrobki blacharskie mocowa¢ mechanicznie kotkami rozporowymi szybkiego montazu. Na podto-
zu nalezy osadzi¢ je przy uzyciu uszczelniacza poliuretanowego.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogolne

Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
SST.

6.2. Kontrola wykonania pokrycia

Celem kontroli robdt jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozo-
na jako$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg oraz jako$¢ materiatlow. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania stosowaé mozna wytyczne krajowe
lub inne procedury akceptowane przez zamawiajacego.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Podstawa odbioru

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna.

Sprawdzenie jakos$ci materialow (atesty, aprobaty techniczne).

7.2.1. Odbidr czeSciowy obejmuje:

- sprawdzanie podtoza,

- jako$ci zastosowanych materiatow,

Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
7.2.2. Odbioér koncowy

Odbior koncowy nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu rob6t budowlanych.
Podstawe do odbioru robot stanowia nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa i powykonawcza,

- dziennik budowy

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane ryczaltowo zgodnie z
ustaleniami umowy.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, wydane prze ITB — Warszawa 2004 r.




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja robot wg wspélnego stownika zamoéwien — 45453000-7 Roboty remontowe i
renowacyjne
SST-06.00 Izolacja $cian fundamentowych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w
obiektach objetych przetargiem:

* Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe;
* Izolacja przeciwwilgociowa fundamentéw budynkow i1 budowli;
* Izolacje termiczne.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

2.1.1.Wszystkie materiaty do wykonania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych Ilub $wiadectwach ITB,
dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2.Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wkladach nie podlegajacych rozktadowi
biologcznemu, do ktorych zalicza si¢ papy na tkaninie z widkien szklanych 1 na welonie szklanym
oraz papy na widknie

2.1.3.Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na laczone materialty 1 powinny
wykazywa¢ dostateczna odporno$¢ w $rodowisku, w ktorym zostaja uzyte, oraz nalezyta
przyczepnos$¢, do sklejanych materialow, okreslona wg metod badan podanych w normach
panstwowych i $wiadectwach ITB.



2.1.4 Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.2 Materiatly do izolacji termicznych
2.2.1. Styropian wodoodporny.
a) Pakowanie.

Plyty styropianowe uktfada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m?, przy czym
wysokos¢ stosu nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2m. Na opakowaniu powinna by¢
naklejona etykietka zawierajaca nazwe¢ zaktadu, oznaczenie, nr partii, dat¢ produkc;ji,
los¢ 1 pieczatke pakowacza.

b) Przechowywanie.

Plyty styropianowe nalezy przechowywaé w opakowaniu z dala od Zrodet
ognia.

¢) Transport.

Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem
przepisow BHP i ruchu drogowego.

2.3. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

2.3.1.Wykonanie przepony poziomej

Przepong pozioma nalezy wykona¢ na $cianach fundamentowych budynku. Nawierty wykona¢ od
wewnatrz/zewnatrz na wysokosci 15 - 20 cm od posadzki lub powyzej poziomu gruntu w strefie
cokotowe;j .
Materialy:
a) zaprawa hydroizolacyjna do wypehiania wigkszych ubytkow
b) zaprawa hydroizolacyjna do uszczelnienia w pasie iniekcyjnym
¢) ptyn iniekcyjny
d) zaprawa iniekcyjna do wypetniania spegkan i pustek oraz do zamykania otwordéw po iniekcji
Sprzet i akcesoria:
a) pompa iniekcyjna membranowa
b) kompresor
c) iniektory
Opis technologii:
Wykonanie izolacji poziomej jest jednym z etapéw szeroko pojetych prac renowacyjnych, w
sktad, ktorych poza ww. pracami wchodzi wykonanie wtornej izolacji pionowej elementow
zaglebionych w gruncie, odtworzenie izolacji posadzki oraz wykonanie tynkow renowacyjnych.
Prace iniekcyjne musza by¢ skoordynowane z pozostalymi pracami, oznacza to, ze sposob
wykonywania iniekcji (grawitacyjna, ci$nieniowa, jednostronna, dwustronna, jednorzedowa,

dwurzg¢dowa) jest ustalany indywidualnie, dla kazdego przypadku, dlatego nalezy ja wykonywac



na podstawie dokumentacji projektowej robdt renowacyjnych opracowanej dla konkretnego
budynku. Podstawowym dziataniem jest pobranie probek muru celem ustalenia poziomu
zawilgocenia i stopnia zasolenia. Nalezy takze okresli¢ stan techniczny muru, ze szczegdlnym
zwroceniem uwagi na obecnos¢ pustek i rys.

Rzeczywiste zuzycie preparatow do iniekcji najlepiej okresla¢ na podstawie iniekcji wstgpnych.
Zabieg ten pozwala takze na oszacowanie czasu trwania nasycenia muru.

Podstawowym sposobem wykonywania iniekcji jest iniekcja cisSnieniowa. Wysokos$¢ ci$nienia
wynosi zazwyczaj 5-10 bar, jednakze powinna by¢ dopasowana do parametrow
wytrzymato$ciowych konkretnego muru.

W murach grubych (powyzej 100 cm) zaleca si¢ wykonywa¢ iniekcj¢ dwustronng. Nie jest to
wymog bezwzgledny, iniekcje ciSnieniowa jednostronna wykonuje si¢ w murach o grubosci
przekraczajacej 100 cm, jednak w takich sytuacjach bezwzglednym wymogiem jest uzyskanie
rownoleglych do siebie nawiertéw. Nie nalezy takze wykonywa¢ nawiertow w maksymalnym
dopuszczalnym rozstawie.

Iniekcje dwurzedowa wykonuje si¢ w murach mieszanych, z wtraceniami z kamieni
nienasiakliwych, gdy istnieje obawa, ze przy jednorzedowym wykonaniu nawiertow odlegtosci
migdzy nawiertami beda zbyt duze.

Nawierty wykonuje si¢ w miejscach wskazanych przez dokumentacj¢ techniczng (w budynkach
nie podpiwniczonych jest to zazwyczaj 10 - 25 cm nad powierzchnig terenu, wewnatrz lub od
zewnatrz budynku, w zaleznosci od obiektu.

W przypadku piwnic uszczelnionych od zewnatrz otwory wierci si¢ 10 - 25 cm ponad plyta
posadzki). Rzad otworéw musi przecina¢ przynajmniej jedna spoing wsporcza (pozioma),
optymalne sa dwie.

Rozstaw otwordéw przy iniekcji jednorzgdowej jednostronnej wynosi 10-12,5 cm, kat nachylenia
30° - 45°. Kazdy otwor powinien konczyé sig ok. 5 - 10 cm przed licem muru. Srednica otworéw
przy iniekcji ci$nieniowej zalezy od zastosowanych pakeréw (zazwyczaj jest to 12 — 18mm).
Przy iniekcji dwurzgedowej odleglos¢ migdzy rzgdami otworéw nie moze przekracza¢ 8 cm.
Odleglo$¢ miedzy nawiertami w jednym rzedzie nie moze przekracza¢ 20 cm. Musza one by¢
przesunigte o potowe rozstawu w stosunku do sasiedniego rzedu.

Dla iniekcji dwustronnej gtgbokos$¢ nawiertu wynosi 2/3 grubosci muru.

Po wywierceniu otwory nalezy odpyli¢ przez odessanie lub przedmuchanie czystym spr¢zonym
powietrzem. Jezeli podczas wiercenia zostana wykryte pustki, nalezy wykona¢ wstepna iniekcje
Z Zaprawy .

Mozliwe jest wykonanie iniekcji ciSnieniowej przy poziomych nawicertach, nalezy je wowczas

wykona¢ w spoinach poziomych muru.

W oczyszczonych odwiertach obsadzi¢ pakery. Iniekt wprowadza¢ pod ci$nienie. Nalezy



trzyma¢ si¢ zasady: niskie ci$nienie — dhluzszy czas iniekcji. Iniekcje nalezy prowadzi¢ do
petnego wysycenia muru wokot otworu. Jezeli podczas iniekcji dojdzie do spadku ci$nienia na
konkretnym pakerze lub niekontrolowanego wyptywu iniektu, proces na tym konkretnym
pakerze przerwac 1 wykona¢ wstepna iniekcje z zaprawy.

Uwaga: jezeli w czasie iniekcji dochodzi do wycieku preparatu iniekcyjnego przez spoiny
przylegte do otworu nalezy je naprawi¢ z zastosowaniem zaprawy lub wykona¢ uszczelnienie

pasa iniekcji stosujac szlamy.

Wymagania stawiane podlozu

Miejsce (pas) wykonywania iniekcji okresla dokumentacja techniczna. Pas muru w ktérym
bedzie wykonywania iniekcja nalezy odstoni¢ (usunaé wyprawy tynkarskie, wymalowania),
oczysci¢, luzne i/lub zniszczone fragmenty muru usunaé, ubytki i puste spoiny naprawié
(wypeli¢ zaprawa naprawcza). Oceni¢ stan techniczny muru. Jednorodno$¢ muru najlepiej
oceni¢ wykonujac wiercenia probne (pozwala to takze na uzyskanie informacji o wtasciwosciach
muru). Niewielkie ubytki i nieréwnosci o glgbokosci do 5 mm moga by¢ egalizowane szlamem.
Do napraw wigkszych ubytkow, stosowac¢ zaprawe.

Dodatkowo, pas iniekcyjny mozna uszczelnia¢ zaprawa uszczelniajaca .

Przygotowanie materialow

Zaprawe hydroizolacyjna do wiekszych ubytkéw zarobi¢ czysta woda w ilosci 3 litry wody na
worek 25 kg suchego proszku i miesza¢ za pomoca wiertarki lub mieszarki niskoobrotowej z
nalozonym mieszadlem, az do powstania jednorodnej, homogenicznej masy. Czas mieszania nie
powinien by¢ krotszy niz 3 minuty. Nalezy przygotowac taka ilo§¢ materiatu, ktory moze by¢
zuzyty w ciagu czasu obrobki.

Zaprawe hydroizolacujna uszczelniajaca zarobi¢ czysta woda w ilosci 4,5 litra wody na
worek 25 kg suchego proszku i miesza¢ za pomoca wiertarki lub mieszarki niskoobrotowej z
natozonym mieszadlem, az do powstania jednorodnej, homogenicznej masy. Czas mieszania nie
powinien by¢ krétszy niz 3 minuty. Nalezy przygotowac taka ilos¢ materiatu, ktory moze by¢
zuzyty w ciagu czasu obrobki.

Plyn iniekeyjny — iniekt dostarczany jest w formie koncentratu. Nalezy go zmiesza¢ z czysta
woda w proporcji podanej w dokumentacji technicznej 1:6 do 1:20. Przygotowac tylko taka ilo$¢

materiatu, ktéra moze by¢ wprowadzona w dany odcinek muru.

2.3.2.Wykonanie hydroizolacji zewng¢trznych

Izolacje na zewnatrz budynku bgda wykonane na $cianach fundamentowych budynku nalezy
wykona¢ je przy uzyciu mas KMB. Warstwa izolacji powinna by¢ utozona na catej wysokos$ci

$ciany fundamentowej ,do wysokos$ci 20 cm powyzej gruntu.



Materialy:
a) zaprawa cementowo-wapienna do wyrownania podioza
b) powloka hydroizolacyjna
c) tasma uszczelniajaca

Sprzet i akcesoria:
a) agregat do natrysku — pompa slimakowa

Opis technologii:
Przed przystapieniem do wtasciwej naprawy podtoza nalezy usuna¢ stare powloki oraz luzne 1
skorodowane czgsci podioza.
Prace z zastosowaniem tynkoéw trasowych oraz powtoki hydroizolacyjnej nalezy wykonywaé w
temperaturze nie nizszej niz+5°C. Jednocze$nie temperatury otoczenia i podtoza powinny by¢ co
najmniej o 3°C wyzsze od panujacej temperatury punktu rosy. Prace wykonywa¢ z zachowaniem
ogolnych zasad sztuki budowlanej, zwracajac szczegdlna uwage na opady atmosferyczne
(mzawka, deszcz — nie wykonywac prac podczas opaddéw lub stosowa¢ namioty ochronne) oraz
bezposrednie, silne nastonecznienie (stosowaé wtedy maty/siatki ochronne lub wykonywacé prace
wczesnym rankiem lub péznym wieczorem).

Wymagania stawiane podlozu
Uszczelniane podloze musi by¢ nosne, rowne i lekko porowate, wolne od gniazd zwirowych,
spekan 1 nadlewek, kurzu oraz wszelkich materiatow, srodkdw 1 warstw mogacych zmniejszy¢
przyczepno$¢ (np. pozostatosci po srodkach antyadhezyjnych, mleczko cementowe w przypadku
betonu, stare wymalowania, niestabilne wyprawy tynkarskie, stare uszczelnienia bitumiczne,
skorodowana i tuszczaca si¢ cegla, itp).
W momencie wykonywania powloki wodochronnej podloze moze by¢ matowo-wilgotne, tzn.
beton lub zaprawa tynkarska lub cegta musi mie¢ jednorodna, 1 matowa powierzchnig, zdolng w
krotkim czasie do wchtaniania naniesionej wody (nie moze wystgpowaé na powierzchni
btyszczaca warstewka wody). Gruntowanie i warstwy sczepne nie sa wymagane.
Przygotowanie podloza moze by¢ wykonane r¢cznie (skucie, szlifowanie, mycie, odkurzanie) jak
1 mechanicznie (piaskowanie, hydropiaskowanie, zmywanie woda pod cis$nieniem, itp.).
Wystajace fragmenty usunaé, wypukle, ostre naroza sfazowaé, wylomy i1 pustki uzupetnic
materiatami naprawczymi, - podtoze musi by¢ rowne, bez ostrych krawedzi 1 nieréwnosci,
wystajacych wtracen itp. W przypadku betonu: niewielkie ubytki i nierownosci o gltebokosci do
5 mm moga by¢ egalizowane szlamem. Do napraw wigkszych ubytkow , stosowac zaprawe.
Przed naktadaniem podtoze zwilzy¢ do stanu matowo-wilgotnego.
W przypadku cegly: podloze wyrowna¢ naktadajac warstwe tynku cementowo-wapiennego.

Przygotowanie materialow
Zaprawe cementowo-wapienng zarobi¢ czysta woda w ilosci 6 litry wody na worek 40 kg

suchego proszku i miesza¢ za pomoca wiertarki lub mieszarki niskoobrotowej z natozonym



mieszadtem, az do powstania jednorodnej, homogenicznej masy. Czas mieszania nie powinien
by¢ krotszy niz 3 minuty. Nalezy przygotowaé taka ilo$¢ materialu, ktory moze by¢ zuzyty w
ciagu czasu obrobki.

Powloka hydroizolacyjna(masa KMB) jest dostarczany sa w proporcjach gotowych do
mieszania. Komponenty ptynny i proszkowy nalezy miesza¢ za pomoca wiertarki lub mieszarki
niskoobrotowej z natozonym mieszadtem, az do powstania jednorodnej, homogenicznej masy.
Czas mieszania nie powinien by¢ krotszy niz 3 minuty. Nast¢pnie mas¢ odstawi¢ na ok. 3 minut i
ponownie przemiesza¢. Nalezy przygotowac taka ilo§¢ materiatu, ktory moze by¢ zuzyty w
ciagu czasu obrobki.

Technologia prac

Pierwszym etapem jest wyrownanie podioza zaprawa tynkarska. Przygotowana zaprawe nalezy
utozy¢ na zwilzonym podtozu przy pomocy szpachli, kielni lub pacy stalowej. Prace wykonywac¢
w temperaturze nie nizszej niz +5°C (temperatura powietrza i podloza). Nalezy przestrzegac¢
wszystkich regut sztuki budowlanej takich jak przy wykonywaniu tradycyjnych tynkow z zapraw

na spoiwie cementowym i wapiennym.

Kolejnym etapem jest uszczelnienie szczelin dylatacyjnych, jesli takie wystgpuja. Szczeliny
dylatacyjne uszczelnia¢ tasma , wtopiona na krawedziach w bitumiczna powtokg izolacyjna . Na
obrzeza szczelin nalezy nalozy¢é warstwe izolacji, po czym w $§wieza mas¢ wtopi¢ krawedz
tasmy uszczelniajacej. Przed nalozeniem drugiej warstwy izolacji pierwsza musi by¢ zwiazana.
Tasmy powinny by¢ utozone w liter¢ Q. Laczenie taSm za pomoca masy hydroizolacyjnej. Po
zwiazaniu izolacji ktéra stuzyla do wklejenia tasm, ukladamy wypelnienie, poprzez
wprowadzenie sznura polipropylenowego. Nastgpnie ponownie uktadamy tasme zakrywajac
sznur, wykonujac te same czynno$ci. Po catkowitym zwiazaniu izolacji stuzacej do wklejenia
tasm mozemy wykona¢ ostateczng powtoke hydroizolacyjna przy uzyciu masy izolacyjnej .
Pierwsza warstwg masy KMB nanosi¢ pedzlem tawkowcem lub twarda szczotka tak, aby
powierzchnia zostata szczelnie pokryta. Szczegdlnie starannie uszczelnia¢ naroza. W jednym
przejsciu nie naktada¢ warstwy grubszej niz 2 mm. Druga 1 ewentualnie nastgpne warstwy
mozna nanosi¢ paca, pedzlem (szczotka) lub natryskowo (agregaty typu Airless lub pompa
slimakowa). Przy nanoszeniu wielowarstwowym nalezy uwazaé, aby poprzednia warstwa
uszczelniajaca byta odpowiednio wytrzymata, zanim naniesie si¢ nastgpna.
Zalecana grubo$¢ powtoki w tym przypadku — 3 mm.

Ochrona izolacji
Na warstwy hydroizolacyjne wklei¢ warstwg termiczna — styropian wodoodporny - oraz

odizolowa¢ od gruntu folia kubetkowa PCV.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ rg¢cznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.



4. TRANSPORT
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe
5.1.1. Przygotowanie podktadu.

a) Podklad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztatcalny i przenosié
wszystkie dzialajace nan obciazenia;
b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i odpylona.

5.2. 1zolacje termiczne
5.2.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materialty w stanie powietrzno-suchym.

5.2.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ ukladane szczegoélnie starannie. Plyty
styropianowe nalezy uktada¢ na styk bez szczelin. Plyty winny by¢ przycigte na miarg
bez ubytkow i1 wyszczerbien. Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach, kazda warstwe
uktada¢ mijankowe. Przesunigcie stykow 'winno wynosi¢ minimum 3cm.

5.2.3. W czasie przerw w pracy wbudowane materialy nalezy chroni¢ Przed
zawilgoceniem (przez nakrycie folia kubetkowa lub papa).

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materialy izolacyjne

* Wymagana jako$¢ materiatbw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci,
zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym dokumentem;

* Materiaty izolacyjne dostarczone na budowg bez dokumentéw potwierdzajacych
przez producenta ich jakos$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania;

* Odbiér materialdow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodno$ci z
dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych
materialow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do
zgodno$ci materialu z za§wiadczeniem o jako$ci, wystawionym przez producenta,
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej;

* Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materialdow izolacyjnych, ktorych
wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm;

* Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialbw przeterminowanych ( po okresie
gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbiorow materialow i wyvrobéw powinny bv¢ kazdorazowo wpisvwane do

dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest m® powierzchni zaizolowane;.

[lo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT IZOLACYJNYCH



8.1. Odbior powinien odbywa¢ si¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robdt
wykonczeniowych.

1. Podstawe do odbioru robot izolacyjnych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

2. dokumentacja techniczna;

3. dziennik budowy;

4. zaswiadczenie o jako$ci materiatdéw 1 wyrobow dostarczonych na budowg;

5. protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robot zanikajacych;

6. protokoty odbioru materiatow 1 wyrobows;

7. wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez wykonawcg.

8.2. Roboty wg SST-08.00 podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za ustalona ilo$¢ m* powierzchni izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje :

czyszczenie podtoza;
dostarczenie materialow;
zagruntowanie podtoza;
utozenie warstw izolacyjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wymagania w zakresie wykonania izolacji okreslaja:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych, Czgs$¢ 1 Roboty
ogolnobudowlane MBiPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd.II;

PN - 69 / B - 10260 Izolacje bitumiczne . Wym. i badania przy odbiorze , oraz wytyczne i
instrukcje;
DIN 18195 wydanie 08-2000

Wytyczne wykonania izolacji bitumicznych zabezpieczajacych nadziemne i podziemne
czesci budowli przed wilgocia i woda I'TB Warszawa 1970;

Wytyczne stosowania styropianu w budownictwie ITB Warszawa 1972;
Wytyczne stosowania folii polietylenowej szerokiej w budownictwie ITB Warszawa 1974;

Wytyczne wykonywania robot budowlano - montazowych w okresie zimowym przy temp.
-15°C. Zeszyt 1. Roboty izolacyjne i pokrywcze ITB Warszawa 1973;

Wytyczne wykonania robdt izolacyjnych metoda natryskowa. COB - RPI Budowlane.
Katowice 1974;

Instrukcje stosowania w budownictwie kitow trwale plastycznych jednosktadnikowych
POLKIT i OLKIT, JTB Warszawa 1979;

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA



I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja robot wg wspolnego stownika zamowien — 45453000-7 Roboty remontowe i
renowacyjne

SST-07.00 Konstrukcje drewniane
. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot .

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych Wystepujacych w obiekcie.
W zakres tych robdt wchodza:
-Wykonanie i montaz konstrukcji dachowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w mniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi Normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

. Materialy

2.1. Drewno

Wszystkie materiaty uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST powinny by¢
dopuszczone

do obrotu 1 powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, powinny posiadac :

- certyfikat na znak bezpieczenstwa ,

- certyfikat lub deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma lub z aprobata techniczna,
- atest higieniczny do stosowania w obiektach uzytecznosci publiczne;j.

Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed Szkodnikami
biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcja ITB — instrukcja
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.



2.1.1. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w Mpa podaje ponizsza tabela:

Lp Oznaczenie Klasa drewna
C27
1) [Zginanie 27
2)  [Rozciaganie wzdtuz wtdkien 16
3) Sciskanie wzdtuz wiokien 22
4)  |Sciskanie w poprzek wtokien 5,6
5) Scinanie w poprzek widkien 2,8
Krzywizna podtuzna:

a) plaszczyzny

30mm dla grubosci do 38mm;
10mm dla grubo$ci do 75mm;

b) bokow

10mm dla szerokos$ci do 75mm,;
Smm dla szerokosci >250mm;

Wichrowatos¢: 6% szerokosci;
Krzywizna poprzeczna: 4% szeroko$ci;

Rysy, falistos¢ dopuszczalna w granicach odchylek grubosci i szeroko$ci elementu.

Nierownos¢ plaszczyzn - plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegle, boki
prostopadte, odchylenia w granicach odchytek.

Nieprostopadtos¢ - niedopuszczalna.

2.1.2. Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie
wigcej niz:

dla konstrukcji na wolnym powietrzu 23%;
dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem 20%.

2.1.3. Tolerancje wymiarowe tarcicy:

a) odchylki wymiarowe bali powinny by¢ nie wigksze:
. w dlugos$ci: do 50mm lub do 20mm dla 20% iloSci;

. w szerokos$ci: do 3mm lub do 1 mm; dla 20% ilosci;

. w grubosci: do Imm lub do 1mm. dla 20% iloSci;

b) odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wigksze:
. dla tat o grubosci do 50mm:

/ w grubosci: do Imm i do Imm dla 20% iloSci;

/ w szerokosci: do 2mm i do Imm dla 20% ilosci;

dla tat o grubosci powyzej 5S0mm:

/ w szerokosci: do 2mm i do Imm dla 20% ilosci;

/ w grubosci: do 2mm i do Imm dla 20% iloSci;



¢) odchytki wymiarowe krawgdziakow na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze
niz do 3mm i do 2mm.

d) odchyltki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz 3mm i
2mm.

2.2. Laczniki
2.2.1. Gwozdzie
Nalezy stosowaé: gwozdzie okragte wgBN-70/5028-12.
2.2.2. Sruby
Nalezy stosowac:

Sruby z tbem sze$ciokatnym wg PN-85/M-82101;
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121;

2.2.3. Nakretki:
Nalezy stosowac:

Nakretki sze$ciokatne wg PN-86/M-82144;
Nakretki kwadratowe wgPN-88/M-821511E;

2.2.4. Podktadki pod $ruby:
Nalezy stosowac:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010;
2.2.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem sze$ciokatnym wg PN-85/M-82501;
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503;
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505;

2.2.6. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem
ognia powinny by¢ stosowane wylacznie srodki dopuszczone do stosowania decyzja nr
2/ITB-ITD./87 z 05.08.1989r.

«  Srodki do ochrony przed grzybami i owadami;
« Srodki do zabezpieczenia przed sinizna i ple§nieniem;
« Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.3. Skladowanie materialéw i konstrukcji

2.3.1. Materialy i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podlozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementow warstwa folii. Elementy powinny by¢
skladowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposob, aby
nie powodowa¢ ich deformacji. Odleglos¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie
powinna by¢ mniejsza od 20cm.



2.3.2. Laczniki i materialy do ochrony drewna nalezy skladowa¢ w oryginalnych
opakowaniach w zamknigtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych
przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

2.4.1. Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi
uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidér materialow z ewentualnymi
zaleceniami szczegdtowymi potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika
budowy.

3. SPRZET
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé¢ dowolnego sprzgtu.

sprz¢t pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach;

stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie =z przepisami BHP i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wpltywoéw atmosferycznych, oswietlone z
dostateczna wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.
4. TRANSPORT

Materialy 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utrata statecznos$ci. Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale srodkéw, ktore
zapewnia osiagnigcie projektowanej wytrzymalos$ci, uktadu geometrycznego i wymiardéw
konstrukc;ji.

5.2. Wiezba dachowa

5.2.1. Przekroje 1 rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja
techniczna.

5.2.2. Dopuszcza si¢ nastgpujace odchytki:
w rozstawie belek lub krokwi:

/ do 2cm w osiach rozstawu belek;
/ do1cm w osiach rozstawu krokwi;

w dhugosci elementu do 20mm;
w odlegltos$ci migdzy weztami do 5 mm;
w wysokosci do [0mm.

5.2.3. Elementy wigzby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w
miejscach styku odizolowane warstwami papy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem Oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegaja odbiorowi.



7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sa:
Dla pozycji : ,,Wykonanie i montaz konstrukcji dachowej" ilos¢ m* wykonanej konstrukcji.
8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objgte niniejszym rozdziatem podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych
wg zasad ujetych w OST. G.0.0 ,,Wymagania ogoélne". Wykonanie zabezpieczen przeciwko korozji
biologicznej 1 ochronie pozarowej powinno by¢ poparte atestami potwierdzajacymi ich wlasciwosci
i potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie
czynnosci wymienione w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03150.2000 - Konstrukcje z drewna 1 materiatdw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne.
Postanowienia ogodlne.

PN-75/D-01001 - Tarcica. Podzial, nazwy i okre$lenia.

PN-79/D-01012 - Tarcica. Wady.

PN-82/D-94021 - Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato§ciowymi.
PN-84/M-81000 - Gwozdzie. Ogélne wymagania i badania.

PN-82/M-82054.00 - Sruby, wkrety i nakretki. Podziat i oznaczenie. Decyzja nr 2 ITB-ITD./87 z
05.08.1989r. Srodki ochrony drewna.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja robot wg wspolnego stownika zamowien — 45453000-7 Roboty remontowe i
renowacyjne

SST-08.00 Roboty zwiazane z pokryciem dachu

* WSTEP
2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sa wymagania Dotyczace
wykonania 1 odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi.

3. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot .

4. Zakres robét objetyvch SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elementami



wystajacymi ponad dach budynku tzn.:
Pokrycie dachu.
Obrobki blacharskie.
Rynny i rury spustowe.
Wylazy dachowe

5. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

6. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, wymagania norm, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

* MATERIALY

2.1.
Papa termozgrzewalna na welnie z widkna szklanego

Polska norma - PN-EN 1304:2002
Przesiakliwo$¢ - PN-EN 539-1:1999 kategoria 1
Mrozoodpornos¢ - PN-EN 539-2:2000 metoda B - 150 cykli

2.2.

Blacha tytanowo-cynkowa jest materialem budowlanym ekologicznie bezpiecznym i nie zawiera
zadnych sktadnikow, ktore moga uwalnia¢ si¢ do atmosfery w wyniku korozji atmosferycznej lub
podczas pozaru. Elementy budowlane wykonane z cynku tytanowego nie wymagaja zabiegow
eksploatacyjnych i nie potrzebuja warstwy ochronnej, pasywacji lub konserwacji chemiczne;.
Tworzaca si¢ w wyniku dziatania tlenu atmosferycznego naturalna warstewka ochronna jest tak
samo nietoksyczna, jak sam materiat podstawowy. Cynk jest nawet przy dos¢ wysokich stezeniach
pierwiastkiem §ladowym, potrzebnym do zycia i rozwoju.

Blacha tytanowo-cynkowa produkowany jest zgodnie z norma DIN EN 988.

Stop ten w kontakcie z powietrzem atmosferycznym w wyniku wietrzenia tworzy naturalna,
szczelng i dobrze przylegajaca warstewke ochronna, ktéra powoduje to, ze elementy budowlane z
blachy tytanowo-cynkowej sa wyjatkowo trwale.

Ze wzgledu na powstawanie tej warstewki ochronnej w sposob naturalny blacha tytanowo-cynkowa
jest szczegolnie odporny na zmiany klimatyczne i przez caty dtugi okres swego uzytkowania nie
wymaga zabiegoéw konserwacyjnych.

Charakterystyka mechaniczna

Wytrzymalo$¢ na rozciaganie Rr min. 150 N/mm 2

0,2% granica Rp 0,2 min. 100 N/mm 2

Rozszerzalno$¢ graniczna przy rozerwaniu min 40%

Granica rozszerzalnos$ci z uptywem czasu (trwatos¢) dla 1% rozszerzalno$ci/rok ??1/10 000 min. 50
N/mm

Twardos¢ w skali HB lub HV min 40



2.3. Wszelkie materiaty do wykonania izolacji przeciwwilgociowych wg SST B. 15.00.00
2.4. Materialty pomocnicze

2.3.1.0brobki blacharskie ,rynny ,rury spustowe, wytazy dachowe.
3. SPRZET

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzgtu.

sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach;

stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie =z przepisami BHP i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wpltywow atmosferycznych, o$wietlone z
dostateczna wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.

a) TRANSPORT
Przewozone materialy musza by¢ odpowiednio opakowane, a $rodki transportowe musza
zapewni¢ ich bezpieczny przew6z na budowe. Zamawiajacy nie precyzuje szczegdlnych
wymagan w tym zakresie.

b) WYKONANIE ROBOT
a) Krycie dachowka

a) krycie dachéwka przy uzyciu zaprawy do uszczelniania stykow moze by¢
wykonywane przy temperaturze powyzej +5°C,

b) przed przystapieniem do uktadania dachowek powinny by¢ wykonane obrébki
blacharskie.

¢) dachowki powinny by¢ utozone prostopadle do okapu tak aby sznur przeciagnigty
wzdhuz poszczegolnych rzedow byl poziomy i jednoczesnie dotykat dolnego
widocznego brzegu skrajnych dachéwek; odlegtos$¢ od sznura do dolnego brzegu
pozostatych dachowek nie powinna by¢ wigksza niz 1 cm; dopuszczalne odchytki
wynosza 2 mm na 1 m i 30 mm na catej dtugosci rzedu,

d) zamocowanie dachéwek: co piata dachowka w rzedzie poziomym powinna by¢
przywiazana drutem do ocynkowanych gwozdzi wbitych w taty od strony poddasza
lub bezposrednio do 1at,

) pozostale wymagania wg PN-71/B-10241.

b) Obraébki blacharskie
a) Rynny z blachy tytan ocynkowane;.
- rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dlugosci
arkusza blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,
- powinny by¢ taczone w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; zlacza
powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,
- rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w
odstgpach nie wigkszych niz 50 cm,
- spadki rynien regulowa¢ na uchwytach zgodnie z projektem,
- rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

b) Rury spustowe z blachy jw.

- rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych
dtugosci arkusza blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,

- powinny by¢ taczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w
ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztacza powinny by¢ lutowane na



catej dlugosci,

- rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w
odstepach nie wigkszych niz 3 m,

- uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny
muru

lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

- rury spustowe odprowadzajace wodg do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury
zeliwnej na glebokos¢ kielicha.

obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci. pochylenia potaci;
Robot nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.
spadki rynien regulowac na uchwytach zgodnie z projektem;
rynny powinny mie¢ montowane wpusty do rur spustowych;
montaz rynien wg dostarczonych instrukcji producenta.

rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw skladane w elementy
wielocztonowe;

6. KONTROLA JAKOSCI

1))

2)

3)

4)

5)

6)

2)

¢) Materialy izolacyjne

Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwno rzednym dokumentem,;

Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania;

Odbiér materiatdéw izolacyjnych powinien obejmowa¢ zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi
atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z za§wiadczeniem o
jako$ci  wystawionym przez producenta powinien by¢é on zbadany zgodnie z
postanowieniami normy panstwowe;j;

Nie dopuszcza si¢ stosowania do rob6t materiatow izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm;

Nie nalezy stosowac rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym);

Wyniki odbioréw materiatow 1 wyboréw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy;

OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest:

dla robdt pokrywczych 1m pokrytej powierzchni;

dla rob6t rynny i rury spustowe 1m wykonanych rynien lub rur spustowych;

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.



3) ODBIOR ROBOT
Odbidr podtoza

a) badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czg$ciowego, podczas
suchej pogody, przed przystapieniem do krycia potaci dachowych;

4. Odbior robot pokrywezych

— Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace wymagaja odbioréw czgsciowych;
— Badania w czasie odbioru czg$ciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych rob6t do ktérych dostep
poOzniej jest utrudniony;
— Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
15. jakosci zastosowanych materiatow,
16. doktadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,
17. doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

— Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
— Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.

— Podstawg do odbioru robot pokrywezych stanowia nastgpujace dokumenty :

21. dokumentacja techniczna;
22. dziennik budowy z =zapisem stwierdzajacym odbior czg$ciowy podioza oraz
poszczegbdlnych warstw lub fragmentow pokrycia;

23. zapisy dotyczace wykonania robot pokrywczych i1 rodzaju zastosowanych materiatow,
protokoty odbioru materiatow 1 wyrobow.

Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i
obrobek blacharskich i polaczenia ich z urzadzeniami a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

5. Odbiodr obrobek blacharskich ,rynien i rur spustowych powinien obejmowac :

» sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych;
* sprawdzenie prawidlowosci spadkéw rynien;
* sprawdzenie szczelno$ci potaczen rur spustowych z wpustami;

Rury spustowe moga by¢é montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow
kanalizacyjnych.

6.2.1. Odbiér wytazow dachowych powinien obejmowac:
* sprawdzenie prawidtowosci potaczen
* sprawdzenie szczelnosSci
* sprawdzenie stanu technicznego

» sprawdzenie prawidlowosci dziatania (zgodnie z zaleceniami producenta)



10.

8.

10.

e PODSTAWA PLATNOSCI

7. Pokrycie z papy

Placi sie za ustalong ilo$¢ m?* izolacji z wykonaniem podtoza warstwy wierzchnie;j.

8. Obrobki blacharskie
Placi sie za ustalong ilo§¢ m* obrobki wg ceny jednostkowe;j , ktora
obejmuje:
a) przygotowanie;
b) zmontowanie i umocowanie w podlozu zalutowanie potaczen;
¢) uporzadkowanie stanowiska pracy

9. Rynny i rury spustowe

Placi sig za ustalong ilo$¢ m rynien wg ceny jednostkowej , ktora obejmuje :
* przygotowanie,
zmontowanie umocowanie i zalutowanie polaczen;
uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Wylazy dachowe

Placi sig¢ za ustalona ilo$¢ wylazéw wg ceny jednostkowej , ktoéra obejmuje :
e przygotowanie,
zmontowanie i umocowanie

uporzadkowanie stanowiska pracy.

PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlano - montazowych, Czg$¢ 1 Roboty

ogolnobudowlane MBiPMB 1 ITB, Warszawa 1977, wyd.II;

PN-EN 1107-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne . Wyroby asfaltowe do izolacji dachow.

PN-EN 12310-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne . Wyroby asfaltowe do izolacji dachow.

Okres$lenie wytrzymatosci na rozdzieranie.
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