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SPIS TRESCI
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

|. Dokumenty dotaczone do projektu

1. Oswiadczenie projektantdw o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisamii zasadami wiedzy technicznej 3

2. Kopia decyzji o nadaniu projektantom uprawnien budowlanych w odpowiedniej
specjalnosci oraz kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantéw do wtasciwej izby
samorzadu zawodowego 4

Il. Cze$¢ opisowa

1. Podstawa opracowania projektu 15
2.  Rodzajikategoria obiektu budowlanego 15
3. Obszar oddziatywania obiektu 15
4. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego 16
5. Charakterystyczne parametry obiektu 16
6. Zestawienie powierzchni uzytkowych i wysokos$ci pomieszczen 16
7. Opis budynku 16
8. Ocena stanu technicznego budynku i zalecenia 17
9. Zastosowane materiaty, wykonczenia, kolorystyka 18
10. Opis projektowanych robét budowlanych oraz rozwigzan konstrukcyjnych 19
11. Rozwigzania architektoniczne 19
12. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego 20
13. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na

srodowisko oraz na zdrowie ludzii obiekty sgsiednie 20
14. Analiza wykorzystania alternatywnych systeméw zaopatrzenia w energie i ciepto 20

15. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére

automatycznie regulujg temperature 20
16. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,

zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem; 20
17. Warunki ochrony przeciwpozarowe;j 20
18. Odstepstwa od projektu 21
19. Uwagi 21

I1l. Cze$¢ rysunkowa

Projekt budowlany- elewacja pétnocna A
Projekt budowlany- elewacja potudniowa A
Projekt budowlany- elewacja zachodnia A
Projekt budowlany- elewacja wschodnia A
Detal ocieplenia A
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Projekt zadaszenia zejscia do piwnicy- rzut daszku i rzut balustrady
Projekt zadaszenia zej$cia do piwnicy- widok, przekréj, widok 3D
Detale elewacji pétnocnej — plansza fotograficzna

Plan sytuacyjny, zajecie terenu pod docieplenie



16.06.2023r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 34 ust. 3d, Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. (tekst jednolity Dz.U.
2021 poz. 2351 wraz z pdzniejszymi zmianami)

Ja nizej podpisany

mgr inz. Marcin Kolanus nr upr. 74/DSOKK/2017

mgr inz. Patryk Germata nr upr. 3/DOS/15

Oswiadczam, ze projekt budowlany REMONT ELEWACJI BUDYNKU WIELORODZINNEGO PRZY ULICY
WOIJCIECHA CYBULSKIEGO 10 WE WROCLAWIU sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

16.06.2023r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW SPRAWDZAJACYCH

Na podstawie art. 34 ust. 3d, Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. (tekst jednolity Dz.U.
2021 poz. 2351 wraz z pdzniejszymi zmianami)

Ja nizej podpisany

mgr inz. arch. Jézef Franczok  nrupr. 07/DSOKK/2012

mgr inz. Piotr Ciesielski nr upr. DOS/B0O/0240/15

Os$wiadczam, ze projekt budowlany REMONT ELEWACJI BUDYNKU WIELORODZINNEGO PRZY ULICY
WOICIECHA CYBULSKIEGO 10 WE WROCLAWIU sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.



[ZBA ARCHITREKTOW

RZECZYFOSPOLITE] POLSKIEJ

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

L.dz. 1870/DSOKK/2017 Wroctaw, dnia 28.12.2017 r.
Znak sprawy: DSOKK/7131/56/2017

DECYZJA nr 74/DSOKK/2017

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (t.j.Dz.U.z 2016r.,poz.1725), w zwigzku z art.12,art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t,j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z pozn. zm. ), zgodnie z art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U.z 2017r. poz. 1257.)

stwierdza sie, ze

Pan mgr inz. arch. Marcin Kolanus
urodzony w dniu 04.01.1986 r. w tasku
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:
1) projektowanie, sprawdzanie projektéow architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w cafosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolno$laskiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni
od dnia doreczenia decyzji.

Leszek Link architekt IARP przewodniczacy OKK :
N\

Jan Matkowski architekt IARP wiceprzewodniczacy OKK
Juliusz Modlinger_architekt IARP sekretarz OKK ﬂ

; },\k 4
Anna Boryska _architekt IARP czionek OKK ]
Elzbieta Cegielska architekt IARP czionek OKK /

==

Krzysztof Czerkas architekt IARP cztonek OKK
Andrzej Hubka architekt IARP. czlonek OKK
Grazyna Makowska architekt IARP cztonek OKK
Romuald Pustelnik architekt IARP cztonek OKK /@\

Aleksander Szarapo_architekt IARP cztonek OKK //%WLMU

Otrzymuja:

1. Pan Marcin Kolanus

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Okregowa Rada Dolnoslgskiej Okregowej |zby Architektow RP
4. Na




[ZBA ARCHITFEKTOW
DOLNOSLASKA OKREGOWA |ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L.dz. 1059/DSOKK/2012 Wroctaw, dnia 14.06.2012 r.
Znak sprawy: DSOKK/7131/77/2011

DECYZJA nr 07/DSOKK/2012

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 . Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.), art. 1124 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 .
o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budowni oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42
z po2n. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie
samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) oraz art. 104 i 107
§ 1 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 22000 r.
Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. arch. JOZEF MICHAL FRANCZOK

urodzony w dniu 19.03.1982 r. w Opolu
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa,
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w cato$ci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji przystuguje Panu ody ie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP. Odwotanie wnosi si¢ za

posrsdmctwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow
Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji. N\

Wiodzimierz Wilczewski _przewodniczacy OKK /iR
o

Leszek Link wiceprzewodniczacy OKK — N

JanMatkowski wiceprzewodniczacy OKK L O

Juliusz Modlinger __sekretarz OKK _LES |

Anna Boryska czionek OKK Lhoe Ao

Elzbieta Cegielska czionek OKK ; {fl J

Jerzy Chmiel czionek OKK

Krzysztof Czerkas czionek OKK

Andrzej Hubka czionek OKK \

Grazyna Makowska czlonek OKK

1. Pan Jézef Franczok
ul. Pustkowska 29, 46-023 Wegry
2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
1) Gidwny Insp Nadzoru
- w celu wpisania do centralnego re;estru 0séb
2) Okregowa Rada Dolnoélgskiej Okregowej Izby Architektow Rzeczypospohtej Polskiej w/m
3. aa




IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. J6zef Michat Franczok
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 07/DSOKK/2012,

jest wpisany na liste cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-1541.

Cztonek czynny od: 12-02-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 15-04-2022 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1541-F1E2-5F3B-FE7D-F8FY

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektow RP.



[ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoglgska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. Jozef Michal Franczok
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcy technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 07 /DSOKK /2012,

jest wpisany na liste cetonkow Dolnoslaskie] Okregowe) Izby Architektow RP
pod numerem: DS-1541.

Czlonek czynny od: 12-02-2013 r.

Data | migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 31-01-2023 r. Wroclaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowe] Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyiny zaswiadczenia:

DS-1541-1965-31YE-4BCD-Y75B

Dane zawarte w niniejszym zaswizdczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zatwiadczenia w publicznym serwisie intermetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izbg Architektdw RP.



DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I -Z B &
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
OKK.7131-145/2015/15 Wroctaw, dnia 15 czerwca 2015 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1
pkt2 ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz. U. z2013r., poz.1409,
z poZniejszymi zmianami) oraz § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014r.,
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spefnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Patryk Germata

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 31 sierpnia 1982 r. w Watbrzychu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 3/DOS/15

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 §4 KPA odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolno$lgskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad orzekajacy OKK

DOLNOSLASKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEXOW RUDOWNICTWA

azimperz Czaglinski

ia: Prof.
Otrzymuja: 0! I

1.Pan Patryk Germata
Ul. Lubiriska 4/79 N e
53-624 Wroctaw 2

2.0kregowa Rada Dolnoslgskiej Okregowej
I1zby Inzynieréw Budownictwa

3.Gtoéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4.ala

s
1. prof. dr inz. Kazimierz Czaplinski

%

2. drinz. Zofiq/ ierzchowska

3. mgr inz. Matgo!
Janiaczyk

ta Mikotajewska-

strona 1z 2
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-FQN-PYS-FWN *

Pan Patryk Germata o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/0239/15

adres zamieszkania ul. Lubifiska 4/79, 53-624 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-27 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

10
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-C2M-YAL-2RG *

Pan Patryk Germata o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/0239/15

adres zamieszkania ul. Lubifiska 4/79, 53-624 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-27 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lIzby Inzynierow
Budownictwa.

11



DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
: BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
OKK.7131-146/2015/15 Wroctaw, dnia 15 czerwca 2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynierdw budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust, 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1
pkt2  ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz. U. z 2013r, poz.1409,
z pZniejszymi zmianami) oraz § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014r,
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Piotr Ciesielski

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 8 sierpnia 1983 r. w Parczewie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 1/DOS/15

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okregowej
[zby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

DOLNOS OKREGOWA
1ZBA INZYNUEROW JUDOWNICTWA
Otrzymuja: ; ; sty o
1.Pan Piotr Ciesielski P aziriie 2 g:zaphﬂskr
Ul. Kozanowska 42/13 OxreGowej Komisji Kwalliikacyine]

54-152 Wroctaw Y4
2.0kregowa Rada Dolnoslgskiej Okregowej [ =

1zby Inzynieréw Budownictwa i
3.Gtéwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4.ala

. prof. drinz. Kazlmietz Czaplifiski

strona 1z 2
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 12 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkciji technicznych
w budownictwie

Pan Piotr Ciesielski

jest upowazniony
w specjalnoéci konstrukcyjno-budowlanej
do:
— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
w odniesieniu do konstrukcji obiektu,
~ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniajg
do sporzgdzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci konstrukcyjno-
budowlane].

Skiad orzekajacy OKK

2. drinz. Zofia ZwierZzchgwska

3. mgr inz. Matgorzatg Mikbtajewska-Janiaczyk

strona2z 2
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® POLSEKA
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

\7

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-KAM-CDR-KSZ *

Pan Piotr Ciesielski o numerze ewidencyjnym DOS/B0/0240/15

adres zamieszkania ul. Kozanowska 42/13, 54-152 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskie] Okregowsej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostazlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-26 roku przez:

lanusz Szczepanski, Przewodniczgcy Rady Dolnoslaskie] Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 7B K.c.

§ 1. Do mmchowania elektronicznej formy coynnosc prawnej wystarcza dlodenie ofwisdczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektroniczrym.

§ 2. Ddwiadczenie woli ztofone w formie elektroniczne] jest riwnowsine z ofwizdczeniem woli dodonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym zaswisdczeniv moina sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego aswisdzenia na
stromie Polskiej lzby Indymierow Budownictwa wwwpiiborg.pl lub kontaktujgc sie @ biurem whatcwej Okrggowej lzhy Infyniercw
Budownictwa.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

1. Podstawa opracowania projektu

e umowazInwestorem

e wizje lokalne

e obowigzujacy plan zagospodarowania przestrzennego (LUB Warunki Zabudowy) ustalenia z
Inwestorem

¢ mapa do celdw projektowych obowigzujgce przepisy, normy oraz zasady wiedzy technicznej,

w tym:

e Ustawa Prawo Budowlane (Dz.U. 1994r. Nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.)

O

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynkiiich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z
pozin. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r., poz.462, z
pozn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzeniaw wode oraz drég pozarowych (Dz.U. nr
124, poz. 1030)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1125 i 1126)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia
2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego p

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

rodzaj obiektu: budynek wielorodzinny mieszkalny z ustugami w parterze
kategoria obiektu: Xl

3. Obszar oddziatywania obiektu

Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Ustawy
Prawo Budowlane (Dz.U. 1994r. Nr 89 poz. 414 z pdin. zm.), ktéry stanowi, ze nalezy przez to
rozumiecteren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu.

Zgodnie z §12. 5. Rozporzqgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75, poz. 690z pézn. zm.), obszar
oddziatywania obiektu zawiera dziatki — nr: 15 AR 25, obreb Plac Grunwaldzki (dziatka na ktorej
znajduje sie budynek), 16 AR 25, 20 AR 25, 93 AR 25, 17/8 AR 20 w Obrebie Plac Grunwaldzki (dziatki
objete obszarem oddziatywania).

Zajecie terenu na sasiednich dziatkach zostato przedstawione naplanszy A_14.
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4. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Przeznaczenie, uktad funkcjonalny, program uzytkowy budynku nie ulega zmianie.

5. Charakterystyczne parametry obiektu

Kubatura brutto Bez zmian
Powierzchnia zabudowy budynku Bez zmian
Powierzchnia uzytkowa budynku Bez zmian
Wysokosc 21 m
Dtugos¢ 23,2 m
Szerokos¢ 16,5 m
llos¢ kondygnacji 6

6. Zestawienie powierzchni uzytkowych i wysokosci pomieszczen

Bez zmian

7. Opis budynku

Kamienica zbudowana w poczagtkach XX wieku. Budynek posiada 6 kondygnacji nadziemnych i
piwnice. W parterze zlokalizowane sg lokale ustugowe, na wyzszych kondygnacjach znajduje sie 12
lokali mieszkalnych.

Zdjecie historyczne budynku,
zrédto: https://wroclaw.polska-org.pl/5299374,foto.htmI?idEntity=528527

Elewacje

Elewacja pétnocna- frontowa: 7 osiowa, 6-cio kondygnacyjna, uktad elewacji blizniaczy do kamienicy
budynku przy Cybulskiego 8. Elewacja posiada liczne dekoracje sztukatorskie, bogate gzymsy nad i
podokienne, opaski okienne, zdobiony szczyt- detale uszkodzone, z ubytkami i zabrudzeniami,
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uszkodzony gzyms, kolorystyka jednolita z wyjatkiem wejscia do budynku i wejscia do lokalu
ustugowego. Elewacja posiada liczne zabrudzenia tynku, odpadajacy tynk, odstonieta cegta i
pekniecia. Wystepujg dwie lukarny jednospadowe.

Elewacja potudniowa: Elewacja od podwérza, wychodzgca na bulwar przy rzece Odrze. Czeséelewacji
wysunieta w strone potudniowga. Elewacja nie posiada dekoracji sztukatorskich. Liczne pekniecia,
zabrudzenia tynku, ubytki tynku pod ptytami balkonowymi, uszkodzony gzyms. Na podwdrzu
znajduje sie zadaszenie nad zejsciem do piwnicy. Wystepuja dwie lukarny jednospadowe.

Elewacja zachodnia: Elewacja szczytowa, w paru miejscach zabrudzenia tynku i odstonieta cegta. Na
elewacji znajduje sie mural.

Elewacja wschodnia: Najkrotsza elewacja budynku- wysunieta czes¢ kamienicy, prostopadle
sgsiadujace z elewacjg potudniowa- od podwdrza. Okna w parterze z kratami, okno w parterze
waskie- zaslepione. Wystepuja zabrudzenia i ubytki tynku.

Forma architektoniczna obiektu budowlanego

Obiekt posiada rzut prostokatny, z wysunietg czescig od strony potudniowej, dach dwuspadowy z
centralng czescig budynku pokrytej dachem ptaskim. Forma budynku nie ulega zmianie.

8. Ocena stanu technicznego budynku i zalecenia
Dach: Dach pokryty dachéwka ceramiczng, stan dobry, do zachowania.

Rynny, rury spustowe: Stan rynien i rur spustowych niezadowalajacy, zaleca sie wymienienie na
nowe, ocynkowane, w kolorze istniejgcych.

Obrdbki blacharskie: Stan obrébek blacharskich niezadowalajgcy- do wymienienia, w kolorze
istniejgcej.

Stolarka okienna: Stolarka okienna w wiekszosci w dobrym stanie, do zachowania. Zaleca sie
uzupetnienie okna w parterze elewacji wschodnie;j.

Parapety: Stwierdzono zty stan parapetéw okiennych- nalezy wymienic¢ na ceramiczne, w kolorze
istniejacych.

Tynki i powtoki malarskie: Stwierdza sie zty stan tynku: zacieki i zagrzybienia i powtoki malarskiej:
nalezy usungc¢ uszkodzony tynk: zabrudzony, uzupetni¢ w miejscach odstonietej cegty, pokry¢ nowa
warstwa tynku i powtoka malarskg wszystkie elewacje kamienicy. Stwierdza sie liczne pekniecia Scian
na wszystkich elewacjach kamienicy, nalezy wprowadzi¢ zszycia muru wedtug zalecen konstruktora.

Balkony i ptyty balkonowe: Ptyty balkonowe w dobrym stanie, tynk do zachowania, nalezy pokry¢
powtokg malarska w kolorze elewacji- opisane nizej. Balustrad balkonéw w ztym stanie technicznym,
nalezy przeprowadzi¢ piaskowanie i malowanie balustrad.

Detal, sztukaterie zewnetrzne: Widoczne uszkodzenia detali, ubytki, spekania i zabrudzenia.
Wystepuje odpadajacy tynk pokrywajacy sztukaterie. Uszkodzony gzyms na elewacji pétnocnej i
potudniowej. Nalezy uzupetni¢ ubytki, zrekonstruowac i odrestaurowac detal architektoniczny na
elewacji frontowej oraz zrekonstruowac profilowanie gzymséw.

Drzwi zewnetrzne: Drzwi zewnetrzne od strony podtnocnej- drewniane, w dobry stanie, do
zachowania, zaleca sie oczyszczenie oraz odmalowanie. Nalezy odmalowac schodek wejsciowy.
Zaleca sie odtworzenie pierwotnej formy wejscia do lokalu ustugowego- zgodnie ze zdjeciem
historycznym, wraz z witryng sklepowa. Zaleca sie wymiane drzwi miedzy wejsciem gtéwnym do
budynku a witryng sklepowa- nawigzujace do drzwi gtéwnych. Drzwi zewnetrzne od strony elewacji
potudniowej- w dobrym stanie, do zachowania.
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Zadaszenie zejscia do piwnicy: Zadaszenie znajduje sie nad zewnetrznymi schodami do piwnicy, od
strony podworza. Balustrada- stan zty, dach- dobry, proponowana wymiana na konstrukcje stalowg, z
blachg trapezowa T-7.

Inne elementy elewacji:

Na elewacji pétnocnej nalezy zachowaé kinkiety przy wejsciu do budynku, oznaczenie numeru
budynku, skrzynke elektryczng. Nalezy schowadé kable tv pod tynkiem.

Na elewacji potudniowej nalezy zachowac kamere przy wejsciu, kinkiet wejsciowy. Nalezy schowac
kable tv pod tynkiem. Nalezy schowac istniejgce koryto kablowe pod tynkiem.

Na elewacjizachodniej nalezy zachowad wyczystki kominéw, zamontowac nowe drzwiczki rewizyjne
kominowe, stalowe, w kolorystyce elewacji. Nalezy schowad istniejace koryto kablowe pod tynkiem.

Na elewacji wschodniej nalezy schowac istniejgce koryto kablowe pod tynkiem.

9. Zastosowane materialy, wykonczenia, kolorystyka

Ocieplenie budynku: Nalezy ociepli¢ budynek na elewacji potudniowej ptytami styropianowymi gr.
15 cm. Sciane fundamentowa na elewacji potudniowej nalezy ociepli¢ ptytami XPS gr.12 cm.

Tynki: Wyrdznia sie dwa rodzaje tynkow, ktdre nalezy zastosowac na elewacjach:

Tynk renowacyjny -BAUMIT wszystkie elewacje kamienicy, wytaczajac cokoty na wszystkich
elewacjach.

Tynk - BAUMIT cokoty wszystkich elewaciji.
Kolorystyka:
Wyréznia sie trzy kolory farb zalecanych do stosowania na elewacjach kamienicy:

Wszystkie elewacje kamienicy bez parteru elewacji frontowej i detalu:
Farba akrylowa Baumit PuraColor, NCS S1510-Y60R -kolor jak najbardziej przyblizony do koloru z
kolekcji CaparolColor Compact: Muskat 15

Parter elewacji frontowej- pétnocnej: Farba akrylowa Baumit PuraColor, NCS S1505-Y20R - kolor jak
najbardziej przyblizony do koloru z kolekcji CaparolColor Compact: Muskat 16

Detale  architektoniczne elewacji frontowej: Farba  akrylowa Baumit PuraColor,
NCS S1005-Y20R, kolor jak najbardziej przyblizony do koloru z kolekcji CaparolColor Compact: Muskat
18

Cokot: Farba akrylowa Baumit PuraColor, NCS S2010-Y10R.

Ostateczny dobodr koloréow nastgpi w warunkach naturalnej ekspozycji po wykonaniu préb na
elewacji, pod nadzorem projektanta.

Parapety: Ptytki parapetowe ceramiczne klinkierowe typu S, RAL 8016
Dach zadaszenia zejscia do piwnicy: Blacha trapezowa T-7 0,65 mm, szeroko$¢ arkusza: 119cm

Odtwarzany, ceglany cokét elewacji potnocnej (przy witrynie sklepowej) : czarna, szkliwiona cegta
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10. Opis projektowanych robét budowlanych oraz rozwigzan konstrukcyjnych

-Umycie elewacji wodg pod cisnieniem z dodatkiem chemicznych preparatdw zmywajgcych w celu
wstepnego usuniecia zabrudzen, zaciekéw, odspojonych tynkdw i powtok malarskich

-Demontaz zbednego okablowania, ukrycie pod tynkiem okablowania uzytkowego- kabli tv oraz
koryta kablowego.

-Usuniecie (skucie) istniejgcych tynkéw odspojonych i uszkodzonych.

-Skucie znieksztatconego profilowania tynkowego na gzymsach oraz obramieniach okiennych i
drzwiowych.

-Zszycia peknieé w $cianach - w celu okreslenia realnej wielkosci rysy, pekniecia nalezy sku¢ tynk.
Naprawe spekan z ceglty o wielkosci powyzej 0,3mm wykona¢ poprzez wypetnienie spoin i zszycie
muru pretami lub wykona¢ iniekcje ciSnieniowa. Do naprawy poszczegdlnych elementéw nalezy
uzywac jednego systemu naprawy odpowiedniego do danego materiatu np. HELIFIX lub QUICK-MIX
TUBAG.

-Ocieplenie scian fundamentowych ptytami XPS 12 cm..
-Ocieplenie elewacji potudniowej ptytami styropianowymi gr. 15 cm.

-Wykonanie uzupetnien tynkéw zaprawy wapienno- trasowej lub gotowej zaprawy renowacyjnej,
szpachlowanie powierzchnitynkow zaprawg z dodatkiem mikrowtdkien.

-Uzupetnienie ubytkéw, rekonstrukcja i restauracja konserwatorska sztukatorskiego detalu
architektonicznego na elewacji frontowej.

-Rekonstrukcja i korekta profilowania obramowan okiennych i drzwiowych oraz naczétkdw i
podokiennikéw na podstawie zachowanych oryginalnych elementéw.

-Rekonstrukcja historycznej formy wejscia do lokalu ustugowego.
-Piaskowanie balustrad wszystkich balkonéw oraz malowanie balustrad.

-Szpachlowanie i malowanie tynkowanych powierzchni wszystkich elewacji oraz ptyt balkonowych
farbami akrylowymi, scisle wedtug technologii zalecanej wedtug producenta farby.

-Wymiana uszkodzonych obrébek blacharskich, parapetéw.

-Wymiana rynien i rur spustowych oraz mocowan.

-Montaz nowych drzwiczek rewizyjnych kominowych.

-Oczyszczenie, odmalowanie schodka wejsciowego przed drzwiamiwejsciowymiod ulicy Cybulskiego.
-Projekt nie obejmuje wymiany istniejgcej stolarki okiennej.

- Zaleca sie przebudowe wejscia do lokalu ustugowego.

11. Rozwiazania architektoniczne
Sposéb dostosowania obiektu do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Przez niezamieniongforme budynku, kolorystyke, zastosowane materiaty elewacyjne — projektowany
obiekt dobrze wpisuje sie w otoczenie zabudowy kamienic i budynkéw wielorodzinnych.

Spetnienie wymagan zawartych w Art. 5. ust. 1 Ustawy Prawo budowlane
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Obiekt budowlany oraz jego poszczegdlne czesci, wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami
budowlanymi zostat zaprojektowany w sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

12. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Z uwagi na brak ingerencji w fundamentowanie budynku, oraz ze jego posadowienie nie budzi
wiekszych zastrzezen przyjeto, ze budynek posadowiony jest nagruntach o wystarczajgcej nosnosci a
z uwagi na wiek obiektu grunt pod fundamentami ulegt konsolidacji przez co jego nosnosc jeszcze
wzrosta. Nie przeprowadzono dodatkowych badan gruntowych.

Budynek zakwalifikowano do |l-giej kategorii geotechnicznej.

13. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilo$¢, jakosc i sposéb odprowadzania Sciekow
Bez zmian
Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych

Projektowany obiekt nie bedzie emitowat zanieczyszczenn gazowych, pytowych, ptynnych oraz
ucigzliwych zapachdw.

Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw

Nie przewiduje sie ucigzliwosci zwigzanych z rodzajem oraz iloscig wytwarzanych odpaddéw. W
poétnocno-wschodniej czesci dziatki zaprojektowano miejsce gromadzenia odpadéw. Przewiduje sie
umieszczenie odpowiednich pojemnikéw, w tym umozliwiajgcych segregacje odpaddw.

Wiasciwosci akustyczne, emisja drgan, promieniowania i innych zaktécen

Nie przewiduje sie wystepowania niekorzystnych warunkdéw akustycznych, emisji drgan oraz
promieniowania.

Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe
i podziemne

Obiekt nie bedzie wptywat naistniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemioraz wody powierzchniowe i
podziemne.

14. Analiza wykorzystania alternatywnych systeméw zaopatrzenia w energie i ciepto
Bez zmian
15. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie regulujg temperature
Bez zmian.
16. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;

Bez zmian.

17. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Bez zmian.
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18.

Odstepstwa od projektu

Istotne odstgpienia od projektu

Kazdorazowo istotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego wymaga zmiany
pozwolenia na budowe. Zakres zmian ktére skutkujg koniecznoscig uzyskania zmiany pozwolenia:

Zmiany dla zakresu objetego projektem zagospodarowania terenu

Zmiany charakterystycznych parametrow obiektu tj.: kubatury, powierzchni zabudowy,
wysokosci, dtugosci, szerokosci, liczby kondygnacji i elewacji

Zmiany geometrii dachu (kat nachylenia, wysokos¢ kalenicy i uktadu potaci dachowych)

Zmiany elementdw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajgcych uzytkowanie
obiektu zgodnie z przeznaczeniem

Zmian zapewniajgcych warunki niezbedne do korzystania z tego obiektu przez osoby
niepetnosprawne

Zmiany sposobu uzytkowania obiektu
Zmiany w stosunku do ustalen Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzeni

Zmiany wymagajgce uzyskania opinii, uzgodnien, pozwolen i innych dokumentéw
wymaganych przepisamiszczegélnymi

Nieistotne odstgpienia od projektu

Za nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego przyjmuje sie:

19.

Zmiany dotyczace uktadu wewnetrznego pomieszczen, oile nie nastepujgzmiany elementéw
konstrukcyjnych oraz nie wptywajg na elewacje obiektu

Dopuszcza sie odstepstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego w zakresie
projektowanych rzednych terenu oraz kot wysokosciowych budynku wzgledem wysokosci
terenuztolerancja £ 50.0 cm zachowujgcogdlne zasady ksztattowania terenuiposadowienia
budynku przyjete w projekcie

Dostosowanie rzednych terenu i punktu 0.00 budynku zawartych w niniejszym projekcie do
projektu drogidojazdowej, jednoczesnie zachowujgcogdlne zasady przyjete w Dokumentacji
Projektowej

Uwagi

W razie watpliwosci lub pojawienia sie nieprzewidzianych projektem okolicznosci nalezy
kontaktowac sie z jednostka projektowa.

Elementy Dokumentacji projektowej - — projekt budowlany, projekt wykonawczy i
przedmiary robdt, zatgczniki formalno-prawne stanowia tgcznie kompletng Dokumentacje.
Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ Gtéwnego Projektanta o zauwazonych réznicach w
poszczegdinych elementach Dokumentacji. Rozbieznosci lub braki w poszczegdinych
elementach nie zwalniaja Wykonawcy od obowigzku wykonania robét zawartych w
Dokumentacji Projektowej lub jednym z jej elementéw.

Wszystkie zmiany w konstrukcji budynku nalezy konsultowaé z projektantem i
konstruktorem.
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e Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystgpienia réznic
projektowany uktad nalezy dostosowac do stanu istniejgcego, zachowujac zasady zawarte w
projekcie.

e Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢c czy materiaty dostarczone na budowe
odpowiadajg ustaleniom projektowym i wymaganiom technicznym oraz sporzadzié¢ prébki
kolorystyczne poszczegdlnych materiatéw do akceptac;ji.

e Teren budowy powinien by¢ przygotowany przez wydzielenie, uporzadkowanie i
zabezpieczenie pod wzgledem BHP i p.poz. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy
wykonywaniu robét na budowie muszg by¢ przeszkoleniiznaé przepisy BHP i p.poz.

e Zaswiadczenia odbioru, dokumenty, zezwolenia, pozwolenie na budowe, uzgodnienia,
Swiadectwa préb, badan itp., bedg przechowywane w segregatorze na terenie obiektu.

e Odbiory: po przeprowadzeniu przez osoby uprawnione odbioru wszystkich instalacji i
przedtozeniu odpowiednich zaswiadczen odbioru. Zaswiadczenia odbioru, dokumenty,
zezwolenia, pozwolenie na budowe, uzgodnienia, swiadectwa préb, badan itp., beda
przechowywane w segregatorze na terenie obiektu.

Zespot projektowy: Zespot opracowujacy zgodnie ze strong tytutowa.
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