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AutoCAD SHX Text
ZAJĘCIE TERENU NA DOCIEPLENIE DZIAŁKA nr 17/8 AR 25 obręb Plac Grunwaldzki: Styropian: 24,4*0,15=3,66m  2Rusztowanie: 24,4*1,00=24,4 m  2Zaplecze budowy (zajęcie tymczasowe): 10m2 RAZEM=38,06m  Przyjęto 38,1m 2 Przyjęto 38,1m m 2
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LEGENDA

AutoCAD SHX Text
OCIEPLENIE NA ŚCIANIE FUNDAMENTOWEJ (gr.12cm)  I CAŁEJ WYSOKOŚCI ELEWACJI (gr.15cm)
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ZAPLECZE BUDOWY

AutoCAD SHX Text
Należy dokonać wykupu (dzierżawy, użyczenia itp.) fragmentu działek przyległych do budynku przy ul. Cybulskiego 10 z przeznaczeniem na docieplenie elewacji i ściany fundamentowej o łącznej powierzchni rzutu  zgodnej z opisami na rysunku
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działka nr 17/8 AR 25
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działka nr 15 AR 25
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działka nr 16  AR 25
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Uwagi: - rysunki architektury należy rozpatrywać łącznie z rysunki architektury należy rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi, wszystkie elementy konstrukcji, instalacji wg  projektów branżowych - wszelkie rozbieżności należy zgłosić i  uzgodnić z projektantem - projekt jest chroniony prawem autorskim  - przed rozpoczęciem prac budowlanych dokumentację należy zweryfikować a o rozbieżnościach poinformować projektanta. Elementy nieokreślone w projekcie należy każdorazowo ustalić z projektantem - wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie - wymiar otworów drzwiowych dostosować do systemów producenta. Wykonać obmiar otworów przed zamówieniem okien i drzwi -kolorystyka, faktura i forma widocznych materiałów budowlanych zastosowanych w obiekcie należy każdorazowo uzgodnić z głównym projektantem - przykładowo wyspecyfikowane materiały, przy zmianie na inne należy każdorazowo uzgadniać z projektantem - wszelkie instalacje mające wpływ na wygląd budynku,  a w szczególności takie jak kanały wentylacyjne, elementy oświetleniowe, wyposażenie stałe i ruchome należy skonsultować z głównym projektantem przed przystąpieniem do robót - wszystkie elementy dokumentacji projektowej i przetargowej stanowią łącznie kompletną dokumentacje. Wykonawca ma obowiązek powiadomić głównego projektanta o zauważonych różnicach w poszczególnych elementach dokumentacji. Rozbieżności lub braki w poszczególnych elementach nie zwalniają wykonawcy od obowiązku wykonania robót zawartych w dokumentacji projektowej lub jednym z jej elementów.
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