Uwagi:
POWLOKA MALARSKA — rysunki architektury nclezy rozpatrywac fqcznie z
TYNK RENOWACYJNY rysunkami branzowymi, wszystkie elementy konstrukeji,

[70LACJA PRZECIWWILGOCIOWA ‘\ﬂStO\GCﬁ Wwg projektéw bngowych - wszelkie
WARSTWA KONTAKTOWA rozbieznosci nalezy zglosic i uzgodni¢ z projektantem

— projekt jest chroniony prawem autorskim
GRUNTOWANIE

- — przed rozpoczeciem prac budowlanych dokumentacje
SCIANA MUROWANA

nalezy zweryfikowa¢ a o rozbieznosciach poinformowa¢
LISTWA DOCISKAJACA DO MATY OCHRONNE. projektanta. Elementy nieokreslone w projekcie nalezy
TASMA USZCZELNIAJACA

7 7 77, 77 77 77, 77, 7 kazdorazowo ustalic z projektantem
1172 prya cropnKowA

— wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie

— wymiar otworéw drzwiowych dostosowa¢ do systemow
producenta. Wykona¢ obmiar otworow przed zamdwieniem
okien i drzwi

—kolorystyka, faktura i forma widocznych materialow
budowlanych zastosowanych w obiekcie nalezy kazdorazowo
uzgodni¢ z gfownym projektantem

— przyktadowo wyspecyfikowane materialy, przy zmianie na
inne nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ z projektantem

— wszelkie instalacje majqce wplyw na wyqglgd budynku,

a w szczegolnosci takie jak kanaly wentylacyjne, elementy
oSwietleniowe, wyposazenie stafe i ruchome nalezy

[ZOLACJA POZIOMA WYKONANA PRZEZ PODCIECIE 7 UZUPEYNIENIM skonsultowac z glownym projektantem przed przystqpieniem
SZCZELINY BLACHA LUB INNA IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOW, do- robot ;
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W S
I WARSTWA KONTAKTOWA NI, . . o
WA QUK — wszystkie elementy dokumentacji projektowe] i
Y JGRUNTOWANIE NN ‘ k . .
/\\\ : \\\/\\\/\\\/\\\/\\\/\ przetargowej stanowiq tqcznie kompletng dokumentacie.
\\//SC\ANA MUROWANA RRIRR Wykonawca ma obowiqzek powiadomic gféwnego projektanta
///\///\<//\\//></></><//\<//\<//\<//\\//><//\</></><//\<//\<//\ o zauwazonych roznicach w poszczegdlnych elementach
NN N N N N N NN NN ON NN ji. Rozbieznosci i 6
LR R R dokumentacji. Rozbieznosci Iub braki w poszczegdlnych
\///\\///\\///\}//}/é\/\iy\///\}///\\///\\//\\///\\//}///\\@ elementach nie zwalniajg wykonawey od obowigzku
\\/\\\/\\\/\\7\\>\\\/\\//\\\/\\\/\\\/\\\/\\\/\\\/\\\/\ wykonania robdt zawartych w dokumentacji projektowe] Iub
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REMONT ELEWACJI BUDYNKU

@ Detal- ocieplenie $ciany fundamentowej od strony ulicy Cybulskiego (elewacja pétnocna) WIELORODZINNEGO PRZY ULICY
skala 1:10 WOJCIECHA CYBULSKIEGO 10

WE WROCLAWIU

ul. Wojciecha Cybulskiego 10, dz.nr 15
50-206, Wroctaw

inwestor

—ad POWLOKA MALARSKA investor

POWLOKA MALARSKA S oSS S S TYNK_COKOLOWY WYSOKOSC 30 CM Wspélnota mieszkaniowa budynku przy
TYNK RENOWACYUNY YAy PLYTA XPS 12 ¢cm ulicy Wojciecha Cybulskiego 10
[ZOLACJA TERMICZNA PLYTY STYROPIANOWE 150 MM HYDROIZOLACJA MINERALNA Prywatny zarzad mieszkaniami sp. z 0.0.
ZAPRAWA KLEJACA DO PRZYKLEJANIA PLYT WARSTWA KONTAKTOWA ul. Otwarta 3/5

SCIANA_MUROWANA NN CRUNTOWANIE 50-212 Wroctaw
ANERN

SCIANA MUROWANA grupa projektowa
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