Uwagi:

— rysunki architektury nalezy rozpatrywac lqcznie z
rysunkami- branzowymi, wszystkie elementy konstrukeji,
instalacji wg  projektow branzowych — wszelkie
rozbieznosci nalezy zglosic i uzgodni¢ z projektantem
— projekt jest chroniony prawem autorskim

— przed rozpoczeciem prac budowlanych dokumentacje
nalezy zweryfikowa¢ a o rozbieznosciach poinformowa¢
projektanta. Elementy nieokreslone w projekcie nalezy
kazdorazowo ustalic z projektantem

+20.5 — wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie

* — wymiar otworéw drzwiowych dostosowa¢ do systemow
producenta. Wykona¢ obmiar otworow przed zamdwieniem
i?{g if? okien i drzwi
IXIAILJ\X f{f{ —kolorystyka, faktura i forma widocznych materiatow
{y{x}j 'LJ'\]\?'J budowlanych zastosowanych w obiekcie nalezy kazdorazowo
lj&&j&jjl uzgodnic z gfownym projektantem
7L *X[L&X/‘(E*il\/ig - przykm‘dowo‘wyspecyﬁkowone ‘m/oteriqu,t przy zmianie na
i{&&{&j\{v inne nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ z projektantem

- wszelkie instalacje majqce wplyw na wyglgd budynku,
a w szczegolnosci takie jak kanaly wentylacyjne, elementy
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A IIXT\AI L}f oswietleniowe, wyposazenie stale i ruchome nalezy
LI L‘l lij\l +16,5 skonsultowac z gléwnym projektantem przed przystgpieniem
\V4 do robot
[6] — wszystkie elementy dokumentacji projektowej i

przetargowe] stanowiq fqcznie kompletng dokumentacije.

Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ gléwnego projektanta
DDD 0 zouwoZomXCh rézmcoch w poszczggé\nych elementach
dokumentacji. Rozbieznosci lub braki w poszczegdlnych
[fa—F5 elementach nie zwalniajq wykonawcy od obowigzku
TYNK' RENOWACYJNY, MALOWANIE FARBA AKRYLOWA +13,8 wykonania robot zawartych w dokumentacji projektowe] lub
TYNK RENOWACYUNY, MALOWANIE FARBA AKRYLOWA "4 ‘ jednym 7 jej elementow.
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Uwagi: - rysunki architektury należy rozpatrywać łącznie z rysunki architektury należy rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi, wszystkie elementy konstrukcji, instalacji wg  projektów branżowych - wszelkie rozbieżności należy zgłosić i  uzgodnić z projektantem - projekt jest chroniony prawem autorskim  - przed rozpoczęciem prac budowlanych dokumentację należy zweryfikować a o rozbieżnościach poinformować projektanta. Elementy nieokreślone w projekcie należy każdorazowo ustalić z projektantem - wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie - wymiar otworów drzwiowych dostosować do systemów producenta. Wykonać obmiar otworów przed zamówieniem okien i drzwi -kolorystyka, faktura i forma widocznych materiałów budowlanych zastosowanych w obiekcie należy każdorazowo uzgodnić z głównym projektantem - przykładowo wyspecyfikowane materiały, przy zmianie na inne należy każdorazowo uzgadniać z projektantem - wszelkie instalacje mające wpływ na wygląd budynku,  a w szczególności takie jak kanały wentylacyjne, elementy oświetleniowe, wyposażenie stałe i ruchome należy skonsultować z głównym projektantem przed przystąpieniem do robót - wszystkie elementy dokumentacji projektowej i przetargowej stanowią łącznie kompletną dokumentacje. Wykonawca ma obowiązek powiadomić głównego projektanta o zauważonych różnicach w poszczególnych elementach dokumentacji. Rozbieżności lub braki w poszczególnych elementach nie zwalniają wykonawcy od obowiązku wykonania robót zawartych w dokumentacji projektowej lub jednym z jej elementów.
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