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LEGENDA

e (OCIEPLENIE NA SCIANIE
FUNDAMENTOWES (gr.12cm)
| CALEJ WYSOKOSCI
ELEWACJI (gr.15¢m)

[APLECZE BUDOWY

7]
1<)
il

Nalezy dokona¢ wykupu (dzierzawy,
uzyczenia itp.) fragmentu dziatek
przylegtych do budynku przy ul.
Cybulskiego 10 z przeznaczeniem na
docieplenie elewaci 1 sciany
fundamentowe] o fgcznej powierzchni
rzutu  zgodnej z opisami na rysunku

ZANJECIE TERENU NA DOCIEPLENIE DZIALKA
nr 17/8 AR 25 obreb Plac Grunwaldzki:
Styropian: 24,4%0,15=3,66m?
Rusztowanie: 24,4%1,00=24,4 m?
Zaplecze budowy (zajecie tymczasowe):
10m2

RAZEM=38,06m? Przyjeto 38,1m?

Uwagi:

- rysunki architektury nalezy rozpatrywa¢ tqcznie z
rysunkami branzowymi, wszystkie elementy konstrukcji,
instalacji wg projektdw branzowych — wszelkie
rozbieznosci nalezy zqtosi¢ i uzgodni¢ z projektantem

- projekt jest chroniony prawem autorskim

- przed rozpoczeciem prac budowlanych dokumentacje
nalezy zweryfikowa¢ a o rozbieznosciach poinformowa¢
projektanta. Elementy nieokreslone w projekcie nalezy
kazdorazowo ustali¢ z projektantem

- wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie

— wymiar otwordw drzwiowych dostosowa¢ do systeméw
producenta. Wykona¢ obmiar otwordw przed zamdwieniem
okien i drzwi

—kolorystyka, faktura i forma widocznych materiatow
budowlanych zastosowanych w obiekcie nalezy kazdorazowo
uzgodni¢ z gtéwnym projektantem

- przykladowo wyspecyfikowane materialy, przy zmianie na
inne nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ z projektantem

- wszelkie instalacje majqce wplyw na wyglqd budynku,

a w szczegblnosci takie jok kanaly wentylacyjne, elementy
oSwietleniowe, wyposazenie stafe i ruchome nalezy
skonsultowa¢ z gtownym projektantem przed przystqpieniem
do robét

- wszystkie elementy dokumentaciji projektowej i
przetargowej stanowiq tqcznie kompletng dokumentacje.
Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ gtownego projektantq
o zauwazonych roznicach w poszczegdinych elementach
dokumentacji. Rozbieznosci lub braki w poszczegélnych
elementach nie zwalniajqg wykonawcy od obowigzku
wykonania robdt zawartych w dokumentacji projektowej lub
jednym z jej elementdw.
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