P.H.U. s.c

PROMONTA

51- 111 Wroctaw, ul. Luzycka 24a tel.(071) 327 4518 , 0608 204 441
Regon: 930057939 NIP: 895-001-79-53 e-mail : promonta@interia.pl
Konto: PKO BP S.A. I/O Wroctaw, nr 21 1020 5226 0000 6802 0021 2126

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Obiekt: Remont cz¢Sci stropu drewnianego nad II-gim pi¢trem,
w obrebie mieszkania nr 11 - w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym

Obiekt: budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres obiektu : 50-312 Wroclaw, ul. Stefana Zeromskiego 82
Nr ewidencyjny dzialek : 36, AM-10, obreb Plac Grunwaldzki

Kategoria obiektu budowlanego:  XIII
Nr dzialki: 14/13, AM-4, obre¢b Kleczkow

Inwestor : Wspé6lnota Mieszkaniowa przy ul. Zeromskiego 82 we Wroclawiu,
z siedzibg przy ul. Stefana Zeromskiego 82, 50-312 Wroclaw

Jednostka projektowania : ,PROMONTA” P.H.U. s.c.

51-111 Wroclaw ul. Luzycka 24a

Klasyfikacja robot wg Wspoélnego Stownika Zamowien :
CPV 454530000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Podpis :

Opracowal : mgr inz. Krzysztof Lisinski
nrupr. 334/86/UW

Wroctaw, czerwiec 2021




SPIS TRESCI

1. Spis tresci

2. A. Wymagania ogolne

. Wstep

. Materiaty

. Sprzet

. Transport

. Wykonanie robo6t

. Kontrola jakosci robot
. Odbidr robot

. Przepisy zwiazane

0N N W=

3. B. Wymagania szczegolowe

3.1. SPECYFIKACJA TECHNICZNANR 1 -
ROBOTY ROZBIORKOWE — CPV 4543100-8

3.2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 2-
ROBOTY CIESIELSKIE — CPV 45422000-1

3.3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 3 —
ROBOTY POSADZKOWE CPV 4543000-0

Str. nr

~N 333NN W

8-10

9-10

10



A. WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej .

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robot budowlanych zwigzanych z remontem czgsci stropu drewnianego
nad II-gim pigtrem — w obrgbie mieszkania nr 11 - w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
zlokalizowanym przy ul. Stefana Zeromskiego 82 we Wroctawiu.

Inwestor: Wspolnota Mieszkaniowa przy ul. Zeromskiego 82 we Wroclawiu,
z/s przy ul. Stefana Zeromskiego 82, 50-312 Wroctaw — reprezentowana przez
“Prywatny Zarzad Mieszkaniami” Sp. z 0.0.,
7/s przy ul. Sepa-Szarzynskiego 62-66, 50-334 Wroctaw.

Projektant : mgr inz. Krzysztof Lisinski.

1.2. Zakres robot remontowych planowanvch do wykonania :

1. Prace rozbiorkowe :

- podstemplowanie remontowanej czesci stropu (stemple ustawi¢ w mieszkaniu nr 7, pod
uszkodzong belka stropowa) ; w przypadku braku dostepu do mieszkania nr 7 — uszkodzona
belke stropowa — nalezy ,,podwiesi¢” do prostopadle utozonej belki pomocniczej, utozonej na
stropie, w obrebie pomieszczen mieszkania nr 11),

- rozbiorka wykladziny PCV, oraz podktadu z ptyty OSB, utozonych na podlodze drewnianej —

w kuchni mieszkania nr 11,

- rozbiorka podtogi z desek struganych gr. 32mm, w kuchni mieszkania nr 11,

- rozbiorka oktadziny z paneli podlogowych oraz desek podlogowych, w pokoju w mieszk. nr 11,
wzdluz Scianki dziatowej, od strony kuchni (w pasie o szer. 83cm — do osi kolejnej belki strop.),

- rozbiorka zasypki gruzowo-zuzlowej 1 slepego putapu, w kuchni i pokoju, na czgsciach stropu

gdzie zdemontowano podtogi,

- wywiezienie materialow z rozbiorki - na wysypisko,

2. Rozkucie (poszerzenie) gniazd w murze, w migjscach oparcia uszkodzonej belki stropowej nr 1
(pod $cianka dzialowa, pomiedzy kuchnia 1 pokojem, w mieszk. nr 11), celem oparcia w nich
koncowek elementéw wzmacniajacych — drewn. ,,bruséw”/naktadek bocznych, z bali drewnia-
nich 12x26¢cm.

3. Odgrzybienie muru w gniazdach wzmacnianej belki stropowej, drewnianej - nr 1.

4. Oczyszczenie/ociosanie za pomoca siekiery/struga odkrytych powierzchni belki stropowej nr 1,
1 belek sasiednich — z powierzchniowo uszkodzonych/zbutwiatych warstw drewna, oraz
wykonanie impregnacji oczyszczonych powierzchni belek drewnianych (poprzez 2-krotne
smarowanie powierzchni zewn., stosujac preparat do zabezpieczania drewnianych elementow
budowlanych przed korozja biologiczng i ogniem, do stopnia niezapalnosci i nierozprzestrzenia-
nia ognia ( NRO ) — np. preparatem FOBOS M-4),

5. Wykonanie wzmocnienia uszkodzonej belki stropowej nr 1, metoda ,,brusowania” — za pomoca
naktadek bocznych dwustronnych (zgodnie z rys. nr 3) . Naktadki z bali bxh=12x26cm,
z impregnowanego drewna konstrukcyjnego klasy C24, Iaczy¢ z belkami za pomoca srub M16
o dtugosci 500mm. Potaczenia wykona¢ w rozstawie co ok. 1,0m. W miegjsce brakujacych/usu-
nictych fragmentoéw wzmacnianej belki stropowej wstawi¢ ,.fleki” z desek, tak aby wypelnic¢
przestrzenie na styku belki wzmacniangj 1 belek wzmacniajacych.
Koncowki naktadek bocznych/belek wzmacniajacych - owina¢ papa/folia izolacyjng i wsunad
w poszerzone gniazda podporowe — na gltebokos¢ 20cm.
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6. Zamurowanie koncowek/gniazd belki stropowej nr 1, z elementami wzmacniajacymi.

7. Impregnacja oczyszczonych powierzchni belek stropowych — zamontowanych po obu stronach
wzmacnianej belki stropowej nr 1, oraz odkrytej w tym miejscu - gornej powierzchni desek
podsufitki stropu. Zabezpieczenie (impregnacje ) wykona¢ metodg smarowania, stosujgc
preparat do zabezpieczania drewnianych elementow budowlanych przed korozja biologiczng i
ogniem do stopnia niezapalnos$ci 1 nierozprzestrzeniania ognia ( NRO ) — np. prep. FOBOS M4,

8. Wykonanie nowej izolacji akustycznej stropu — na fragmentach podlegajacych remontowi (tj. w
przestrzeniach stropu — po obu stronach wzmacniajej belki strop. Nr 1). W przestrzeni pomiedzy
zaimpregnowanymi 1 wzmocnionymi belkami stropowymi utozy¢ - na istniejacej podsufitce
z desek - warstwe paroizolacji z folit PCV (z wywinigciem na boczne pow. belek strop.),

a nastepnie ptyty z welny mineralnej o gestosci ponad 30kg/m3 1 grubosci 15cm.

9. W pomieszczeniu kuchni w mieszk. nr 11 : wykonanie/utozenie - na wypoziomowanej, gornej
powierzchni belek stropowych - podktadu pod podtoge z ptyty OSB 3 gr. 25mm.
W pomieszczeniu pokoju w mieszk. nr 11 : wykonanie/ulozenie - na wypoziomowanej, gornej
powierzchni belek stropowych (w pasie o szer. 85¢cm, przy sciance dziatlowej od strony kuchni) —
podktadu pod panele podtogowe — z desek podiogowych grub. 32mm.

10. Wykonanie nowej oktadziny podtogi — w pomieszczeniu kuchni, w mieszkaniu nr 11 —
z wyktadziny PCV (z wywini¢ciem wykladziny na sciany pomieszczenia na wys. 10cm,
doktadnym przyklejeniem ,,wywinie¢” do powierzchni scian).
Odbudowa oktadziny podlogi — w pokoju w mieszk. nr 1 - z paneli podlogowych (w pasie
o szer. 1,0m, przy sciance dziatowej, od strony kuchni), wraz z listwami przysciennymi.

11. Malowanie $ciany dzialowej — pomiedzy kuchnig a pokojem - w mieszkaniu nr 11.

1.3.Zakres stosowania specyfikacji.

ST jest stosowana jako dokument inwestorski przy przetargach oraz przy zleceniu
1 realizacji robot budowlanych wymienionych w pkt 1.1.

1.4. Okreslenie podstawowe (definicje).

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa
zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami.
Definicje o objasnieniach poje¢ stosowanych w Specyfikacji Technicznej (ST):

Dokumentacja powykonawcza budowy — sklada si¢ z dokumentacji budowy z
naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym, dokonanymi w toku wykonywania robot
budowlanych, oraz geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

Dokumentacja projektowa — stanowiaca podstawe do sporzadzenia kosztorysu
inwestorskiego obejmuje projekt budowlany, uzupeliony szczegoétowymi rysunkami
wykonawczymi i opisami technicznymi, zawierajacymi okreslenie rodzaju, zakresu i
standardu wykonania robot budowlanych.

Gwarancja jakos$ci — dobrowolne zobowigzanie si¢ na piSmie sprzedawcy (producenta,
wykonawcy) do usunigcia wad fizycznych rzeczy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad,
jezeli ujawnia si¢ one w czasie okreslonym w gwarancji.

Jezeli w gwarancji nie zastrzezono innego terminu, wynosi on jeden rok, liczac od dnia, w
ktorym rzecz zostata wydana kupujacemu.

W przypadku gwarancji jakosci wykonanego obiektu budowlanego termin gwarancji liczy
si¢ od dnia podpisania protokotu jego odbioru koncowego (wg k.c.)
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QOdbior czeSciowy (robot budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru rob6t ulegajacych
zakryciu lub znikajacych, a takze dokonywania préb i sprawdzen instalacji, urzadzen
technicznych i przewodoéw kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa si¢ rowniez odbidr
czesciowy obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym si¢ do uzytkowania,
przed zgloszeniem do odbioru catego gotowego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany
jako odbior , koncowy”.

Odbior gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnos$ci, zwanych tez

,,odbiorem koncowym” polegajaca na protokolarnym odbiorze od wykonawcy

gotowego obiektu budowlanego przez osobe o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,

wyznaczona przez inwestora, ale niebedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej

budowie.

Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez kierownika budowy, wpisem do dziennika

budowy, faktu zakonczenia robot budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i

uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw przylegtych,

wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji

powykonawczej. W poczatkowej fazie czynnosci odbioru dokonuje sie spisu stwierdzonych

wad 1 usterek, z podzialem na:

1. wymagajace usunigcia przed zakonczeniem odbioru,

2. zakwalifikowane jako nie dajace si¢ usuna¢ i wymagajace odpowiedniego obnizenia
wartosci danych robdt,

3. wymagajace usuni¢cia w okreslonym terminie w czasie trwania rekojmi.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — opracowanie
zawierajace zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych,
obejmujace w szczegolnosci wymagania dotyczace whasciwosci materialdéw, sposobu
wykonania 1 oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych roboét oraz okreslenie zakresu
prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegolnych pozycji przedmiaru.

Usterki - drobne uchybienia w jakosci robdt 1 wyrobow budowlanych usuwane przez
wykonawce w toku realizacji budowy, przed zgloszeniem gotowego obiektu budowlanego
do odbioru albo — najpdzniej - przed podpisaniem protokotu odbioru.

Wady - ujawnione podczas odbioru gotowego obiektu budowlanego, lub w okresie rekojmi
nieprawidlowosci fizyczne wykonanych robot budowlanych lub

dostarczonych wyrobow, ktore zmniejszajg ich wartos$¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel
okreslony w umowie, albo wynikajacy bezposrednio z ich przeznaczenia.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot.
Realizacja inwestycji rozpoczyna si¢ od daty przekazania wykonawcy placu budowy.
Przekazanie placu budowy nastepuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy
projektu budowlanego, pozwolenia na budowe, szczegdlowej inwentaryzacji istniejacego
zagospodarowania naziemnego, podziemnego i nadziemnego terenu budowy oraz
wytycznych realizacji inwestycji .
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja Techniczng (ST), poleceniami nadzoru inwestorskiego (Inzyniera) i
autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 1 28 ustawy Prawo Budowlane.
Przed przystapieniem do realizacji robot wykonawca powinien odpowiednio przygotowac i
zabezpieczy¢ teren budowy oraz oznaczy¢ budowe tablica informacyjna.

Roboty budowlano — montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, w zakresie ochrony srodowiska w czasie wykonywania robot, bezpieczenstwa 1
higieny pracy, oraz zapewnieniem ochrony wlasnos$ci publicznej i prywatne;.



2.  Materialy
Szczegdlowe wymagania dla materialdéw wystepujacych przy wykonaniu robot

objetych niniejsza specyfikacja okresla Dokumentacja Projektowa oraz ~ Specyfikacja

Techniczna.

Materialy stosowane do wykonania rob6ot remontowych powinny miec¢ :

- oznakowanie znakiem CE co oznacza , ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm , z euro-
pejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego , uznang
przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi , albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska , albo

- oznakowanie znakiem budowlanym , co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE , dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska
Norma lub aprobata techniczng , badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany” ,

- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu ,

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej nie podano
wymagan technicznych dla materialow, elementéw i1 urzadzen albo podano je w sposob
0g0lny, albo dokonuje si¢ ich zmiany na inne niz okreslono w projekcie, nalezy kazdorazowo
dokona¢ odpowiednich uzgodnien z projektantem i Inzynierem oraz dokona¢ odpowiedniego
wpisu do dziennika budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ odpowiednie warunki sktadowania, magazynowania,
roztadunku 1 transportu na budowie wszystkich materiatow,

elementow 1 wyrobow zgodnie z wymaganiami okreslonymi ,,Warunkami technicznymi
wykonania robdt budowlano — montazowych” oraz szczeg6lowymi wymaganiami
okreslonymi przez producenta lub dostawcow.

Wykonawca uzyska przed wbudowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera.

3. Sprzet.
Rodzaje, ilosci i parametry techniczne sprzetu okresla projekt zagospodarowania placu

budowy, projekt organizacji rob6t budowlanych i montazowych oraz instrukcja techniczna
montazu dla obiektow lub ich czgsci montowanych z gotowych elementow.

W/w projekty i instrukcje montazu wykonuje Generalny Wykonawca w oparciu o swoje
mozliwosci techniczne 1 organizacyjne.

Sprzet zmechanizowany podlegajacy przepisom o dozorze technicznym musi posiada¢
aktualnie dokumenty uprawniajace do jego eksploatacji.

Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien mie¢ trwaly i wyrazny napis okreslajacy jego
istotne wlasciwosci techniczne, np.: udzwig, nosnos¢, cisnienie, temperature itp.

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowac¢ drobnym sprzetem budowlanym
wynikajacym z technologii prowadzenie robot , elektronarzedziami , ladowarka ,
samochodem ci¢zarowym samowyladowczym.

4. Transport.
Wymagania dotyczace srodkéw transportu:

- Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnymi technicznie srodkami 1 urzagdzeniami
transportowymi przystosowanymi do transportu danego rodzaju materialow, urzadzen
oraz sprzetu.
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- W czasie transportu materialy i urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ w sposob wykluczajacy
ich uszkodzenie lub zmian¢ wlasciwosci technicznych.

- Wymagany jest specjalistyczny transport dla dostawy betonu na plac budowy ,

- Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnymi technicznie samochodem dostawczym
do 0,9 t i samochodem skrzyniowym do 5 t.

Wykonanie robot

Wszystkie roboty budowlano — montazowe musza by¢ prowadzone zgodnie z:

6.
6.1.

- Umowa

- Projektem organizacji rob6t

- Harmonogramem

- Projektem wykonawczym

- Specytikacja techniczng

- Poleceniami Inwestora Zastepczego

- Poleceniami organéw kontrolujacych i nadzorujacych

- Warunkami Technicznymi Wykonania robot

- Obowigzujacymi przepisami prawa przy zastosowaniu materiatow o wymaganej jakosci.

Kontrola jakos$ci robot
Zasady ogolne kontroli.
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania programu zapewnienia robot budowlano —
montazowych. Opracowanie takie wymaga akceptacji Inzyniera i powinno zawierac:
e Zasady komisyjnej kontroli materiatdéw, elementow, urzadzen
a). jakos$¢ materialow, wyrobow, elementow okresla si¢ na podstawie:
- dokumentow zataczonych do dostawy
- ogledzin zewnetrznych

b) sprawdzenia certyfikatow, deklaracji, $wiadectw, zgodnosci.

6.2.

Zasady komisyjnej kontroli wykonania robot:

- kontroli poszczegdlnych rodzajow robot w oparciu 0 wymagania okreslone w
,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych”,
Polskimi Normami i szczegotowych specyfikacji technicznych.

Wszystkie czynnosci kontroli jakosci materialdéw 1 robot dokonuje sie komisyjnie.
Wyniki czynnosci kontrolnych 1 sprawdzajacych jakos¢ materiatow i robot zapisuje sie¢ w
odpowiednich protokotach lub w dzienniku budowy.

Do protokotow zalacza sie¢ odpowiednie dokumenty: zaswiadczenia o jakosci, raporty i
wyniki badan, wyniki pomiarow, certyfikaty bezpieczenstwa i inne.

Dokumenty te przechowuje si¢ do odbioru koncowego a nast¢pnie dotacza si¢ je do
protokotu odbioru koficowego budowy.

Kontrola jakosci materialéw

Wszystkie materialy do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz akceptacje Inzyniera.

6.3.

Kontrola jakosci robét

Kontrola zgodnosci wykonania robot z:

- Dokumentacjg Projektowa

- Specyfikacja techniczng

- Polskimi lub branzowymi normami

- Warunkami technicznymi wykonania i montazu

- Instrukcjami montazu dostarczonymi przez Producentow
- Poleceniami Inwestora Zastepczego



7. Odbior robét.
7.1.  Odbidr czesciowy.

Przy odbiorze cz¢sciowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnieniami w trakcie
wykonywania robot

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

Dziennik Budowy

Odbior czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa 1 ST, uzycia
wlasciwych materiatow , prawidlowosci montazu.

7.2.  Odbior techniczny koncowy.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty :

dokumenty jak przy odbiorze czgsciowym,
protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych
$wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materialow i urzadzen

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej
protokoty z odbiordw czgs$é. 1 realizacje postanowien dotyczacych usunigcia usterek
aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia

prawidlowos¢ i zgodnos¢ z Dokumentacija Projektowa wbudowania urzadzen
protokoty badan

8. Przepisy zwigzane.

Ustawa Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz.U. z 2017r. , poz. 1332 z p6zn. zmianami)
Dz.U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 — Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac
budynki 1 ich usytuowanie

Dz.U. z 2003r Nr 47/03, poz. 401 — Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych ,

,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych”

- Tom I. Budownictwo ogolne (4 czg¢sci) — Instytut Techniki Budowlanej,

PN-B-23100 Materialy do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych
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B. WYMAGANIA SZCZEGOELOWE — SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE
TECHNICZNE.

3.1. SPECYFIKACJA TECHNICZNANR 1 —
ROBOTY ROZBIORKOWE — CPV 4543100-8.

1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania szczegotowe
dotyczace robot rozbiorkowych - planowanych do wykonania w trakcie remontu czesci stropu
drewnianego nad II-gim pi¢trem — w obrebie mieszkania nr 11 - w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Stefana Zeromskiego 82 we Wroclawiu.

Opis robot .
W ramach prac rozbiorkowych przewiduje si¢ wykonanie :

- rozbiorka elementdéw konstrukcyjnych na czesci powierzchni stropu drewnianego — nad
II-gim pigtrem — w obrgbie mieszkania nr 11 (tj. rozbiorka oktadziny podtogi -
z wykl. PCV - w pom. kuchni, oraz okladziny podlogi w pokoju — z paneli podlogowych
+ rozbidrka podtog drewnianych — na powierzchniach jak wyzej + rozbidrka zasypki
gruzowo-zuzlowej stropu drewn. + rozbiorka slepego putapu stropu na pow. jak wyzej),
- rozkucie $cian murowanych, nosnych w miejscu oparcia drewnianej belki stropowej
podlegajacej wzmocnieniu,

2. Prowadzenie robot.

Roboty rozbidrkowe .

Przed przystagpieniem do robdt wykonaé nalezy wszystkie niezbedne zabezpieczenia jak
stemplowania, rusztowania, oznakowanie, zapory, ogrodzenia, oswietlenie, itp.

Nalezy przeszkoli¢ pracownikow 1 wyposazy¢ ich w niezbedny sprzet ochrony osobiste;j.
Znajdujace si¢ w budynku/mieszkaniu nr 11/ jak 1 wokol niego urzadzenia - powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami .

Nalezy usuna¢ osoby postronne z terenu rozbidrek.

Nalezy obserwowac¢ prace rozbiorkowe i zwraca¢ uwage na powstale i istniejace rysy i szczeliny
lub nadmierne odksztalcenia konstrukc;ji.

Wszelkie niepozadane efekty nalezy szczegotowo rozpatrzyc, a takze zglosi¢ Inspektorowi Nadzoru
1 Projektantowi.

W gestii Wykonawcy lezy bezpieczne sktadowanie badz utylizacja gruzu z rozbiorki - poza terenem
budowy i optata za te czynnosci . Wykonawca zobowigzany jest wywiez¢ z terenu budowy
wszystkie materialy powstate w wyniku rozbiorek .

Powinny one zosta¢ ztozone na przystosowanym do tego celu sktadowisku lub utylizowane przez
odpowiednie zaktady — zgodnie z przepisami.

3. Odbior robot.

W trakcie odbioru sprawdzane beda :
e Zgodno$¢ wykonania prac z dokumentacja,
o  Wilasciwe uporzadkowanie terenu budowy/remontu - po robotach rozbidrkowych,
e Niepozadane skutki prac rozbiorkowych ( rysy, spekania, itp.),
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3.2. SPECYFIKACJA TECHNICZNANR 2 —
ROBOTY CIESIELSKIE — CPV 45422000-1 .

1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania szczegotowe
dotyczace robot ciesielskich planowanych do wykonania w trakcie : remontu czesci stropu
drewnianego nad II-gim pietrem — w obrebie mieszkanianr 11 - w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Stefana Zeromskiego 82 we Wroclawiu.

2. Zakres robot.
W ramach w/w robét planuje si¢ wykonanie :
e wzmocnienie 1-nej (uszkodzonegj) drewnianej belki stropu drewnianego nad II-gim (w
obrebie mieszkania nr 11/ponad mieszkaniem nr 7),

3. Materialy.
e bale drewniane120x260 mm, o dlugosci 620 cm (2 szt.) - z drewna konstr. klasy C24,
e plyty OSB-3 grubosci 25mm — 18,0 m?,
e Sruby M16/400mm — 6 szt.,

Drewno konstrukcyjne powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03150 .

Elementy drewniane do wzmocnienia konstrukcji stropu drewnianego - nalezy wykona¢ z drewna
konstrukcyjnego iglastego klasy C24 .

Wilgotnos¢ drewna nie powinna przekracza¢ 18% .

4. Prowadzenie robot.

e Nowe elementy konstrukcyjne, drewniane, przed montazem (jak rowniez pozostate,
zachowane elementy stropu drewnianego, ktore beda w dalszym ciggu eksploatowane) —
zaimpregnowac preparatem o wlasnosciach grzybo- i ogniochronnych,

e konce belek drewnianych przed obmurowaniem owing¢ papa izolacyjna,
konce belek obmurowac cegla petna klasy 15 Mpa na zaprawie 10 Mpa; miejsca oparcia
belek na murze przemurowac na trzy warstwy cegla pelng klasy 15 Mpa na zaprawie
cementowo-wapiennej,

¢ naistniejacych podsufitkach z desek gr. 25mm wykonac izolacje 1 akustyczna z mat z welny
mineralnej o gestosci ponad 30kg/m3 1 grubosci 20cm (maty uktada¢ na podsufitce i
warstwie paraizolacji z folit PCV)

5.1. Odbior cz¢sciowy.

Odbidr czesciowy ma na celu jakosciowe i ilosciowe sprawdzenie wykonanych robot.
Odbiory czesciowe polegaja na dokonywaniu w trakcie wykonywania poszczegdlnych elementow
robot, ogledzin, sprawdzen i pomiaréw w zakresie zgodnosci z projektem oraz wymaganiami
stosowanych przepisOw i norm.

Nalezy sporzadza¢ protokoty odbiorow czesciowych.

5.2.0dbior koncowy.
Odbi6r koncowy robot wykonanych w obiekcie dokonywany przez Inwestora moze by¢ potaczony
z przekazaniem uzytkownikowi do eksploatacji.
Czynnosci odbioru koncowego wymagaja przekazania nastepujacej dokumentacji:
- dokumentacja powykonawcza
- o$wiadczenie Wykonawcy stwierdzajace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja
techniczna
- protokoty odbioréw czesciowych
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Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, umowa i wymaganiami, jezeli
wszystkie badania kontrolne daly wyniki pozytywne.

7. Odbior robot .
W trakcie odbioru sprawdzane beda :
e Zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa , ST i wprowadzonymi zmianami , ktore
naniesiono w dokumentacji powykonawczej,
e Jakos¢ zastosowanych materialow 1 wyrobow,

3.3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 3 —
ROBOTY PODLOGOWE CPV 45431000-7.

1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania szczegotowe
dotyczace robot posadzkowych, planowanych do wykonania w trakcie remontu czesci stropu
drewnianego nad II-gim pietrem — w obrebie mieszkanianr 11 - w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Stefana Zeromskiego 82 we Wroctawiu.

2. Zakres robot.

W ramach prac posadzkowych w mieszkaniu nr 6 przewiduje si¢ :
- wykonanie podktadu z ptyt OSB3 grub. 25mm,

3. Materialy.
e Plyty drewnopochodne OSB3 grub. 25mm,

4. Prowadzenie roboét.

Przygotowanie podloza.

Plyty OSB3- uktadamy na wyrownanej (za pomoca listew poziomujacych — gornej powierzchni

drewnianych belek stropowych).

Montaz plyt podkladu pod podlogi.

Styki ptyt OSB3 powinny by¢ usytuowane w osiach belek stropowych. Plyty podktadowe

mocujemy do belek stropowych za pomoca gwozdzi lub wkretdéw stalowych.



